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PROCEDIMENTOS PARA CALCULO DE DISPOSITIVOS
DE DETENGAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Nota: este procedimento é uma sugestdo do Daae, sendo que ndo ha impedimento que o
calculo seja elaborado de forma diferente da sugerida, desde que, de acordo com as normas

vigentes e, devidamente, justificado.

1. Equacao de chuva intensa de Araraquara

Ly = 32,4618 x (£ +15) " +2,1419x (£ +15) ™ x (— 0,4772 - 0,901 ln(ln( TT a D] x 60

r

Fonte: Equagédo de chuva para o Municipio de Araraquara - DAEE — Departamento Aguas e Energia
Elétrica do Estado de Sao Paulo, Martinez e Magni, 1999.

o Tipo empreendimento Obras civis Loteamentos
e Tr=tempo de retorno (anos) 10 10
e t=tempo concentragédo (min) 10 30
e | =intensidade da chuva (mm/h) 153,10 96,20
2. Calculo da vazao gerada pelo empreendimento
CxIxA4
Q(m3/h) - 1000
e onde:

C = coeficiente de escoamento superficial
| = intensidade pluviométrica (mm/h)

A = area de contribuicao (m?)

3. Vazao da area pré-urbanizada
CxIxA4
" Qe = 1000
3600
onde:

C = 0,20 p/ campo, pasto, etc.
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4. Vazao da area pos-urbanizada
CxIxA4
* Qe T 1000
3600
onde:

C = 0,30 p/ jardins ou areas verdes

C = 0,60 p/ pavimento poroso ou bloco inter-travado;
C = 0,65 p/ area dos lotes (valor médio)

C = 0,95 p/ telhados e pisos impermeabilizados;

Ceq = proporcional as areas do empreendimento

5. Volume de detengéo
© Vi =(0,-0))x1x60
onde:

t = tempo de duragao da chuva de projeto (min)

6. Para edificagdes com pé direito igual ou superior a 9,0 metros, considerar o respectivo
acréscimo de area da seguinte forma:
e Area contribuigdo do prédio = Area proje¢do em planta + (Area de maior contribuigdo
lateral / 2)

7. O volume de agua pluvial detido deve escoar para o sistema publico (por gravidade ou
bombeamento) com vazao de até 100% de Q1;

8. A vazdao de bombeamento ou do orificio de descarga do reservatorio de detencéo,
devera ser igual a vazao gerada pela area pré-urbanizada. No caso de orificio (equagao 9.1, pg
193, bibliografia 5) , a vazao sera:

1 1
Q(m;/s)=Cd><A><(2><g><H)5=4,43><Cd><A><H2
e Cd - coeficiente médio de descarga = 0,62
e A -—area do orificio (m2)

e g -— aceleragao da gravidade = 9,81 m/s2

¢ H —diferenga de cota entre soleira do vertedor ao eixo do orificio (m)
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A vazao do vertedor/extravasor (equacao 9.4, pg 197, bibliografia 5) devera ser

maior ou igual a vazao gerada pela area pds-urbanizada.

3 1 3

Oy =C, x L, x H> x(2x g)2 =4,43xC, x L, x H?

10.

Cv — coeficiente de vazao = 0,41 a 0,50 (p/ vertedor de soleira normal)
Lb — largura da base do vertedor (m)

H — lamina d'agua sobre a soleira do vertedor (m)

As aguas pluviais poderdao ser armazenadas e utilizadas para fins ndo potaveis no

empreendimento, tais como rega de jardins, descargas em vasos sanitarios, lavagens de piso,

lavagem de veiculos, reserva de combate a incéndio, etc, sendo que, neste caso, o sistema

devera dispor de camara distinta da detengéo.

11.

As tubulagdes de entrada e de saida (apds a caixa vertedora) do reservatoério de

detencdo deverao dispor de dissipador de energia, conforme modelo que consta da bibliografia

n® 4, capitulo 15 pg 415 — Calculo do Escoamento em Canais, ou equivalente.
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SISTEMA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS

LOTEAMENTO: Proc. Daae n°

Data:

1. equagao de chuva intensa de Araraquara ( +)

| (mm/h) = 32,4618%(t+15)-0,868+2,1429%(t+15)"-0,582%(-0,4772-0,9010%In (In (Tr/Tr-1)))*60

> Tr = tempo de retorno (anos) 10
>t = tempo concentragdo (min) 30
> | = intensidade (mm/h) 96,2

2. coeficiente escoamento superficial

> terreno natural C1 0,20
> area verde e/ou institucional C2 0,30
> vias com pav. poroso e/ou bloco inter-travado C3 0,60
> area dos lotes C4 0,65
> vias com pavimento asfaltico e/ou impermeavel C5 0,95
> coeficiente equivalente (proporcional as areas) Ceq 0,66

(o Ceq devera ser calculado para cada empreendi/o)

3. areas do empreendimento (m2)

> terreno natural A1
> area verde e/ou institucional A2
> vias ¢/ pavimento poroso e/ou bloco inter-travado A3
> area dos lotes A4
> vias ¢/ pavimento asfaltico / impermeavel A5

> (A2 ou A5 + A3 + Ad = A1)

4. volume gerado pela area pré-urbanizada (V1)

Q1 (m3fs) = (A1x C1x1)/1000 / 3600 = 0,00

V1 (m3) = Q1 xtx60= 0

5. volume gerado pela area poés-urbanizada (V2)

Q2 (m3/s) = (Anx C nx1)/1000 /3600 = 0,00

V2 (m3) = Q2 xtx60= 0

6. volume de detengao (V3)

V3 (m3) = V2-V1= 0
7. vazao de descarga (Qd) (adotado)
Qd (m3/s) de 0% a 100% x Q1 = 0,00

8. vazado do descarregador de fundo (orificio) ( ++)

Q (m3/s)=Cd x Ax (2 x g x h)M/2

Q (m3/s) =4,43 x Cd x Ax h*0,5 0,00
> Cd = coeficiente médio de descarga = 0,62 0,62
> A = area do orificio (m2) — utilizando tubo 600mm 0,00

> h = diferencga do nivel d'agua e o eixo do orificio (m)

> aceleragdo da gravidade = 9,81 m/s2

9. vazao do extravasor (vertedor retangular de parede normal) ( ++)

Q (m3/s) = Cv x Lb x H*3/2 x (2 x g)*1/2

Q (m3/s) =4,43 x Cd x Lb x H*,5 0,00

> Cv = coeficiente de vazao 0,49

> Lb = comprimento da base da soleira do vertedor (m)

> H = lamina d'agua sobre a soleira do vertedor (m)

(+) Equagao de chuva para o Municipio de Araraquara: DAEE — Departamento Aguas e
Energia Elétrica do Estado de S&do Paulo, Martinez e Magni, 1999

( ++ ) Tomaz, Plinio - Calculos Hidrolégicos e Hidraulicos p/ Obras Municipais. Ed Navegar, 2002

NOTA: CASO UTILIZAR ESTA PLANILHA, FAVOR CONFERIR AS FORMULAS DAS CELULAS
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> DISSIPADOR DE IMPACTO SUGERIDO PELO DAAE. ESQUEMA OBTIDO DO MANUAL DE HIDRAULIA, AZEVEDO NETTO / EDITORA EDGARD

BLUCHER LTDA / 82 EDICAO E DAS DIRETRIZES BASICAS PARA PROJETOS DE DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

> NAO HA IMPEDIMENTO, POR PARTE DO DAAE, NA APRESENTACAO DE PROJETO COM OUTRO TIPO DE DISSPADOR.

> DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO E ESTRUTURAL A CARGO DO RESPONSAVEL TECNICO.

> A TUBULAGAO A MONTANTE DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA PARA RESULTAR VELOCIDADE MINIMA NA ENTRADA DO DISSIPADOR.

SE NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO UM OU MAIS PVS, COM TUBOS DE QUEDA OU DEGRAUS, ANTES DO DISSPADOR

> O NIVELAMENTO COM O FUNDO DA BACIA DEVERA TER TANTOS DEGRAUS QUANTO NECESSARIO

> A ESTRUTURA COM DEGRAU E GABIAO SERA IMPLANTADA SOMENTE NO DISSIPADOR DE ENTRADA DA BACIA DE DENTEGAO, NAO

DEVENDO CONSTAR DO DISSIPADOR DE SAIDA
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