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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

Refere-se à registro de preços para aquisição de medidores de vazäo,

medidor eletromagnético tipo carretel, e medidor eletromagnético de lnserção,

equipados para medição remota a serem utilizados no controle e programa de

combate a perdas e na substituição dos medidores que apresentar algum

defeito.

Julgamento: Menor preço por LOTE;

Prazoentrega: 60 dias, a partir da solicitação feita pela gerência 
l

requisitante;

Pagamento: Conforme entrega; 
i

Locatentrega:Avenida:JoséParisi,52gBairroVilaVelosa,
Araraquara/SP'emdiasúteis,das08:00hsàs11:00hsedas13:00hsàs

;

16:00 hs; ,,

Descarga: Por conta do fornecedor.

2, ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Contrataçäo de empresa especializada para fornecimento de: Medidores

de vazão eletromagnéticos tipo carretel e Medidor életromagnético de inserção.
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LOTE: 01

Medidor eletromagnético do tipo inserção, acoplado diretamente na
tubulaçäo, para tubo diâmetro de 600mm (24")

PARA TNSTALAçÃO eU:

o Tap rosca macho (2'NPT)

. Registro de esfera, passagem plena tipo alava nca (2,, NpT)

o Luva galvanizada soldada na tubulação

Tipo de medição: Medição de vazão em líquidos (água potável e ou
água bruta)

Tubulação: 24" (600mm)

comprimento da Haste: De acordo com o diâmetro da tubulaçäo 24,,
(600mm)

Eletrodos:

Medição:

Alimentação:

Sinal de Entrada:

Sinal de saída:

Linearidade:

Velocidade mínima:

Material do corpo:

Precisão:

Grau de proteçäo:
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Aço inox 316L

0,5 a 1Om/s

24(Vdc)

Frequência (Hz) em onda quadrada

a-20(mA) Pulso ou Frequencia, Resistencia

1o/o no range de 10:1

0,08 M/seg

Aço inox

+ 1,0 VoF,E.

]P 68

conversor remoto com 20 metros de cabo, lp 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, 1/zNpT

Display: LCD em português indicaçäo local de vazäo positiva e negativa,
vazâo instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade t0,1 da leitura, estabilidade de zero *0,10/o da
vazâo, exatidão 0,5o/o, precisão t1o/o pâra V >0,3 m/s. protetores de surto para
alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 0l peças
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LOTE:02

Medidor eletromagnético do tipo inserção, acoplado diretamente na
tubulaçäo, para tubo diâmetro de 150mm (6")

PARA TNSTALAçÄO em:

. Tap rosca macho (2" NpT)

. Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2,'NpT)

. Luva galvanizada soldada na tubutação

Tipo de medição:
ou água bruta)

Mediçäo de vazäo em líquidos (água potável e

Tubulação: 6" (150mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o diâmetro da tubulaçâo 24"
(600mm)

Eletrodos:

Medição:

Alimentação:

Sinal de Entrada:

Sinal de saída:

Linearidade:

Velocidade mínima:

Material do corpo:

Precisão:

Grau de proteção:
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Aço inox 316L

0,5 a 1Om/s

24(Vdc)

Frequência (Hz) em onda quadrada

a-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

1o/o no range de 10:1

0,08 M/seg

Aço inox

t 1,0 o/o F,E.

rP 68

conversor remoto com 20 metros de cabo, lp 67 frequência e
comunicação Modbus RS4B5, conexão elétrica, % NpT

Display: LCD em português indicação local de vazäo positiva e negativa,
vazâo instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade t0,1 da leitura, estabilidade de zero *:0,1o/o da
vazâo, exatídão 0,5o/o, precisão +1o/o para V >0,3 m/s. protetores de surto para
alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade -- 04 peças
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Departamgnto Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, ioO - Caixa postat, 3Bo - CEp t¿gO2-StO -Araraquaã Sp

Telefone: (16) 9324 95SS - Fax: (16) 3324 4571 - OSOO 7Zs l59S'
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Pr.f.tru.â do Mun¡cipro
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LOTE: 03

Medidor eletromagnético do tipo inserção, acoplado diretamente na
tubulaçäo, para tubo diâmetro de 200mm (g")

PARA TNSTALAçÃO eU:

. Tap rosca macho (2' NPT)

o Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2', NpT)

. Luva galvanízada soldada na tubulação

Tipo de medição:
ou água bruta)

Tubulaçäo:

Comprimento da Haste:
(600mm)

Eletrodos:

Medição:

Alimentaçäo:

Sinal de Entrada:

Sinal de saída:

Linearidade:

Velocidade mínima:

Material do corpo:

Precisão:

Grau de proteção:

conversor remoto com 20 metros de cabo, lp 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, y2NpT

Display: LCD em português indicação local de vazâo positiva e negativa,
vazão instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade t0,1 da leitura, estabilidade de zero t0,1o/o da
vazão, exatidäo 0,5o/o, precisão t1o/o pâra V >0,3 m/s. protetores de surto para
alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 03 peças

Mediçäo de vazão em líquidos (água potável e

8" (200mm)

De acordo com o diâmetro da tubulaçäo 24"

Aço inox 3161

0,5 a 1Om/s

2a$dc)

Frequência (Hz) em onda quadrada

4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

1o/o no range de 10:1

0,08 M/seg

Aço inox

t 1,0 o/o F,E.

tP 68
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Medidor eletromagnético do tipo inserção, acoplado diretamente na
tubulaçäo, para tubo diâmetro de 250mm (10")

PARA TNSTALAçÃO eUr:

. Tap rosca macho (2' NPT)

. Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2" NpT)

o Luva galvanizada soldada na tubulaçäo
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Tipo de mediçäo:
e ou água bruta)

Tubulaçäo:

Gomprimento da
(600mm)

Eletrodos:

Medição:

Alimentação:

Sinal de Entrada:

Sinal de saída:

Linearidade:

Medição de vazâo em líquidos (água potável

10" (250mm)

Haste: De acordo com o diâmetro da tubulaç;ão 24"

Aço inox 3161

0,5 a 1Om/s

2a$dc)

Frequência (Hz) em onda quadrada

 -20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

1o/o t1o range de 10:1

0,08 M/seg

Aço inox

+ 1,0 o/o F,E.

tP 68

..*t

Velocidade mínima:

Material do corpo:

Precisão:

Grau de proteçäo:

Conversor remoto com 20 metros de cabo, lP 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, % NPT

Display: LCD em português indicação local de vazäo positiva e negativa,
vazäo instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade *0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1o/o da
vazâo, exatidão 0,5o/o, precisão t1o/o para V >0,3 m/s. protetores de surto para

alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 03 peças
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LOTE: 05

Medidor eletromagnético do tipo inserçäo, acoplado diretamente na
tubulação, para tubo diâmetro de 300mm (12")

PARA TNSTALAçÃO eU:

. Tap rosca macho (2'NPT)

. Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2" NPT)

. Luva galvanizada soldada na tubulação

Tipo de medição: Mediçäo de vazâo em líquidos (água potável e ou
água bruta)

Tubulaçäo: 12" (300mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o diâmetro da tubulaçäo 24"
(600mm)

Eletrodos: Aço inox 316L

Medição: 0,5 a 10m/s

Alimentação: 2agdc)

Sinal de Entrada: Frequência (Hz) em onda quadrada

Sinal de saída: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

Linearidade: 1o/o tlo range de 10:1

Velocidade mínima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aço inox

Precisão: t 1,0 o/o F,E.

Grau de proteção: lP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, lP 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, % NPT

Display: LCD em português indicação local de vazão positiva e negativa,
vazâo instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1o/o da
vazâo, exatidão 0,5o/o, precisão t1o/o para V >0,3 m/s. protetores de surto para
alimentaçäo, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 01 peças
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LOTE: 06

Medidor Eletromagnético Flanqeado (N8R7675) PN10 DN 150mm
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Tipo de medição:
água bruta)

Tipo de Gonexão:

Tubulação:

Corpo:

Medição de vazão em líquidos (água potável e ou

Flanges (NBR 7675)

Si' (150mm)

Aço Carbono sem espaços vazios

Aço inox 316L (3o eletrodo para aterramento)

0,1 a 15m/s

1101220Vac ou 18/36Vdc

a-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

tP 68

Revestimento lnterno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Eletrodos:

Medição:

Alimentação:

Sinal de saída:

Grau de proteção:

Fluxo direto e reverso (-1Sm/s a +15m/s)

Conversor remoto com 20 metros de cabo, lP 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, % NPT

Display: LCD em português indicação local de vazäo positiva e negativa,
vazâo instantånea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade t0,1% da leitura, estabilidade de zero t0,1o/o da
vazâo, exatidão 0,5o/o, precisão t0,4o/o para V >0,2 m/s.e 0,8Vo para
Vs 0,2 m/s protetores de surto para alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 05 peças
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LOTE: 07

Medidor Eletromagnético Flanqeado (NBRz6z5) pN10 DN 200mm
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Revestimento lnterno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Tipo de medição:
e ou água bruta)

Tipo de Conexão:

Tubulação:

Gorpo:

Eletrodos:

Mediçåo:

Alimentação:

Sinal de saÍda:

Grau de proteção:

Medição de vazäo em líquidos (água potável

Flanges (NBR 7675)

8" (200mm)

Aço Carbono sem espaços vazios

Aço inox 316L (3o eletrodo para aterramento)

0,1 a 15m/s

1101220Vac ou 18/36Vdc

4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

lP 68

Fluxo direto e reverso (-15m/s a +15m/s)

Gonversor remoto com 20 metros de cabo, lp 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, 1/zNpT

Display: LCD em português indicaçäo local de vazâo positiva e negativa,
vazäo ínstantânea, tolalizada, unidades engenharià (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrização, repetibilidade t0,10/o da leitura, estabilidade de zero *0,1o/o da
vazäo, exatidão 0,5o/o, precisão t0,4o/o para v >0,2 m/s.e o,go/o para
v< 0,2 m/s protetores de surto para alimentaçäo, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 02 peças

.:ã

r+

"t

F
ir.F

*

,Jo



:clla'

iìf.ú

+{Þ.

,{F

*
{\

,':tt

.EF

¡l1

'4Ë

dF

+

¡¡i''*& cNPJ 44.239.77010001-67 - t.E.- TSENTO

www.daaeararaq uara.com. br

LOTE: 08

Medidor Eletromagnético Flanqeado (N8R7675).pN10 DN 250mm

Tipo de medição: Medição de vazäo em líquidos (água potável e ou água
bruta)

Revestimento lnterno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbteri, 1 00 - Caixa postal, 3BO - CEp MAOZ-S.IO - Araraquarã/ Sp

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) g3Z4 457 1 - OBOO 77S 1 S9S

Pr.fôhùrâ do Mun¡.íÞio
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Tipo de Gonexão:

Tubulação:

Corpo:

Eletrodos:

Medição:

Alimentaçäo:

Sinal de saída:

Grau de proteção:

Flanges (NBR 7675)

10" (250mm)

Aço Carbono sem espaços vazios

Aço inox 316L (3o eletrodo para aterramento)

0,1 a 1Sm/s

1101220Vac ou 18/36Vdc

4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

tP 68

c*

*
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Fluxo direto e reverso (-15m/s a +1Sm/s)

Gonversor remoto com 20 metros de cabo, lP 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, % NpT

Display: LCD em português indicação local de vazäo positiva e negativa,
vazão instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizaçäo, repetibilidade t0, 1% da leitura, estabilidade de zero *0,1% da
vazäo, exatidão 0,5o/o, precisão t0,4o/o para V >0,2 m/s.e 0,Bo/o para
v< 0,2 m/s protetores de surto para alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 02 peças
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LOTE: 09

Medidor Eletromagnético Flanqeado (N8R7675) PNf 0 DN 300mm

Tipo de medição:
água bruta)

Tipo de Conexão:

Tubulação:

Corpo:

Medição de vazäo em líquidos (água potável e ou

Flanges (NBR 7675)

12" (300mm)

Aço Carbono sem espaços vazios

Aço inox 316L (3o eletrodo para aterramento)

0,1 a 1Sm/s

1101220Vac ou 18/36Vdc

4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia

tP 68
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Revestimento lnterno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Eletrodos:

Medição:

Alimentação:

Sinal de saída:

Grau de proteção:

Fluxo direto e reverso (-1Sm/s a +15m/s)

Gonversor remoto com 20 metros de cabo, lP 67 frequência e
comunicação Modbus RS485, conexão elétrica, % NPT

Display: LCD em português indicação local de vazâo positiva e negativa,
vazäo instantânea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizaçäo, repetibilidade t0,1o/o da leitura, estabilidade de zero t0,1o/o da
vazäo, exatidão 0,5o/o, precisäo t0,4o/o para V >-0,2 m/s.e 0,8o/o para
V< 0,2 m/s protetores de surto para alimentação, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 01 peças
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Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbier¡, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14902-510 -Araraquara/ Sp
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3. ESTTMATTVA DE PREÇOS:

O valor total estimado para aquisição do objeto acima, com base em

cotaçöes realizadas pelo DAAE, junto às empresas especializadas, é de:

. R$ 367.980,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL

NOVECENTOS E OTTENTA REATS).

No ANEXO ll - Estimativa de preços, consta o preço por Lote,

considerando o menor preço por lote das propostas apresentadas.

A proponente deverá apresentar proposta conforme ANEXO lll
Composição de Preços, onde deverão estar inclusos todos os encargos, leis

sociais, BDl, taxas e impostos de sua responsabilidade.

4. DAS ESPEC|F¡CAçÖES TÉCN|CAS (LOTES 01 ao 05)

4.1- Das características gerais do medidor:

a) O medidor deve ter seu princípio de funcionamento através de sensor (es)

Eletromagnético(s).

b) Medição de vazäo em líquidos (água potável)

c) Medidor Eletromagnético de lnserçäo

d) Comprimento da Haste, de acordo com o diâmetro da tubulaçäo

e) Eletrodos, Aço inox 316L

f) Medição, 0,5 a 1Om/s

g) Alimentação,2a$dc)

h) Sinal de Entrada, Frequência (Hz) em onda quadrada

i) Sinal de saída, a-20(mA) Pulso

j) Linearidad e, 1o/o no range de 10:1

k) Velocidade mínima, 0,08 M/seg

l) Material do corpo, Aço inox
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m) Precisão, t 1 ,0 o/o F,E.

n) Grau de proteção, lP 68

5. DAS ESpECtFtCAçÖeS rÉcNtcAS (LoTES 06 ao 09)

5.1- Das características gerais do medidor:

a) O medidor deve ter seu princípio de funcionamento através de sensor
(es) Eletromagnético(s).

b) Mediçao de vazäo em líquidos (água potável)

c) Flangeado (NBR 7675)

d) Corpo em Aço Carbono sem espaços vazios

e) Revestimento lnterno, EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

0 Eletrodos, Aço inox 316L (3o eletrodo para aterramento)

g) Medição, 0,1 a 15m/s

h) Alimentação, 1101220Vac ou 18/36Vdc

i) Sinal de saídà, 4-20(mA) Pulso

j) Grau de proteção, lP 68

k) Fluxo direto e reverso, (-15m/s a +1Sm/s)

6. DAS GARANTIAS:

. Os medidores deverão ser garantidos pelo fabricante contra

quaisquer defeitos de projeto, material ou de fabricação por 12

meses a partir da data de instalação ou 18 meses contatos a

partir da data da entrega no almoxarifado, prevalecendo o que

ocorrer primeiro.

o Durante o período de garantia, em caso de falhas nos

medidores, a empresa vencedora se compromete a efetuar a

reposição imediata desses, sem qualquer ônus para o DAAE;
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A empresa vencedora deverá disponibilizar assistência técnica,

com oficina própria ou autorizada, para atender a manutenção

e/ou fornecer orientaçöes técnicas sobre os medidores;

A reposição dos medidores, durante o período de garantia,

deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar

da notificação feita pelo DAAE. Caso haja necessidade de

calibraçäo, este prazo passará de 15 (quinze) para 30 (trinta)

dias corridos;

Os medidores repostos em garantia deveräo estar de acordo

com as especificações técnicas determinadas nesse Edital;

O prazo da garantia deverá estar expresso na nota fiscal/fatura

sob pena do DAAE não receber os medidores.

7. TREINAMENTO:

A Proponente vencedora deverá dar Treinamento em campo no ato da

instalação dos medidores, por técnico qualificado, a ser ministrado aos

funcionários envolvidos com a operação e instalação do equipamento

(medidor de inserçåo e tipo carretel)

O treinamento não terá nenhum custo (ônus) ao DAAE Araraquara.

az Maréga

Gerência de Controle de Perdas e Eficiência energética
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