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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIGAO DOS MATERIAIS:

Luminaria Led retangular para iluminagdo publica com atendimento a Portaria 20.

ESPECIFICAGAO TECNICA MIiNIMA PARA LUMINARIAS PUBLICAS COM
TECNOLOGIA LED.

Luminaria de Led Modular para aplicagao em iluminagao publica, formato retangu-
lar sem rele fotoelétrico.

Temperatura de cor de acima 5.000K;

Luminosidade 15.000 lumens

Tensao de operacdo de 90V a 265V — 50/60 Hz; com médulos de alimentacao
eletrénicos (driver) com protegao contra surto de tenséo para 10KV/12KA,

Fabricada em Aluminio injetado a alta pressdo com pintura eletrostatica na cor
cinza e com aletas na parte superior para maior dissipagdo de calor; vidro e
pmma na lente.

Grau de protecao IP 66 ou superior; vida util igual ou maior que 50.000 HORAS

para os LEDS e para os Drives, com manutengao do fluxo luminoso igual a L70
apo6s 50.000 horas.

Os LEDs deverao ser de alta eficiéncia, tipo HIGH POWER apropriados para ilu-
minacgao profissional e de acordo com diretrizes da norma IESNA LM-80.

Os modulos deverao possuir semicondutores de prote¢cdo conectados aos LEDs
de forma que, numa eventual falha de um LED, os demais LEDs permanegam
acesos.

As luminarias deverao ser compostas por moédulos de LEDs removiveis (que per-
mitam a substituicdo) com lentes integradas.

O Driver devera ser incorporado a luminaria, e possuir range de Tensao de 90V a
265 V, dimerizavel, de conformidade ao protocolo 0-10, com possibilidade de tra-
balhar em frequéncia de 50/60 Hz,

Fator de Potencia maior ou igual a 0,95; T.H.D. igual ou menor que 10%.
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2.11 O Driver deve possuir eficiéncia maior ou igual a 90% e possuir grau de protecao
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contra penetracéo de pé e agua igual a IP67

As luminarias deveréo dispor de dispositivo ou suporte que permita a angulagao.
A garantia minima exigida de toda luminéaria € de 3 a 5 anos, com a garantia de
reposi¢ao de pegas e componentes com apresentacdo obrigatoria do “Termo de

Garantia e termo de garantia de reposigéo de pegas”.

JUSTIFICATIVAS TECNICAS:

Fluxo Luminoso: conforme norma IESNA LM-79-08;

Temperatura de Cor: conforme norma ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1/2013;

Fator de Potencia Minimo: Atende as normas técnicas da ANEEL (F.P.referencial
de 0,92);

Tensao e Frequéncia de Operacdo: conforme padrao brasileiro no fornecimento
de energia elétrica, ja considerando as variagdes existentes na rede publica de
energia elétrica;

Distorcdo Harménica: Conforme IEC 61.000-3-2 e de tensdo conforme Mddulo

8 PRODIST — ANEEL

Protecao contra Surto de Tensao: Conforme norma ANSI C62.4;

Grau de Protegdo: Maior protecéo contra intempéries, podendo utilizar jato d’agua
para manutengao e limpeza (Por se tratar de uma luminaria para iluminagao exte-
rior e alojar componentes eletrénicos, deve haver um grau de estanqueidade).
Manutencao Fluxo: Garante a eficiéncia luminosa, mantendo o fluxo luminoso du-

rante a vida util do equipamento.

REQUISITOS LEGAIS:

De acordo com a Lei n° 4.150, art. 1°, (que dispde sobre o regime obrigatdrio de obser-

vancia

das normas técnicas nos contratos de compra e de servigos), & obrigatério fixar

nos editais de compras de materiais e servigos a exigéncia e aplicagdo dos requisitos

minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga, usualmente expressos em for-

ma de

requisitos normativos, inseridos no que conhecemos como normas técnicas expe-

didas pela ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
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As luminérias a serem fornecidas deverao estar de acordo com as especificacdes técni-
cas apresentadas neste Memorial Descritivo bem como estar de acordo com as normas
NBR 60598, NBR IEC 62.262, NBR 15129, NBR 9474 Todas as especificagbes técnica
deverao estar descrito e impressa na placa de identificacdo técnica da luminaria. Nao

sera aceita etiqueta alto adesiva como placa de identificacao.

Luis Henrique Tinti

Gerencia de Manutengao Eletromecanica
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