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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

Refere-se a registro de pregos para aquisicdo de medidores de vazao,
medidor eletromagnético tipo carretel, e medidor eletromagnético de Insergéo,
equipados para medigao remota a serem utilizados no controle e programa de

combate a perdas e na substituicio dos medidores que apresentar algum

defeito.
Julgamento: Menor prego por LOTE;
Prazo entrega: 60 dias, a partir da solicitacdo feita pela geréncia

requisitante;

Pagamento: Conforme entrega;

Local entrega: Avenida: José Parisi, 529 — Bairro Vila Velosa, Araraquara/
SP, em dias uteis, das 08:00 hs as 11:00 hs e das 13:00 hs as 16:00 hs;

Descarga: Por conta do fornecedor.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
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Contratagcao de empresa especializada para fornecimento de: Medidores

de vazéo eletromagnéticos tipo carretel e Medidor eletromagnético de insergao.
LOTE: 01

Medidor eletromagnético do tipo insergéo, acoplado diretamente na
tubulacao, para tubo didametro de 100mm (4”)

PARA INSTALAGAO EM:
e Tap rosca macho (2" NPT)
e Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2” NPT)
e lLuva galvanizada soldada na tubulag&o

Tipo de medigao: Medigdo de vazdo em liquidos (agua potavel e ou
agua bruta)

Tubulagao: 4” (100mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o diametro da tubulagao 24”
(600mm)

Eletrodos: Aco inox 316L

Medicao: 0,5a10m/s

Alimentacgao: 24(Vdc)

Sinal de Entrada: Frequéncia (Hz) em onda quadrada

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Frequencia, Resistencia
Linearidade: 1% no range de 10:1

Velocidade minima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aco inox

Precisao: +1,0 % FE.

Grau de protecgao: IP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazao instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m*h) teclado para
parametrizagdo, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisdo 1% para V 20,3 m/s. protetores de surto para
alimentacgao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 02 pecas
LOTE: 02
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Medidor eletromagnético do tipo inser¢ao, acoplado diretamente na
tubulagao, para tubo diametro de 150mm (6”)

PARA INSTALAGAO EM:

e Tap rosca macho (2" NPT)
e Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2” NPT)

e Luva galvanizada soldada na tubulagao

Tipo de medigao: Medigao de vazdo em liquidos (agua potavel e
ou agua bruta)

Tubulagéo: 6” (150mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o didmetro da tubulagdo 6”
(150mm)

Eletrodos: Aco inox 316L

Medicao: 0,5a 10m/s

Alimentacgao: 24(Vdc)

Sinal de Entrada: Frequéncia (Hz) em onda quadrada

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Linearidade: 1% no range de 10:1

Velocidade minima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aco inox

Precisao: +1,0 % FE.

Grau de protecao: IP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicacao local de vazao positiva e negativa,
vazéo instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m*h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisao £1% para V 20,3 m/s. protetores de surto para
alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 04 pecas

LOTE: 03
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Medidor eletromagnético do tipo inser¢ao, acoplado diretamente na
tubulagao, para tubo diametro de 200mm (8”)

PARA INSTALAGAO EM:

e Tap rosca macho (2" NPT)
e Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2” NPT)

e Luva galvanizada soldada na tubulagao

Tipo de medigao: Medigao de vazdo em liquidos (agua potavel e
ou agua bruta)

Tubulagéo: 8” (200mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o didmetro da tubulagdo 8”
(200mm)

Eletrodos: Aco inox 316L

Medicao: 0,5a 10m/s

Alimentacgao: 24(Vdc)

Sinal de Entrada: Frequéncia (Hz) em onda quadrada

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Linearidade: 1% no range de 10:1

Velocidade minima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aco inox

Precisao: +1,0 % FE.

Grau de protecao: IP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazéo instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m*h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisao £1% para V 20,3 m/s. protetores de surto para
alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 05 pecas

LOTE: 04
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Medidor eletromagnético do tipo inser¢ao, acoplado diretamente na
tubulagao, para tubo didmetro de 250mm (10”)

PARA INSTALAGAO EM:

e Tap rosca macho (2" NPT)
e Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2” NPT)

e Luva galvanizada soldada na tubulagao

Tipo de medigao: Medigao de vazédo em liquidos (dgua potavel
e ou agua bruta)

Tubulagéo: 10” (250mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o diametro da tubulagdo 10”
(250mm)

Eletrodos: Aco inox 316L

Medicao: 0,5a 10m/s

Alimentacgao: 24(Vdc)

Sinal de Entrada: Frequéncia (Hz) em onda quadrada

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Linearidade: 1% no range de 10:1

Velocidade minima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aco inox

Precisao: +1,0 % FE.

Grau de protecao: IP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazéo instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m*h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisao £1% para V 20,3 m/s. protetores de surto para
alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 04 pecas

LOTE: 05
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Medidor eletromagnético do tipo inser¢ao, acoplado diretamente na
tubulagao, para tubo didmetro de 300mm (12”)

PARA INSTALAGAO EM:

e Tap rosca macho (2" NPT)
e Registro de esfera, passagem plena tipo alavanca (2” NPT)
e Luva galvanizada soldada na tubulagao

Tipo de medigdao: Medigao de vazédo em liquidos (agua potavel e ou
agua bruta)

Tubulagéo: 12” (300mm)

Comprimento da Haste: De acordo com o diametro da tubulagdo 12”
(300mm)

Eletrodos: Aco inox 316L

Medicao: 0,5a 10m/s

Alimentacgao: 24(Vdc)

Sinal de Entrada: Frequéncia (Hz) em onda quadrada

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Linearidade: 1% no range de 10:1

Velocidade minima: 0,08 M/seg

Material do corpo: Aco inox

Precisao: +1,0 % FE.

Grau de protecao: IP 68

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicacéo local de vazao positiva e negativa,
vazéo instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m*h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1 da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisao £1% para V 20,3 m/s. protetores de surto para
alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 02 pecas

LOTE: 06
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Tipo de medigao: Medigao de vazao em liquidos (agua potavel e ou
agua bruta)

Tipo de Conexao: Flanges (NBR 7675)

Tubulagao: 6” (150mm)

Corpo: Aco Carbono sem espagos vazios

Revestimento Interno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Eletrodos: Aco inox 316L (3° eletrodo para aterramento)
Medicao: 0,1a15m/s

Alimentagao: 110/220Vac ou 18/36Vdc

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Grau de protecao: IP 68

Fluxo direto e reverso (-15m/s a +15m/s)

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicagcao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazéo positiva e negativa,
vazao instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizacao, repetibilidade +0,1% da leitura, estabilidade de zero £0,1% da
vazao, exatidao 0,5%, precisdo 10,4% para V 20,2 m/s.e 0,8% para
V< 0,2 m/s protetores de surto para alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 04 pegas

LOTE: 07


http://www.daaeararaquara.com.br/

o "~ Departamento Autonomo de Agua e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
: Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 775 1595
daae CNPJ 44.239.770/0001-67 - L.E.- ISENTO

www.daaeararaquara.com.br
Medidor Eletromagnético Flangeado (NBR7675) PN10 DN 200mm

araraquara

Tipo de medigao: Medicao de vazao em liquidos (agua potavel e ou agua
bruta)

Tipo de Conexao: Flanges (NBR 7675)

Tubulagao: 8” (200mm)

Corpo: Aco Carbono sem espacgos vazios

Revestimento Interno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Eletrodos: Aco inox 316L (3° eletrodo para aterramento)
Medicao: 0,1 a15m/s

Alimentacao: 110/220Vac ou 18/36Vdc

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Grau de protecgao: IP 68

Fluxo direto e reverso (-15m/s a +15m/s)

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicagcao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazao instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1% da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatiddo 0,5%, precisdo +0,4% para V 20,2 m/s.e 0,8% para
V=< 0,2 m/s protetores de surto para alimentagao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 07 pegas
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LOTE: 08

Medidor Eletromagnético Flangeado (NBR7675) PN10 DN 250mm

Tipo de medigao: Medigao de vazdo em liquidos (agua potavel e ou agua
bruta)

Tipo de Conexao: Flanges (NBR 7675)

Tubulagao: 10” (250mm)

Corpo: Aco Carbono sem espacgos vazios

Revestimento Interno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon

Eletrodos: Aco inox 316L (3° eletrodo para aterramento)
Medicao: 0,1a15m/s

Alimentacao: 110/220Vac ou 18/36Vdc

Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Grau de protecgao: IP 68

Fluxo direto e reverso (-15m/s a +15m/s)

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazao instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1% da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatiddao 0,5%, precisédo +0,4% para V 20,2 m/s.e 0,8% para
V=< 0,2 m/s protetores de surto para alimentacgao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 04 pegas
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LOTE: 09

Medidor Eletromagnético Flangeado (NBR7675) PN10 DN 300mm

Tipo de medigao: Medigcdo de vazao em liquidos (agua potavel e ou
agua bruta)
Tipo de Conexao: Flanges (NBR 7675)
Tubulagao: 12” (300mm)
Corpo: Aco Carbono sem espagos vazios
Revestimento Interno: EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon
Eletrodos: Aco inox 316L (3° eletrodo para aterramento)
Medicao: 0,1 a15m/s
Alimentacao: 110/220Vac ou 18/36Vdc
Sinal de saida: 4-20(mA) Pulso ou Resistencia, Frequencia
Grau de protecgao: IP 68

Fluxo direto e reverso (-15m/s a +15m/s)

Conversor remoto com 20 metros de cabo, IP 67 frequéncia e
comunicacao Modbus RS485, conexao elétrica, 2 NPT

Display: LCD em portugués indicagao local de vazao positiva e negativa,
vazao instantanea, totalizada, unidades engenharia (L/s) ou (m3h) teclado para
parametrizagao, repetibilidade +0,1% da leitura, estabilidade de zero +0,1% da
vazao, exatiddao 0,5%, precisédo +0,4% para V 20,2 m/s.e 0,8% para
V=< 0,2 m/s protetores de surto para alimentacgao, bobinas e eletrodos.

Quantidade = 01 pegas
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3. ESTIMATIVA DE PRECOS:

O valor total estimado para aquisigdo do objeto acima, com base em

cotagdes realizadas pelo DAAE, junto as empresas especializadas, € de:
R$ 361.890,00 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e noventa reais)

No ANEXO Il — Estimativa de precos, consta o preco por Lote,

considerando o menor preco por lote das propostas apresentadas.

A proponente devera apresentar proposta conforme ANEXO Il —
Composicao de Precgos, onde deverao estar inclusos todos os encargos, leis

sociais, BDI, taxas e impostos de sua responsabilidade.
4. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS (LOTES 01 ao 05)
4.1- Das caracteristicas gerais do medidor:

a) O medidor deve ter seu principio de funcionamento através de sensor (es)

Eletromagnético(s).

b) Medicédo de vazédo em liquidos (agua potavel)

c) Medidor Eletromagnético de Insercao

d) Comprimento da Haste, de acordo com o didmetro da tubulagao
e) Eletrodos, Ago inox 316L

f) Medigao, 0,5 a 10m/s

g) Alimentacéo, 24(Vdc)

h) Sinal de Entrada, Frequéncia (Hz) em onda quadrada
i) Sinal de saida, 4-20(mA) Pulso

j) Linearidade, 1% no range de 10:1

k) Velocidade minima, 0,08 M/seg

[) Material do corpo, Ago inox

m) Precisdo, + 1,0 % FE.

n) Grau de protegao, IP 68
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5. DAS ESPECIFICAC}()ES TECNICAS (LOTES 06 ao 09)

5.1- Das caracteristicas gerais do medidor:

a) O medidor deve ter seu principio de funcionamento através de sensor

(es) Eletromagnético(s).
b) Medicao de vazado em liquidos (agua potavel)
c) Flangeado (NBR 7675)
d) Corpo em Ago Carbono sem espacgos vazios
e) Revestimento Interno, EPDM, ebonite, poliuretano, polipropileno, teflon
f) Eletrodos, Aco inox 316L (3° eletrodo para aterramento)
g) Medicao, 0,1 a 15m/s
h) Alimentagao, 110/220Vac ou 18/36Vdc
i) Sinal de saida, 4-20(mA) Pulso
j) Grau de protegao, IP 68

k) Fluxo direto e reverso, (-15m/s a +15m/s)

6. DAS GARANTIAS:

e Os medidores deverdo ser garantidos pelo fabricante contra
quaisquer defeitos de projeto, material ou de fabricagao por 12
meses a partir da data de instalacido ou 18 meses contatos a
partir da data da entrega no almoxarifado, prevalecendo o que

ocorrer primeiro.

e Durante o periodo de garantia, em caso de falhas nos
medidores, a empresa vencedora se compromete a efetuar a

reposicao imediata desses, sem qualquer énus para o DAAE;

¢ A empresa vencedora devera disponibilizar assisténcia técnica,
com oficina propria ou autorizada, para atender a manutencgao

e/ou fornecer orientagdes técnicas sobre os medidores;
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e A reposicdo dos medidores, durante o periodo de garantia,

devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar
da notificagdo feita pelo DAAE. Caso haja necessidade de
calibragdo, este prazo passara de 15 (quinze) para 30 (trinta)

dias corridos;

e Os medidores repostos em garantia deverdo estar de acordo

com as especificagdes técnicas determinadas nesse Edital;

e O prazo da garantia devera estar expresso na nota fiscal/fatura

sob pena do DAAE nao receber os medidores.

7. TREINAMENTO:

A Proponente vencedora devera dar Treinamento em campo no ato da
instalacao dos medidores, por técnico qualificado, a ser ministrado aos
funcionarios envolvidos com a operacao e instalagciao do equipamento
(medidor de insercgao e tipo carretel)

O treinamento nao tera nenhum custo (6nus) ao DAAE Araraquara.

Adilson Ap. de Moura Andreza de Godoi

Coordenador UMACRO Geréncia de Perdas e Eficiéncia Energética
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