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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESE

Referente ao Relatério 4 Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filho

DECISAO DE DIRETORIA N° 038/201 7/C, DE 07 FEVEREIRO DE 2017.

Dispde sobre a aprovagao do “Procedimento para a Protegdo da Qualidade do Solo
e das Aguas Subierréneas", da revisdio do "Frocedimento para o0 Gerenciamento de
Areas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Areas
Contaminadas no Ambito do Licenciamento Ambiental”, em fungéo da publicagdo da
Lei Estadual n® 13.577/2009 e seu Regulamento, aprovadoe por meio do Decreto n®
58.263/2013, e da outras providéncias.

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso de
suas atribuigbes estatutarias e regulamentares, dada a necessidade de adequacéo de
seus procedimentos & Lei n° 13.577/2009 e ao Decreto n°® §9.263/2013, e considerando o
contido no Relatério & Diretoria n° 020/2017/C, que acolhe, DECIDE:

Artigo 1°: Ficam aprovados os documentos relacionados nos incisos abaixo, na forma de
seus respectivos ANEXOS 1, 2 e 3, que integram a presente Decisdo de Diretoria:

I. Procedimento para a Protegdo da Qualidade do Solo e das Aguas Subterraneas,
ANEXO 1;

. Procedimento para Gerenciamento de Areas Contaminadas, ANEXO 2; e

l. Diretrizes para o Gerenciamento de Areas Contaminadas no Ambito do
Licenciamento Ambiental, ANEXO 3.

Artigo 2% A partir da competente aprovagéo pelo Conselho de Administragdo — CAD,
fica fixado o “Prego para Solicitagdo de Parecer Técnico sobre Plano de Intervengdo para
Reutilizacdo de Areas Contaminadas”, definido com base na equagdo: Prego = 750 +
wVA, onde w é o fator de complexidade da atividade, como previsto no Anexo 5, do
Decreto n° 8468/1976, A € a area total do empreendimento e o Prego dado em UFESP,
observadas as seguintes condicionantes:

I.  Para as areas que tenham abrigado atividades com diferentes valores de w,
devera ser adotado o maior valor.

Il. Para as atividades ndo previstas no Anexo 5§ do Decreto 8468/1976, devera ser
adotado o valor de 1,5 para w.

Paragrafo Unico: Dos recursos arrecadados em cada Parecer Técnico emitido com base
no caput, o equivalente a 300 UFESP ser&o destinados ao FEPRAC - Fundo Estadual de
Prevencdo e Remediagdo de Areas Contaminadas, em atendimento ao que dispde o
artigo 64, § 6°, do Decreto 59263/2013.
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Artigo 3° O G_ru;;d Gestor de Areas Critic;s_,' criado pelo_ Decisdo de Diretoria n°
103/2007/C/E, de 22 de junho de 2017, passa a contar com a seguinte composi¢ao:

I. Presidéncia;

Il. Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental;
Iil.  Diretoria de Engenharia ¢ Qualidade Ambiental; e
IVV.  Diretoria de Avaliagédo de Impacto Ambiental.

§1° - A composicdo do Grupo Gestor de Areas Criticas, incluindo seu Coordenador e
Secretario Executivo, serd formalizada por Resolugdo da Presidéncia, a partir da
indicagéo pelas Diretorias de seus representantes, sendo 01 (um) titular e seu respectivo
suplente. A Presidéncia serd representada pelos Departamentos Juridico e de
Comunicac¢ao Social.

§2° - O Grupo Gestor de Areas Criticas podéré convidar funcionarios da CETESB para
integrarem temporariamente o Grupo, com vistas a contribuir na conducdo de casos
especificos.

§3° - As Areas Contaminadas Criticas, serdo estabelecidas pelo Grupo Gestor de Areas
Criticas, apds criteriosa indicagéo pelas areas técnicas da CETESB

Artigo 4°; Atribuir ao Departamento de Areas Contaminadas, da Diretoria de Controle e
Licenciamento Ambiental, a responsabilidade pela atualizagio e manutengao da Planilha
para Avaliagdo de Risco da CETESB e do Manual de Gerenciamento de Areas
Contaminadas.

Artigo 5° Estabelecer a revis&o anual dos Valores Orientadores de Intervengéo (VI), com
base nas Planilhas para Avaliagdo de Risco da CETESB, a ser realizada pelo
Departamento de Qualidade Ambiental, da Diretoria de Engenharia e Qualidade
Ambiental.

Artigo 6°: Ficam convalidadas as agdes relativas as etapas do Gerenciamento de Areas
Contaminadas iniciadas na vigéncia da Decisdo de Diretoria n® 103/2007/C/E, de 22 de
junho de 2007,

Artigo 7°. Esta Deciséo de Diretoria possui caradter normativo e os procedimentos ora
aprovados poderdo ser objetos de exigéncias técnicas compulsorias e seus
descumprimentos ensejardo autuagdes administrativas, nos termos do Regulamento da
Lei n°® 13.577/2009 aprovado pelo Decreto n® §9.263/2013.
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Artigo 8°: Esta Decisdo de Diretoria entra em vigor na data de sua publicagéo, revogando
0s ANEXOS IV, V, VI e VIl da Decisao de Dirstoria n° 010/2006/C, de 26 de janeiro de
2008, a Decisao de Diretoria n® 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, e a Deciséo de
Diretoria n°® 263/2009/P, de 20 de outubro de 2009, excetuadas as agdes de que trata o
artigo 6° desta Decisdo de Diretoria.

Artigo 9°. A cobranga do “Prego para Solicitacdo de Parecer Técnico sobre Plano de
Intervengéo para Reutilizagdo de Areas Contaminadas”, a que se refere o artigo 2° desta
Decisdo de Diretoria somente serad realizada apdés a competente aprovagdo pelo
Conselho de Administragdo — CAD da Companhia, em consonancia com o disposto no
inciso VI, do artigo 13, do Estatuto Social da CETESB.

Publique-se no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, bem como na pagina da CETESB
na Internet.

Diretoria Plena da CETESB, em 07 de fevereiro de 2017.

ORIGINAL
DEVIDAMENTE
ASSINADO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
Diretor-Presidente

QORIGINAL ORIGINAL

DEVIDAMENTE DEVIDAMENTE
ASSINADO ASSINADO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS GERALDO DO AMARAL FILHO
Diretor de Gestao Corporativa, Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental
em exercicio
ORIGINAL

ORIGINAL DEVIDAMENTE

DEVIDAMENTE ASSINADO
ASSINADO

EDUARDO LUIS SERPA ANA CRISTINA PASINI DA COSTA
Diretor de Engenharia e Qualidade Diretora de Avaliagao de Impacto Ambiental
Ambiental
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ANEXO 1: PROCEDIMENTO PARA A PROTEGAO DA QUALIDADE DO SOLO E DAS
AGUAS SUBTERRANEAS.

(Capitulo Il do Decreto n® 59.263/2013, artigos 11 a 17)

1. INTRODUGAO

Conforme §1°, do artigo 17 do Decreto n® 59.263/2013, os Responsaveis Legais pelas
seguintes Areas com Potencial de Contaminagéo (APs) deverdo implementar Programa
de Monitoraments Preventivo da Qualidade do Solo e da Agua Subterranea, a ser
apresentado para a CETESB, em arquivo digital, no formato pdf, por ocasido da
solicitacéio da Licenga de Instalagéo ou da renovacgéo da Licenga de Operagéo:

a) Nas Areas com Potencial de Contaminagéo (AP) onde ocorre o langamento de
efluentes ou residuos no solo como parte de sistemas de tratamento ou disposigao
final; :

b) Nas Areas com Potencial de contaminagdo (AP) onde ocorre o uso de solventes
halogenados;

c) Nas Areas com Potencial de Contaminagéo (AP) onde ocorre a fundigio secundaria
ou a recuperagao de chumbo ou mercurio.

Os Programas de Monitoramento Preventivo da Qualidade do Solo e das Aguas
Subterraneas devem considerar o Modelo Conceitual da area, obtido a partir de estudo
de Avaliagdo Preliminar, conforme item 4.1.3 do ANEXQ 2 desta Decisao de Diretoria e
observar os procedimentos estabelecidos em normas especificas, quando for o caso.

O Programa de Monitoramento Preventivo deverd ser elaborado por Responsavel
Técnico habilitado, designado pelo Responsavel Legal, e sua implementagio nédo
demandara a aprovacgéo prévia da CETESB, que podera, a partir de avaliagdo dos
programas apresentados, determinar sua adequacdo.

Cabera a CETESB fiscalizar o cumprimento das exigéncias previstas neste procedimento,
por meio da avaliagdo dos relatérios apresentados pelo Responsavel Legal e
Responsavel Técnico, além da realizagdo de auditorias.

Os resultados decorrentes da execugéo do Programa de Monitoramento Preventivo da
Qualidade do Solo e das Aguas Subterraneas deverio ser apresentados em arquivo
digital, no formato pdf, para a CETESB. As orientagdes para envio dos arquivos digitais
serédo publicadas no sife da CETESB, apés a publicagéo desta Deciséo de Diretoria.

2, ELABORAGAO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PREVENTIVO

Para a slaboragdo do Programa de Monitoramento Preventivo, o Responsavel Técnico
devera executar as seguintes atividades:

| Céd.: 5012V16 0370672011 6



¢

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

Referente ao Relatério a Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filho

a) Caractetizar a pedologia, a geologia e a hidrogeologia local,

b) Caracterizar a Area com Potencial de Contaminacéo (AP), por meio da identificagéo
das areas fonte e, nelas, as fontes potenciais de contaminagao, conforme estabelecido
no item 4.1.3 - Avaliacao Preliminar, do ANEXO 2 desta Decisao de Diretoria;

¢) Elaborar mapas contendo a potenciometria & a diregao do fluxo da agua subterranea, a
hidrografia, a localizagao das areas fonte e das fontes potenciais de contaminagao, dos
pogos de monitoramento, das nascentes e dos pogos de captagéo utilizados para de
abastecimento de agua;

d) Localizar os pontos e as profundidades de amostragem de solo, justificandc-as em
funcéo da localizagédo das fontes potenciais de contaminagéo e das caracteristicas das
substancias quimicas de interesse (SQI) e da pedologia e geologia local;

e) Especificar a localizagdo e as caracteristicas dos pogos de monitoramento (para
amostragem de agua subterrdnea e do ar da zona n&o saturada), justificando-as em
fungéo da localizacdo das fontes potenciais de contaminagéo e das caracteristicas das
substancias quimicas de interesse e da hidrogeologia local;

f) Definir as substancias quimicas de interesse (SQI) para o monitoramento preventivo,
embasada na realizagao do item “b”";

g) Especificar os métodos de amostragem e de preservagéo das amostras, bem como o
programa de controle de qualidade para a amostragem e transporte das amostras;

h} Especificar os métodos analiticos a serem empregados;

i} Definir cronograma do monitoramento preventivo, incluindo a frequéncia da realizagao
de campanhas de amostragem para solo, Aguas subterrdneas e outros meios
possiveis (por exemplo, ar da zona néo saturada, ou ar ambiente) e duragéo;

j) Realizar amostragem de solo na caracterizagéo inicial da area. Nas areas que utilizem
o solo como meio de tratamento o monitoramento do solc devera ser continuado
devendo ser proposto cronograma para novas amostragens;

k) Interpretar os resultados pela comparagéo com os Valores Orientadores de Prevencao
e Intervencdo para Solo e de Intervencdo ‘para Aguas Subterraneas, estabelecidos
pela CETESB, por meio da Decisdo de Diretoria n® 256/2016/E, publicada no Diario
Oficial do Estado de S&o Paulo em 24.11.2016, e com os padrées de potabilidade
estabelecidos pelo Ministério da Saude, ou com os valores decorrentes de processos
de atualizagio dessas fontes, devidamente aprovados. Para substancias ou meios néo
contemplados nas referidas normas legais deveréo ser utilizados os valores a serem
indicados pela CETESB ou estabelecidos em nermas especificas.

1) Definir a frequéncia de apresentac@o de relatérios a serem entregues para a CETESB.

O Programa de Monitoramento Preventivo dos empreendimentos que realizam fundigao
secunddria ou a recuperagdo de chumbo devem também atender os critérios
estabelecidos na Deciséo de Diretoria n® 387/2010/P.

Os resultados do Monitoramento Preventivo das areas de aplicagdo de residuos e

efluentes em solo agricola devem estar contidos nos relatérios anuais dos planos de
aplicagéo. :

| God; S012v16 03062011 _ 7
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Nas areas que utilizam o solo como meio de tratamento, se durante a execugédo do
monitoramento preventivo os resultados analiticos indicarem que foram ultrapassados os
Valores de Prevengdo para o solo, o Responsavel Técnico devera, de imediato,
comunicar tal fato ao Responsavel Legal, que devera repassar prontamente esta
informagéo para a Agéncia Ambiental da CETESB, e adotar as a¢bes necessarias a
identificagao do fato causador da alteragéo da qualidade do meio, bem como empreender
as medidas necessarias para conter o processo de alteragdo da qualidade do meio.

Nas areas, onde forem ultrapassados os Valores de Intervengdo (V1), para o solo efou
para a agua subterranea, a Agéncia Ambiental da CETESB devera ser informada, por
meio de mensagem eletrénica, contendo anexo o Relatério do Monitoramento Preventivo,
em arquivo digital, no formato pdf. independentemente da manifestagdo da CETESB, o
Responsavel Legal devera adotar as a¢bes necessarias a identificagéo do fato causador
da alteragdo da qualidade do meio e realizar a Investigagéo Detalhada e Avaliagéo de
Risco, conforme descrito nos itens 4.1.5 e 4.1.6 do ANEXO 2 desta Deciséo de Diretoria.

o Observagdo 1 — A realizagdo de sondagens e a instalagdo de pogos de
monitoramento junto as fontes potenciais de contaminagédo que utilizem ou tenham
utilizado compostos liquidos mais densos que a agua, deveré ser realizada por meio de
métodos que previnam a percolagéo desses compostos.

e Observagdo 2 — Os Programas de Monitoramento Preventivo deverdo observar as
normas nacionais e, em sua auséncia, as normas internacionais relativas a instalagao
e desenvolvimento de pogos de monitoramento, bem como a amostragem de solo e
agua subterranea, além de outros meios.

« Observagdo 3 — Os laudos analiticos relativos as andiises quimicas das amostras
coletadas durante a execucdo do Monitoramento Preventivo deveréo ser emitidos por
laboratérios acreditados pelo Inmetro, conforme estabelece a Resolugdo SMA n°
100/2013. '

» Observagido 4 — As amostragens de agua subterrénea deverdo ser realizadas por
empresa acreditada pelo Inmetro, conforme Resolugdo SMA n® 100/2013 e Deciséo de
Diretoria n® 310/2014/E/C/l, de 21 de outubro de 2014.

o Observagio 5 — Para substancias volateis o monitoramento do solo podera ser
realizado a partir do monitoramento do ar da zona néao saturada, sendo nesses casos
os niveis aceitaveis definidos pela CETESB.

3. RELATORIOS

3.1. Programa de Monitoramento Preventivo da Qualidade do Solo e das Aguas
Subterraneas

O relatdrio relativo a elaboracéo do Programa de Monitoramento Preventivo da Qualidade

do Solo e das Aguas Subterrdneas deverd ser entregue em formate digital, em pdf, e
conter:

1¢od.: 501216 03/06/2011 L




«

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

Referente ao Relatério 4 Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filho

a) A caracterizagdo do empreendimento, com descrigdo sucinfa das unidades que o
compdem, 0s processos produtivos a elas associados e a indicagdo das matérias
primas, produtos, residuos e efluentes gerados, bem como a fonte de abastecimento
de agua.

b) A caracterizagéo pedolégica, geolégica e hidrogeoldgica local,

¢) Planta planialtimétrica com a localizagdo de todas as unidades do empreendimento,
das areas fonte, das fontes potenciais de contaminagdo, dos pontos de amostragem
de solo, dos pogos de monitoramento, dos pogos e nascentes utilizadas para
abastecimento de agua e de outras informacgdes pertinentes {por exemplo: Unidades
de Conservagéo, colegao hidrica, etc.);

d) Definigdo e justificativa técnica para o estabelecimento das substancias quimicas de
interesse (SQs) no monitoramento e da frequéncia de amostragem;

e) Descrigdo das técnicas a serem utilizadas na amostragem, preservacdo e
acondicionamento das amostras;

f} Georreferenciamento (datum SIRGAS 2000) das sondagens, dos pogos de
monitoramento e dos pogos de abastecimento de agua identificados;

q) Especificacdo das medidas de controle de qualidade dos trabalhos de campo;

h) Relatérios de execugio de sondagens e de instalagdo dos pogos de monitoramento,
contendo a descricdo dos métodos empregados, o perfil construtivo dos pogos
associados a litologia local, a profundidade do nivel d'agua, os resultados de medi¢des
realizadas em campo e a indicagdo das profundidades de amostragem para analises
quimicas e para determinagado das propriedades fisicas do meio;

i) Anotagéo de Responsabilidade de Técnica (ART);

i) Declaracio de Responsabilidade, conforme modelo indicado no ANEXO A do ANEXO
2 desta Decisdo de Diretoria, devidamente assinada pelos responsaveis legal e
técnico.

3.2. Monitoramento Preventlvo

Os relatorios correspondentes & execugdo do Monitoramento Preventivo deverdo ser
entregues em formato digital, em pdf, e conter:

a) Mapa potenciométrico por campanha de amostragem;

b) Descrigdo das técnicas utilizadas na amostragem, preservagdo e acondicionamento
das amostras;

c) Descrigdo das medidas de controle de qualidade dos trabalhos de campo com
documentagao fotografica relativa aos servigos executados;

d) Apresentagdo dos resultados em tabelas, contendo a série historica por ponto de
amostragem e par@metros de interesse com limites de quantificagdo e data de
amostragem;

e) Interpretagdo e avaliagdo dos resultados das andlises das amostras, comparandc-os
com os valores orientadores e outros padrbes, além de graficos comparativos da
tendéncia temporal;

f) Agbes efetivas adotadas com base nos resultados obtidos;

g) Laudos analiticos devidamente assinados pelo profissional responsavel pelas analises;
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h) Cadeias de custddia, incluindo fichas de campo e de recebimento de amostras,
firmadas pelo executor da amostragem e pelo laboratério;

i} Anotagao de Responsabilidade de Técnica (ART);

1) Declaragdo de Responsabilidade, conforme modelo indicado no ANEXO A do ANEXO

2 desta Decisdo de Diretoria, devidamente assinada pelos responsaveis legal e
técnico.
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ANEXO 2: PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

1 INTRODUGAO

Este documento apresenta a revisdo dos procedimentos adotados pela CETESB no
Gerenciamento de Areas Contaminadas no Estado de S&o Paulo, em substituigdo a
Decisdo de Diretoria n® 103/2007/C/E, a Decisdo de Diretoria n° 263/2009/P e as
orientagbes contidas nos Anexos IV, V, VI e VIl da Decisdo de Diretoria n° Diretoria n®
010/2006/C, tendo por base a Lei Estadual n° 13.577, de 08.07.2009, e seu
Regulamento, estabelecido no Decreto n® §9.263, de 05.06.2013.

Os procedimentos técnicos a serem adotados no desenvolvimento das etapas
referenciadas neste documento deverdo estar em consonancia com o Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas.

No procedimento contido neste documento sdo descritas as etapas a serem executadas,
0s seus objetivos, a forma como devem ser desenvolvidas e os responsaveis pela
execugao.

Desta forma, cabera ao Responsavel Legal, definido com base no artigo 18 do Decreto n®
59.263/2013, e ac Responsavel Téchico, conforme artigos 38 e 49 do citado Decreto,
executar as etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas.

Cabera a CETESB fiscalizar o cumprimento das exigéncias previstas neste procedimento,
por meio da avaliagdo dos relatorios apresentados pelo Responsavel Legal e
Responsavel Técnico, além da realizagio de auditorias.

Destaca-se, que a partir da publicacdo desta Decisao de Diretoria, os resultados da
execucdo das etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas deverdo ser
apresentados em arquivo digital, no formato pdf, para a CETESB. As orientagdes para
envio dos arquivos digitais serdo publicadas no sife da CETESB, apds a publicagdo desta
Decisao de Diretoria.

2 DEFINIGOES
Com o objetivo de auxiliar no entendimento desse Procedimento s&o apresentadas as

seguintes definicbes, em complementagéo as definicdes contidas no artigo 3° do Decreto
n° 59.263/2013.

I. Area Fonte: area que abriga ou abrigou fontes potenciais ou fontes primarias de
contaminagao;

| Ced.: So12v16 pane20t1 1
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. Caminho de Exposigdo: percurso desenvolvido, ou que possa ser desenvolvido, por

uma substancia quimica de interesse (SQI) desde a fonte de contaminagéo até o
receptor;

Concentracdo Maxima Aceitavel (CMA): concentragdo da substancia quimica de
interesse acima da qual h& necessidade de implementagdo de medidas de
intervencao;

Foco de Contaminagdo (Hot spot): Porgdo de uma area contaminada onde s&o
detectadas as maiores concentragdes das substancias quimicas de interesse;

Fonte Primaria de Contaminac¢éo: instalagdo, equipamento ou material a partir dos
quals as substanclas quimicas de Interesse se orlginam e estdo sendo, ou foram,
liberadas para um ou mais compartimentos do meio fisico;

Fonte Potencial de Contaminagéo: instalagdo, equipamento ou material a partir do qual
as substancias quimicas de interesse -podem ser liberadas para um ou mais
compartimentos do meio fisico;

Fonte Secundaria de Contaminag@o: meio atingido por substancias quimicas de
interesse provenientes da Fonte Primaria de Contaminagéo, capaz de armazenar certa
massa dessas substincias e atuar como fonte de contaminagdo de outros
compartimentos do meio fisico;

indicio de contaminag&o: a constatagdo da ocorréncia de vazamentos ou do manejo
inadequado de substancias, matérias primas, produtos, residuos e efluentes, bem
como da presenga das mesmas na superficie do solo ou nas paredes e pisos das
edificages e da existéncia de instalagbes com projeto inadequado ou fora das normas
existentes;

. Mapa de Intervencg@o: plantas e se¢bes com a localizagdo das medidas de intervengéo

propostas, especificando as areas e volumes de atuagdo das medidas de remediagéo,
de controle institucional e de engenhatia;

Mapa de Risco: representagdc espacial das areas onde os riscos identificados na
Avaliagdo de Risco Ultrapassaram os niveis considerados aceitaveis e/ou os padrbes
legais aplicéveis;

Meta de Remediagdo: Concentragdo Maxima Aceitavel da substancia quimica de
interesse que deve ser atingida nos compartimentos do meio fisico, por meio da
execugdo de medida de remediagéo;

Modelo Conceitual: relato escrito, acompanhado de representagdo grafica, dos
processos associados ao transporte das substancias quimicas de interesse na area
investigada, desde as fontes potenciais, priméarias e secundarias de contaminagéo, até
os potenciais ou efetivos receptores. Esse relatério deve conter a identificagdo das
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substancias quimicas de interesse, das fontes de contaminagéo, dos mecanismos de
liberagdo das substéncias, dos meios pelos quais as substancias serao transportadas,
dos receptores e das vias de ingresso das substancias nos receptores;

Monitoramento para Encerramento: etapa do Gerenciamento de Areas Contaminadas
executada nas seguintes situagdes: i) apds a execugéo da etapa de Avaliacéo de Risco
foram observadas concentragbes das substancias quimicas de interesse abaixo das
concentragdes maximas aceitdveis (CMA) calculadas, além de nédo terem sido
verificadas quaisquer das demais situages indicadas no artigo 36 do Decreto n°
59.263/2013; ii) quando o Plano de Intervengéo proposto para a area indicar somente a
necessidade de implementagdo de medidas de controle institucional e/ou de medidas
de engenharia; iii) quando as metas de remediagéo, definidas no Plano de Intervengao,
forem atingidas pela aplicagdo de medidas de remediagéo;

Ponto de Exposigdo: local onde ocorre ou podera ocorrer a exposigéo de um dado
receptor as substancias quimicas de interesse provenientes de uma fonte de
contaminacao;

Receptor: individuo ou grupo de individuos, humanos ou n&o, expostos, ou que
possam estar expostos, a uma ou mais substancias quimicas associadas a uma area
contaminada;

Responsavel Legal: pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado,
responsavel, direta ou indiretamente, pela area contaminada, ou pela propriedade
potencial ou efetivamente contaminada e, consequentemente, pelo planejamento e
execucdo das etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas;

Responsavel Técnico: pessoa fisica ou juridica, designada pelo Responsavel Legal
para planejar e executar as etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas;

Suspeita de Contaminagao: 0 mesmo que indfcio de contaminagao;

Termo de Reabilitagdo para o Uso Declarado: ato administrativo que atesta o
restabelecimento dos niveis de risco aceitdveis aos receptores identificados,
decorrente de medidas de intervengdo implementadas com base no Planoc de
Intervengao;

Unidade de Exposigdo (UE): 4reas que s@o delimitadas durante a Avaliagao de Risco e
que se caracterizam por conter receptores expostos, ou potenciaimente expostos, a
cenarios comuns de exposigdo, considerando os caminhos de exposigéo e as
substancias quimicas de interesse presentes;
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XXI. Unidade Hldroestratlgréf ca: corpo de rocha ou camada de sedimento com extenséo
lateral e caracteristicas hidrogeoldgicas e hidrodinamicas Unicas, distintas das demais
unidades que compdem o subsolo do local sob avaliagéo;

XXIl. Via de Ingresso: mecanismo pelo qual uma substancia quimica de interesse (SQl)
adentra o organismo do receptor.

3  METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

O Gerenciamento de Areas Contaminadas visa reduzir, para niveis aceitaveis, os riscos a
que estdo sujeitos a populagdo e o meio ambiente em decorréncia de exposigdo as
substancias provenientes de areas contaminadas, por meio de um conjunto de medidas
que assegurem o conhecimento das caracteristicas dessas areas e dos riscos e danos
decorrentes da contaminacéo, proporcionando os instrumentos necessarios & tomada de
decisdo quanto as formas de intervengdo mais adequadas.

Com o objetivo de otimizar recursos técnicos e econdmicos, a Metodologia de
Gerenciamento de Areas Contaminadas baseia-se em uma estratégia constituida por
etapas sequenciais, onde a informagéo obtida em cada etapa é a base para a execugéo
da etapa posterior.

A Metodologia de Gerenciamento de Areas Contaminadas é composta de dois processos:
o Processo de Identificacdo de Areas Contamlnadas e o Processo de Reabilitacao de
Areas Contaminadas.

O Processo de ldentificagdo de Areas Contaminadas objetiva identificar as dreas
contaminadas, determinar sua localizagio e caracteristicas e avaliar os riscos a elas
associados, possibilitando a deciséo sobre a necessidade de adogdo de medidas de
intervengao.

O Processo de Ildentificacéo de Areas Contaminadas é constituido por seis etapas:

« Identificagdo de Areas com Potencial de Contaminagéo;
Priorizagdo de Areas com Potencial de Contaminagao;

Avaliagdo Preliminar; :

Investigagdo Confirmatdria;

Investigagdo Detalhada;

Avaliacdo de Risco.

* & & o 9

O Processo de Reabilitagdo de Areas Contaminadas possibilita selecionar e executar,
quando necessarias, as medidas de intervengo, visando reabilitar a area para o uso
declarado.

| Ced.: Sat2v16 03/06/201 1 14
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O Processo de Reabilitét;éo de Areas Contaminadas € constituido por trés etapas:

» Elaboragéo do Plano de Intervencéo;
¢ Execucao do Plano de Intervencao;
¢ Monitoramento para Encerramento.

Na realizagéo das etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas, em fungéo do nivel
das informagdes obtidas, dos riscos existentes ou das medidas de intervengéo adotadas,
as areas podem ser classificadas, conforme artigo 8° do Decreto n® 59.263/2013, como:

o Area com Potencial de Contaminagéo (AP);

o Area Suspsita de Contaminacgdo (AS);

» Area Contaminada sob Investigagdo (ACI);

« Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRi);

» Area Contaminada em Processo de Remediagéo (ACRe);

» Area Contaminada em Processo de Reutilizacdo (ACRu);

» Area em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME);

» Area Reabilitada para o Uso Declarado (AR).

Como regra basica da Metodologia de Gerenciamento de Areas Contaminadas, todas as
informagdes obtidas em cada uma de suas etapas devem ser armazenadas no Sistema
de Areas Contaminadas e Reabilitadas (SIACR).

O SIACR é utilizado pela CETESB como fonte de dados para subsidiar as agbes de
planejamento e controle relativas as areas contaminadas, apoiar as demais instituigbes
publicas que, de acordo com o Decreto n® 59.263/2013, possuem obrigagdes relativas ao
Gerenciamento de Areas Contaminadas e para dar publicidade as agbes de
gerenciamento desenvolvidas sob acompanhamento da CETESB.

Caso sejam constatadas situagdes de perigo ou risco iminente durante o
desenvolvimento de qualquer etapa do Gerenciamento de Areas Contaminadas, medidas
emergenciais deverdo ser executadas pelo Responsavel Legal independentemente de
manifestagéo prévia da CETESB, conforme artigo 19 do Decreto n® 59.263/2013.

O Responsavel Legal devera executar as etapas que compdem o Gerenciamento de
Areas Contaminadas independentemente de manifestagdo prévia da CETESB, devendo,
para tanto, observar o que dispde esta Deciséo de Diretoria para todas as etapas por ele
executadas e apresentar os relatorios para a CETESB. Apds avaliagdo desses
documentos a CETESB podera demandar as adequagdes necessarias e adotar as
medidas administrativas cabiveis.

Cdd.: S012V16 03/06/2011 15
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4 DESCRICAO DAS ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE AREAS
CONTAMINADAS

A seguir sdo descritas as etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas, seus
objetivos, métodos e critérios a serem utilizados, bem como a definigdo do responsavel
pela sua execugio.

4.1. PROCESSO DE IDENTIFICAGAO DE AREAS CONTAMINADAS

(Capitulo 111, Sec¢éo |l do Decrsto n° 59.263/2013 - artigos 20 a 39)
4.1.1. ldentificagdo de Areas com Potencial de Contaminagéo

Esta etapa sera executada pela CETESB, em atendimento aos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 59.263/2013, com base na Relagéo de Atividades Potencialmente Geradoras
de Areas Contaminadas, publicada em Resolugéo da Secretaria do Meio Ambiente e nas
informag6es existentes no Sistema de Fontes de Poluigdo da CETESB (SIPOL).

As Areas com Potencial de Contaminagdd (AP) identificadas passardo a integrar a
Relagdo de Areas com Potencial de Contaminagéo, que sera atualizada anualmente e
fara parte do Sistema de Areas Contaminadas e Reabilitadas (SIACR) (Capitulo |, Segéo
V do Decreto n® 53.263/2013).

4,1.2. Priorizagdo de Areas com Potencial de Contaminagéo

Com base no artigo 94 e em atendimento aos artigos 22 e 27 do Decreto n® 59.263/2013,
a Priorizagdo de Areas com Potencial de Contaminagao sera realizada pela CETESB por
meio da aplicagdo de critérios de priorizagéo sobre a Relagéo de Areas com Potencial de
Contaminag&o. As dreas resultantes serdo classificadas como Areas com Potencial de
Contaminagéo Prioritarias (AP Prioritaria), que seréo incluidas no SIACR, por meio da
Relacgdo de Areas com Potencial de Contaminagac Prioritarias.

Para a elaboragéo da Relacéo de Areas com Potencial de Contaminagéo Prioritarias sera
realizada, inicialmente, a identificagéo de Regies Prioritarias para o Gerenciamento de
Areas Contaminadas, que sera selecionada considerando os seguintes critérios:

» Regido onde ocorreu ou esta ocorrendo mudanga de uso do solo, especialmente
para o uso residencial ou comercial;

e Regido com evidéncias de contaminagdo regional de solo e de agua subterranea;

s Regido com restricdes legais ambientais;

o Regiao com utilizagéo de recursos hidricos para abastecimento.

Essas regides serdo divulgadas por meio de Resolugéo da Secretaria de Meio Ambiente.

1Cod.; S012v16 030672017 16
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Em segunda dentro da Regléo Prioritaria para o Gerenciamento de Areas Contaminadas
definida, serdo selecionadas as Areas com Potencial de Contaminagao Prioritarias (AP
Prioritaria), tendo em consideragéo os seguintes critérios:

o Areas com Potencial de Contaminagdo (AP) que abrigam atividades
potencialmente geradoras de areas contaminadas onde ocorre ou ocorreu o uso
de solventes halogenados;

« Areas com Potencial de Contaminagéo (AP) ativas.

Qutros critérios de priorizagéo poderéo ser adotados pela CETESB, caso necessario.

Os Responsaveis Legais pelas areas que integrem a Relagdo de Areas com Potencial de
Contaminac¢do Prioritarias serdo demandados pela CETESB, a realizar Avaliagao
Preliminar e, quando aplicavel, Investigagdo Confirmatéria, em atendimento ao que
determina o artigo 22 do Decreto n° 59.263/2013, exceto para aquelas inseridas no artigo
27, para as quais a realizagéo da Investigagdo Confirmatoria é obrigatdria.

As Areas com Potencial de Contaminagéo (AP) identificadas por meio de recebimento de
denuncias e reclamagfes ou por iniciativa do Responsavel Legal poderao ser incluidas na
Relacéo de Areas com Potencial de Contaminag#o Prioritarias.

Anualmente a Relagdo de Areas com Potencial de Contaminagéo Prioritarias sera
atualizada e as Regides Prioritarias para o Gerenciamento de Areas Contaminadas
selecionadas serao publicadas no sife da CETESB.

4.1.3. Avaliagao Preliminar

A etapa de Avaliagdo Preliminar tem como objetivo caracterizar as atividades
desenvolvidas e em desenvolvimento na area sob avaliagdo, identificar as areas fonte e
as fontes potenciais de contaminagdo (ou mesmo fontes primarias de contaminagéo) e
constatar evidéncias, indicios ou fatos que permitam suspeitar da existéncia de
contaminagdo, embasando sua classificagio como Area Suspeita de Contaminagéo (AS)
e orientando a execucgdo das demais etapas do processo de Gerenciamento de Areas
Contaminadas.

Para a execucéo da etapa de Avaliagio Preliminar o Responsavel Legal devera designar
Responsavel Técnico que devera executar as seguintes atividades:

a) Levantamento da documentagdo existente sobre a arca, notadamente aquela
disponivel na prépria empresa, nos processos administrativos da CETESB e na
Prefeitura Municipal;

b) Levantamento de dados e informagdes relatwos ao histérico da ocupagado da area e
das atividades nela desenvolvidas, considerando 0s usos pregressos;

¢) Levantamento do uso de &gua subterrdnea, com a localizagdo dos pogos de
abastecimento de agua, com base nas informagdes disponibilizadas pela empresa e
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pelo DAEE considerando um raio de 500m a partir dos limites da area objeto da
Avaliagio Preliminar,;

d) Levantamento aerofotogramétrico temporal de modo a caracterizar as alteragoes do
uso e ocupagao do solo na area e no seu entorno, considerando um raio de 500 m a
partir dos limites da area sob avalia¢éo, e levantar evidéncias relativas a existéncia de
fontes potenciais de contaminacéo;

e) Levantamento de informag&es coletadas em inspegdes de reconhecimento;

f) Levantamento de informagdes coletadas em entrevistas com proprietarios, funcionérios

e moradores do entorno;

g) Levantamento da geologia, pedologia e hidrogeologia regionais;

h) Levantamento de dados da geologia e pedologia locais disponiveis na empresa, como

aqueles resultantes de investiga¢des geotécnicas;

i) Levantamento de informagBes sobre eventuais investigagdes ou etapas do

Gerenciamento de Areas Contaminadas realizadas na area;

j) Elaboragio de Modelo Concsitual Inicial da Area (MCA 1);

k) Elaboracédo do Plano de Investigagao Confirmatéria.

O Plano de Investigagdo Confirmatoria devera ser elaborado em fun¢do da
disponibilidade e qualidade dos dados e das informagdes obtidas que fundamentaram o
Modelo Conceitual Inicial da Area - MCA 1, notadamente no que se refere as areas fonte
e as fontes potenciais de contaminagéo, ao meio fisico e as substancias quimicas de
interesse. Em fungéo da qualidade das informagdes, 0 MCA 1 podera ser classificado em
“A’l’ HB” ou “Cﬂ. x }

A classificagdo como MCA 1A se aplica a situagdo em que foi possivel identificar todas as
areas fonte existentes (atuais e pretéritas) e obter dados e informagdes adequadas e
completas para cada uma delas, permitindo a elaboragdc de um Modelo Conceitual que
possibilita identificd-las e localiza-las, e nelas localizar: as fontes potenciais de
contaminacgéo (ou até mesmo fontes primarias de contaminag¢éo);, as substancias
guimicas dec interesse associadas a cada uma dessas fontes; as caracteristicas dos
materiais presentes em subsuperficie (aterro, solo, sedimento, rocha); o uso e ocupagéo
do solo na regido onde a area se insere. Nessa situagdo o Plano de Investigagéo
Confirmatéria podera se basear em uma estratégia de amostragem voltada as
substancias quimicas de interesse e direcionada a todas as fontes potenciais de
contaminagéo identificadas, denominada Estratégia 1.

A classificagdo como MCA 1B se aplica a situacdo em que foram determinadas
incertezas quanto a identificagédo, caracterizagédo e localizagédo de areas fonte e/ou das
fontes potenciais de contaminagéo associadas a essas areas fonte. Para essa situagéo o
Plano de Investigagao Confirmatéria devera ser elaborado com base na Estratégia 2, que
se caracteriza pelo emprego de métodos de investigagdo que proporcionem informagbes
sobre 0 meio fisico ou sobre a natureza e a distribuicdo das substancias quimicas de
interesse {como por exemplo, métodos de screening e geocfisicos), ou que o plano de
amostragem adote abordagem probabilistica, de modo a possibilitar o direcionamento, ou
0 posicionamento adequado das amostragens.’ Nesse caso, a relagdo de substancias
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quimicas de interesse a serem investigadas devera considerar todas as possibilidades
que existam para a area.

No desenvolvimento da Avaligao Preliminar podera ocorrer a situagdo em que seja
possivel a identificagdo de algumas aréas fonte, suas respectivas fontes potenciais de
contaminagdo e caracteristicas dos materiais presentes em subsuperficie, mas ainda
poderd haver incertezas sobre a localizagdo ou existéncia de outras areas fonte na
mesma Area com Potencial de Contaminagéo (AP). Neste caso, podera ser adotada a
Estratégia 1 para as areas fonte em que tenha sido possivel identificar as fontes
potenciais de contaminacao e a Estratégia 2 para as demais areas fonte ou locais para os
quais ndo se disponha de informagbes adequadas de modo a caracterizar seu uso.

A classificagdo como MCA 1C se apllca & sltuagio em que ndo ha Informagbes sobre a
localizagédo e caracteristicas das areas fonte, situagdo em que devera ser adotada a
Estratégia 2 para toda a Area com Potencial de Contaminag#o (AP).

Observacédo 1: A auséncia de informages detalhadas sobre o histérico de operacéo da
unidade ou sobre as ocupacgdes ocorridas no local devem ser consideradas como
incertezas na classificagdo do MCA 1.

Observagéo 2: O desconhecimento da localizagdo e distribuigéo da rede de drenagem
subterranea que possa ter transportado substancias com potencial de contaminag&o deve
ser considerado como uma incerteza na classificagdo do MCA 1.

Observagdo 3. Nas dreas com MCA 1B ou MCA 1C, mas que tenha sido possivel
identificar a possibilidade de uso de compostos organicos volateis (VOCs), o Plano de
Investigagéio Confirmatéria devera prever o mapeamento da distribuicdo desses
compostos na fase vapor do solo, por meio de amostradores passivos ou por andlises
quimicas realizadas em campo ou laboratorio.

Observagio 4: Nos casos em que as caracteristicas dos materiais presentes em
subsuperficie (aterro, solo, sedimento, rocha) ndo tenham sido identificadas na Avaliagdo
Preliminar, essa situagdo podera impossibilitar a definigdo das profundidades de
amostragem no Plano de Investigacdo Confirmatéria. Nessa condigéo, o Responsavel
Técnico devera incluir essa incerteza no Plano de Investigagdo Confirmatéria e definir as
profundidades de amostragem durante a execugéo da Investigagéo Confirmatdria, sendo
recomendavel que sejam realizadas sondagens fora das areas fonte, de modo a evitar o
transporte de contaminantes para as camadas mais profundas.

Observagdo 5. A auséncia de informagdes sobre as substdncias quimicas
potencialmente presentes na area, ensejara a necessidade de adogdo de procedimentos
adicionais no Plano de Investigagdo Confirmatéria, visando a identificacdo dessas
substancias durante a execugéo da etapa de Investigagio Confirmatéria.

Observagdo 6: Caso seja identificada a existéncia de perigo, a CETESB devera ser
comunicada de imediato pelo Responsavel Legal.
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4.1.3.1 Relatério de Avaliagdo Prellminar

O Responsavel Técnico devera elaborar relatorio, contendo os dados e informagdes
obtidos durante a realizacdo da Avaliagao Preliminar, bem como sua interpretagéo.

Dentre as informagdes que devem fazer parte do Relatdrio de Avaliagéo Preliminar estao:

a) As coordenadas geograficas UTM (SIRGAS 2000) obtidas no centro da area;

b)Para a atividade industrial: a descricdo das atividades atuais e pretéritas
desenvolvidas no local, especificando os processos produtivos empregados, as
matérias primas e insumos associados a esses processos, 0s produtos, os residuos
solidos, efluentes liquidos e emissdes atmosféricas geradas e suas caracteristicas
(identificando, principalmente, as substancias quimicas que possam estar presentes
nesses materiais), a forma de armazenamento desses materiais, o /ayout atual e todas
as suas alteracbes ao longo do tempo, plantas com a posi¢éo dos equipamentos e
tubulagBes pertencentes a cada atividade ‘associada ao processo produtivo, as areas
de utilidades, bem como a localizagéo do sistema de drenagem de aguas pluviais,
registros de acidentes, vazamentos de produtos e descartes de efluentes e residuos
que possam ter ocorrido;

c) Para as areas de armazenamento e de destinagdo de residuos: a descrigdo das
atividades atuais e pretéritas de .armazenamento e de destinagdo de residuos,
contendo a identificagdo dos residuos, sua origem, composi¢do e estado fisico, a
estimativa de volume armazenado, tratado, depositado ou disposto, a localizagdo em
planta desses locais, indicando a existéncia'e :a localizagéo de sistemas de captacgéao
de efluentes liquidos e emissdes atmosféricas, os pontos de langamento de efluentes,
a posicdo dos equipamentos e tubulagdes subterrdneas e sistemas de drenagem de
aguas pluviais, além da apresentagdo de plantas contendo sec¢bes indicando as
espessuras das camadas de resfduos para as areas de disposi¢éo;

d) Para a atividade comercial e de servigos: a descricdo das atividades atuais e
pretéritas desenvolvidas no local, com a especificagéo dos processos empregados, 0s
produtos e insumos associados a esses processos, especificando as substancias a
eles associadas, bem como os residuos e-efluentes gerados; o /ayout atual e
anteriores da instalag&o; plantas com a posicdo dos equipamentos e tubulagdes, as
areas de utilidades e de energia, bem como .a localizagéo do sistema de drenagem de
4guas Dpluviais, registros de acidentes,:: vazamentos de produtos, descartes
inadequados de efluentes liquidos,: gasosos e residuos solidos que possam ter
ocorrido; Ty Bl RS

e) Para outras atividades com potencial de contaminagao (ex.: acidentes,
agricultura, pecuéria): a descrigao das atividades atuais e preteritas desenvolvidas no
local, com a especificagdo dos produtos, residuos e efluentes a elas associados, das
substancias que os compde, bem como a:identificacdo, em planta, dos locais
relacionados a esses materiais; -

f) Dados relativos a sondagens geotécnicas realizadas por ocasido da implantagdo das
edificaces no local, perfis litolégicos e perfis construtivos de pogos de monitoramento
instalados em outras eventuais investigagdes realizadas na area;
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g) A localizagéo e o perfil construtivo dos pogos de abastecimento de agua existentes no
local, o nimero de cadastro no DAEE e a apresentagao dos laudos analiticos relativos
ao controle de qualidade da agua captada,;

h) Mapas geologicos, pedolégicos e hidrogeologicos regionais;

i} Interpretagio do levantamento aerofotogramétrico temporal,

j} Planta ou croqui de localizagdo da area;

k) Mapa do usc e ocupagéo do solo na area e no seu entorno, considerando um raio de
500 metros do limite da propriedade, indicando as Areas com Potencial de
Contaminagdo, Areas Suspeitas de Contaminagdo, as Areas Contaminadas (ACI,
ACRi, ACRe, ACRu e ACcritica), Areas em Processo de Monitoramento para
Encerramento e as Areas Reabilitadas, os bens a proteger presentes, especialmente a
localizagdo dos corpos d’agua, com discriminagdo de sua classificagéo, e os pogos de
abastecimento de agua identificados;

l) Resumos dos resultados de investigagbes eventualmente realizadas na area ou na
vizinhanga;

m)Planta da 4rea do empreendimento com a localizagdo das areas fonte a ela associadas
e das areas onde ha incerteza sobre a existéncia de areas fonte, levando em
consideragéo as diferentes épocas contempladas no levantamento histérico,

n) Plantas e fotos para cada area fonte com a localizagéo das fontes potenciais de
contaminagdo nela inseridas, das fontes primarias de contaminagéo para os casos em
que foi possivel localiza-las, e a indicacéo dos locais em que foram identificados
indicios de contaminag&o ou reportados histéricos de acidentes ou de contaminagéo,

0) O Modelo Conceitual inicial da area (MCA 1) e os modelos conceituais especificos para
cada area fonte identificada; :

p) A classificagéo do nivel de confianga do MCA 1 ("A”, “B” ou “C"), com justificativa;

q) Plano de Investigagao Confirmatdria contendo:

i. A indicagdo em planta dos pontos de amostragem para cada area fonte, que
deverao estar associados a todas as fontes potenciais de contamina¢do e a todos
0s locais com indicios de contaminagéo;

i. Os métodos de varredura (screening) ou as justificativas para a adogdo da
distribui¢do probabilistica dos pontos de amostragem, embasados em analise
estatistica, para os locais ou areas onde o levantamento historico sobre a
existéncia de fontes de contaminagéo néo possibilitou a obtencgao de informag¢des
suficientes;

iii. A apresentagio de texto com as justlf icativas para a se!egao das substancias
quimicas de interesse a serem determinadas e dos meios a serem amostrados,
para a definicdo da posigdo e do numero de pontos de amostragem, para a
determinagdo das profundidades de amostragem, para o estabelecimento dos
parametros a serem determinados e para a. especificagdo dos meétodos de
investigagac a serem empregados;

r) A indicagdo das fontes de 'nformat;éo consultadas, entre elas as pessoas
entrevistadas;

s} ldentificagdo de todos os Responsaveis Legals e do Responsavel Técnico (conforme
artigo 18 do Decreto n° 59. 263[2013) especn‘" icando os respectivos e-mails e
enderegos completos; :
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t) Deciaragdo de Responsabilidade, conforme modelo indicado no ANEXO A,
devidamente assinada pelos Responsaveis Legal e Técnico;

u) Cépia atualizada (expedida ha 3 meses no maximo} de todas as matriculas do imovel
onde se localiza a area sob avaliagdo; nos casos em que a area do imovel seja
composta por mais de uma matricula, estas deverao ser identificadas em planta.

Todas as plantas geradas nesse relatério deveréo ser georreferenciadas, contendo as
coordenadas geograficas em UTM (SIRGAS 2000).

O Relatério de Avaliacdo Preliminar devera ser entregue & CETESB, em atendimento as
convocagbes, em atendimento as exigéncias técnicas ou em razdo de solicitagao de
parecer técnico. Em qualquer dessas situagbes, o Relatério de Avaliagdo Preliminar
devera ser gerado em arquivo digital, em formato pdf.

A CETESB analisara as informagdes coniidas no Relatorio de Avaliagdo Preliminar e
comunicara ao Responsavel Legal a aceitagdo ou nédo do relatério, informando-o sobre as
ac¢des a serem adotadas. i

4.1.4. Investigagdo Confirmatoria

A etapa de Investigagdo Confirmatédria tem como objetivo principal confirmar ou néo a
existéncia de contaminagdo na area em avaliagdo, por meio da investigagéo de todas as
fontes potenciais e primarias de contaminagdo identificadas na etapa de Avaliagao
Preliminar, e como objetivo adicional a obtengdo de dados iniciais necessarios a
caracterizagcao do meio fisico. :

Estédo obrigados a realizagéo desta etapa os Responséveis Legais pelas areas nas quais,
durante a realizagdo da Avaliagdo Preliminar, tenham sido identificados indicios ou
suspeitas de contaminagéo (artigo 23 do Decreto n® 59.263/2013), as areas convocadas
ou demandadas pela CETESB e as areas com potencial de contaminagdo (AP}
enquadradas em pelo menos uma das situagbes indicadas no artigo 27 do Decreto n°
59.263/2013.

Em todos os casos, a Investigagéo Conﬁrniatéria devera ser precedida da realizagéo da
Avaliagdo Preliminar, conforme §2° do artigo 26 do Decreto n® 59.263/2013.

A Investigagdo Confirmatéria deverd ser executada com base no Plano de Investigagéo
Confirmatéria apresentado no Relatério de Avaliagdo Preliminar, observando o que
estabelecem o Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas e as normas técnicas
nacionais e internacionais relacionadas as técnicas de investigagéo.

Eventuais alteracBes do Plano de Investigagdo Confirmatdria, apresentado no Relatorio

de Avaliagdo Preliminar, dever&o ser especificadas e justificadas, devendo ser descritas
no Relatério de Investigacdo Confirmatdria.
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Os resultados das andlises quimlcas das amostras obtidas nesta etapa deverédo ser
comparados com os Valores de Intervengdo para solos e aguas subterrneas
estabelecidos pela CETESB por meio da Decisdo de Diretoria n® 256/2016/E, publicada
no Diario Oficial do Estado de S3o Paulo em '24.11.2016, ou nos valores decorrentes de
processos de atualiza¢do, devidamente aprovados.’

Para substancias quimicas de interesse ou meios ndo contemplados na referida Decisao
de Diretoria, deverdo ser utilizados os valores definidos na (ltima atualizagdo dos
Regional Screening Levels (RSLs), desenvolvidos pela United States Environmental
Protection Agency (US EPA) ou calculados a partir da Planilha de Avaliagdo de Risco da
CETESB. Para as substancias que ndo constarem nessas listas, poderéo ser utilizadas
listas de valores orientadores produzidas por outras entidades reconhecidas.

Na definigdo do valor a ser adotado, para efeito de comparagdo com as concentragdes
observadas nas amostras de solo, deverd ser considerado o cenario de ocupagéo
existente ou proposto para a area, a saber, agricola, residencial ou comercial/industrial.
Nos casos em que ndo seja possivel a caracterizagéo especifica de um Unico cenério,
devera ser adolado o cendrio para o qual os valores de intervengdo sejam mais restritivos
dentre aqueles existentes ou propostos para a area.

A area sera classificada como Area Contaminada sob Investigagdo (ACI) caso sejam
constatadas uma ou mais das condn;oes estabelecudas no artigo 28 do Decretc n°
59.263/2013, ou seja: -

“l = Contaminantes no solo ou na agua subferrdnea em concentragbes acima dos Valores
de Intervengéo,

It — Produto ou substancia em fase livre; :

Il — Substéncias, condigbes ou situagbes que, de acordo com os parametros especificos,
possam representar perigo, conforme artigo 19,.§ 3° deste decreto,

IV — Residuos perigosos dispostos em desacordo com as normas vigentes.”

Observagido 1. Nos casos em que a contaminagdo de solo observada possa afetar
receptores situados em area com uso do solo diferente daquele existente na area sob
investigagdo, os resultados decorrentes - da caracterizagdo do solo deverdo ser
comparados com os Valores de Interven(;ﬁo relativos a todos os usos do solo
observados. :

Observagio 2: Caso a ultrapassagem dos Valores de Intervengao ocorra somente para
substancias que possam estar associadas & qualidade natural do meio, € recomendavel
que esta hipétese seja verificada por meio de mvestlgagéo complementar, de modo a
embasar a revisdo da classificagdo da area. - -

Observacdo 3: Se o Modelo Conceitual 1 -(MCA1) apresentar incertezas quanto as
caracteristicas dos materiais presentes em subsuperficie, deverdo ser realizadas
sondagens iniciais, preferencialmente fora das-areas fonte, para a caracterizagdo do
meio, embasando a revisdo do Plano de Investigagdo Confirmatéria.
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Observagao 4: A realizagéo de sondagens junto as fontes potenciais de contaminacgéo
que possam conter DNAPL (Fase Liquida ndo Aquosa mais Densa que a Agua) devera
ser evitada. Quando necessaria, devera ser precedida do reconhecimento da litologia
local, com énfase nas unidades hidroestratigraficas, por meio da realizagéo de sondagens
fora das areas fonte. Esta medida visa a evitar o transporte de contaminantes para
porgées mais profundas, a partir da perfuragdo de eventuais unidades de baixa
permeabilidade que atuariam como uma barreira a prevenir a migragao desses
compostos em subsuperficie. Apds a execugdo dessas sondagens de reconhecimento,
para a realizagéo de sondagens junto as fontes potenciais de contaminagao deverdo ser
adotadas praticas que previnam o arraste dos DNAPLs para as porgdes inferiores do
aquifero, como por exemplo, o isolamento das unidades hidroestratigraficas pouco
permedvels por meio de concreto, prosseguindo a sondagem pelo inlerior da camada de
concreto. RalL

Observagdo 5: Durante a realizagdo de Investigagdo Confirmatéria, os pogos e as
nascentes utilizadas para abastecimento de agua existentes na area do empreendimento
devem ser identificados e georreferenciados, e procedida a amostragem e caracterizacéo
guimica de sua &gua.

Observagio 6: A destinagio dos solos, residuos e outros materiais provenientes das
atividades relacionadas a Investigacdo Confirmatoria deverd considerar o que estabelece
o ANEXO B, deste Procedimento.

Observacgéo 7: Os laudos analiticos das amostras de solo e aguas subterraneas e outros
materiais avaliados deverdo estar de acordo com:o definido na Norma 1SO — IEC 17025,
devendo necessariamente ser identificados o local onde foi coletada a amostra (nome e
enderecgo), o ponto de amostragem, as datas em que as amostras foram coletadas e a
extragdo e a analise foram realizadas, os métodos analiticos adotados, os fatores de
diluicdo, os limites de quantificagdo, os resultados do branco de laboratérlo, da
recuperagdo de tragadores (surrogate) e da recuperagdo de amostra padréo. Os laudos
deverdo ser acompanhados da ficha de recebimento de amostras {check list) emitida pelo
laboratério no ato de recebimento das amostras e da cadeia de custodia referente as
amostras coletadas, devidamente preenchidas e assinadas.

Observagdo 8: Os procedimentos de amastragem e andlises quimicas deverao observar
o disposto na Resolugio SMA n° 100, publicada no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo
em 22.10.2013, e na Decisdo de Diretoria N° 310/2014/E/C/l, de 21 de outubro de 2014.

Observagio 9: Classificada a area como Area Contaminada sob Investigagdo (ACI), o
Responsavel Legal devera realizar Investigagédo Detalhada e Avaliagéo de Risco.

Observagdo 10: A Area Contaminada sob Investigagdo (ACI) ndo podera ter seu uso
alterado até a conclusdo das etapas de Investigagéo Detalhada e de Avaliagdo de Risco,
como determina o artigo 33 do Decreto n° 59.263/2013, sendo vedado aos orgdos
publicos responsaveis pelo uso e ocupagédo do solo ou pela expedigdo de alvaras de

Cod.: Sg12V16 030672011 - ) - 24




COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

¢

CETESB

Referente ac Relatério & Diretoria N°® 020/2017/C, de 0710212017,

Relator: Geraldo do Amaral Filho

construgao autorizar uma alteragao de uso do solo sem a prévia manifestacdo da
CETESB, conforme artigo 64 do Decreto n® 59.263/2013.

Observagdo 11: Caso seja identificada a existéncia de perigo, a CETESB devera ser
comunicada de imediato pelo Responsavel Legal.

4,1.4.1. Relatério de Investigagdo Confirmatéria

O Relatério de Investigagdo Confirmatdria devera ser conclusivo acerca da existéncia de
contaminagdo na area investigada e conter as seguintes informagdes:

a) Planta com a localizagdo das areas fonte, das fontes potenciais de contaminacéo, das
areas com indicios de contaminagio, das fontes primarias de contaminagéo
identificadas, das areas com incertezas sobre a existéncia de fontes de contaminagao,
das areas com os resultados da aplicagdo de métodos de varredura (screening) e dos
pontos em que a amostragem foi efetivamente executada;

b) Texto com justificativa do posicionamento dos pontos de investigagdo e de coleta das
amostras de solo e agua subterranea, além de outros meios que possam ter sido
amostrados;

¢) Descrigdo dos métodos de investigagdo e amostragem utilizados;

d) Georreferenciamento das sondagens, pontos de amosfragem de solo, sedimentos,
rocha, ar, agua superficial, agua subterranea, pogos de monitoramento, pogos de
abastecimento de 4gua e nascentes;

e) Representagdo do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia ou materiais
observados (definidos a partir de: observacdes em campo €& de analises
granulométricas), a espessura dessas camadas, as unidades hidroestratigraficas
identificadas, a profundidade do nivel d’agua, os resultados de medigbes realizadas em
campo e a indicacéo das profundidades de amostragem para analises quimicas e para
determinagao das propriedades fisicas do meio;

f) Apresentacéo de secgdes representativas das observagdes decorrentes das sondagens
realizadas;

g) Texto contendo a descri¢éo da geologla pedologia e hidrogeologia local, relacionadas
com a descrigao regional;

h} Perfil construtivo dos pogos de monitoramento instalados;

i) Tabela com os seguintes dados relativos aos pogos de monitoramento: profundidade
do nivel da agua subterranea, profundidade da detecg¢éo de produto em fase livre,
altura da coluna de fase livre, cota topogréfica dos pogos, cargas hidraulicas e
condutividade hidraulica;

j) Mapa potenciométrico com indicagao da dlregao de fluxo da agua subterranea,

k) Interpretagéo dos resultados das anélises quimicas das amostras coletadas, com a
indicagdo dos valores utilizados como base para tomada de decisédo e a representagéo
das concentragdes das substancias quimicas de interesse em planta e segbes;

) Laudos analiticos devidamente assinados pelo profissional responsavel pelas andlises,
devendo ser informada a razdo social do laboratdrio e os numeros identificadores dos
laudos analiticos;

m)Cadeias de custédia e ficha de recebimento de amostras emitida pelo laboratorio;
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n) Documentagéo fotografica relativa aos servigos de campo;

o) Atualizagdo do Modelo Conceitual, gerando o Modelo Conceitual 2 (MCA 2);

p) Recomendacbes de agbes a serem realizadas em vista dos resultados obtidos;

q) Declaragdo de Responsabilidade, conforme modelo indicado no ANEXO A,
devidamente assinada pelos Responsaveis Legal e Técnico;

r) Identificagdo de todos os Responsaveis Legais e do Responsavel Técnico (conforme
artigo 18 do Decreto n°® 59.263/2013), especificando os respectivos e-mails e
enderegos completos;

s) Copia atualizada (expedida ha 3 meses no méaximo) de todas as matriculas do imével;
nos casos em que a area do imdvel seja composta por mais de uma matricula, estas
deveréo ser identificadas em planta.

Todas as plantas geradas nesse relatdrio deverao ser georreferenciadas, contendo as
coordenadas geogréaficas em UTM (SIRGAS 2000)..

O Relatorio de Investigagdo Confirmatéria  devera ser entregue a CETESB, em
atendimento a convocacao, exigéncias técnicas, em cumprimento ao artigo 27 do Decreto
n® 59263/2013 ou em razdo de solicitagdo de parecer técnico. Em qualquer dessas
situagbes, o Relatério de Investigagdo Confirmatoria devera ser entregue em arquivo
digital, em formato pdf, em conjunto com o Relatério de Avaliagao Preliminar, caso ainda
néo tenha sido entregue & CETESB.

A CETESRB analisard as informacgbes contidas.no Relatério de Investigagéo Confirmatoria
e comunicard ao Responsavel Legal a: acéitagdo ou ndo do mesmo. As dreas
classificadas como Area Contaminada-sob: Investigagao seréo demandadas a realizar a
Investigagdo Detalhada e a Avaliagdo de Risco... -

4.1.5. Investigagdo Detalhada

A etapa de Investigagio Detalhada tem'como objetivo caracterizar o meio fisico onde se
insere a Area Contaminada sob Investigacdo (ACI), determinar as concentragbes das
substancias quimicas de interesse nos diversos meios avaliados, definir
tridimensionalmente os limites das plumas de contaminagdo, quantificar as massas das
substancias quimicas de interesse, considerando as diferentes fases em que se
encontram, caracterizar o transporte das substancias quimicas de interesse nas
diferentes unidades hidroestratigraficas e:sua evolugdo no tempo e caracterizar os
cenérios de exposicéo necessarios a realizagao da:etapa de Avaliagéo de Risco.

A Investigagao Detalhada devera ser planejada com base no Modelo Conceitual 2 (MCA
2) desenvolvido a partir dos dados e resultados- obtidos na Avaliagdo Preliminar e na
Investigagdo Confirmatdria, devendo ser consideradas- as informagdes contidas no
Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas e o que estabelecem as normas
técnicas nacionais e internacionais relacionadas as técnicas de investigagao.

Nesta etapa, visando subsidiar a execu¢io-da-etapa de Avaliagdo de Risco, sera
necessario estabelecer as substancias: quimicas de interesse e determinar suas
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concentragdes nos meios investigados, especialmente nos hot spots ou centros de
massa, assim como as concentragbes que atingem ou atingirdo os receptores
identificados, tanto na area interna como nas areas externas. Essa determinagédo deve
ser realizada com base nos resultados analiticos obtidos por meio de métodos diretos de
investigagéo e por meio de modelos matematicos para determinagéo das concentragdes
no futuro,

Apds a finalizagao dos trabalhos de Investigagdo Detalhada as plumas de contaminagéo,
com origem na area investigada, deverdo estar integralmente delimitadas no plano
horizontal e vertical. Os hot spofs ou centros de massa de todas as plumas de
contaminagéo, para cada uma das substadncias quimicas de interesse identificadas,
deverdo ter sido investigados com a resolugdo adequada, de modo a proporcionar a
delimitagdo da sua distribuigio espacial e permitir a gquantificagdo das massas das
substancias quimicas de interesse presentes.

Os resultados obtidos durante a etapa de Investigagdo Detalhada deverao compor o
Modelo Conceitual 3 (MCA 3), que devera demonstrar que as Informacdes obtidas sdo
suficientes para embasar a realizagdo das etapas de Avaliagéo de Risco e Elaboragdo do
Plano de Intervengéo. .

Observacéao 1: Recomenda-se a utilizagdo de métodos de investigacao de alta resolugao
na investigagdo de areas com complexidades associadas ao meijo fisico e a distribuigdo
das substancias quimicas de interesse, além da localizagdo de fontes primarias de
contaminagdo nao identificadas nas etapas de Avaliagao Preliminar e Investigagao
Confirmatéria.

Observagao 2: A investigacdo dos casos de contaminagdo associada a compostos
organicos volateis devera incluir o mapeamento das plumas de vapores para a
investigagao direta dos cenarios de intrusdo de vapores.

Observagédo 3. Caso sejam identificadas nO\}as fontes potenciais ou fontes primarias de
contaminagao que nao tenham sido investigadas na etapa de Investigacdo Confirmatéria,
essas fontes deverdo ser caracterizadas durante.a execugao da Investigacéo Detathada.

Observagdo 4: A destinacdo dos solos e residuos, além de outros materiais,
provenientes das atividades relacionadas a Investigagéo Detalhada devera considerar o
que estabelece o ANEXOQ B, deste ANEXO 2.

Observagdo 5: Os laudos analiticos das amostras de solo e aguas subterraneas e outros
materiais avaliados deverdo estar de acordo com ¢ definido na norma ISC - IEC 17025,
devendo necessariamente ser identificados o local onde foi coletada a amostra (nome e
endereco), o ponto de amostragem, as datas em que as amostras foram coletadas e a
extracdo e a analise foram realizadas, os métodos analiticos adotados, os fatores de
dilvigdo, os limites de quantificagdo, os resultados do branco de laboratdrio, da
recuperagio de tragadores (surrogate) e da recuperacdo de amostra padrdo. Os laudos
deverdo ser acompanhados da ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo
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laboratério no ato de recebimento das amostras e da cadela de custédla referente as
amostras coletadas, devidamente preenchidas e assinadas.

Observagdo 6: Os procedimentos de amostragem e analises quimicas deverao observar
o disposto na Resolugdo SMA n® 100, publicada no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo
em 22.10. 2013 e na Decisao de Diretoria N°® 310/2014/E/C/|, de 21 de outubro de 2014,

Observagao 7: Na area atingida pelas plumas de contaminagéo das aguas subterraneas,
incluindo sua possivel expanséo, devera ser efettado um levantamento identificando os
pogos de abastecimento e outros tipos de captagdo de agua que possam ser atingidos,
0s quais dever&o ser submetidos a caracterizagdo da qualidade das suas aguas.

Observagao 8: Caso seja identificada a existéncia de perigo, a CETESB devera ser
comunicada de imediato pelo Responsavel Legal.

4.1.5.1. Relatério de Investigagao Detalhada
O Relatério de Investigagédo Detalhada devera conter as seguintes informagdes:

a. Texto explicativo sobre a caracterizagdo do meio fisico, com plantas e seg¢bes
estratigraficas e modelos tridimensionais representativos das rochas, sedimentos,
solos e aterros identificados no local, especificando o tipo de porosidade {intergranular
ou fratura) presente para cada material ou unidade hidroestratigréfica identificada;

b. Georreferenciamento das sondagens, pontos de amostragem (solo e agua, além de
outros meios) € pogos de monitoramento;

c. Representacdo do perfil de cada sondagem realizada, indicando as unidades
hidroestratigraficas ou materiais observados (definidos a partir de observagdes em
campo e de andlises granulométricas) e suas-espessuras, a profundidade do nivel
d'agua, os resultados de medigbes realizadas em campo e a indicagdo das
profundidades de amostragem para analises quimicas e para determinagic das
propriedades fisicas do meio;

d. Descricao dos procedimentos efetuados durante a instalagdo de cada pogo de
monitoramento (perfura¢do, montagem e desenvolvimento);

e. Perfil construtivo de cada pogo de monitoramento, com a justificativa para o seu
posicionamento e da segdo filtrante, levando em consideragdo a distribuigdo das
substancias quimicas de interesse, unidades hidroestratigraficas responsaveis pelo
armazenamento e pela movimentagao preferencial dos contaminantes;

f. Tabela com os seguintes dadas relativas aos pogos de monitoramento: profundidade
do nivel da agua subterrdnea, profundidade da detecgdo de produto em fase livre,
altura da coluna de fase livre, cota topogréafica dos pogos, cargas hidraulicas e
condutividade hidraulica;

g. Documentagéo fotografica relativa aos servigos de campo;

h. Texto explicativo com os resultados e interpretacac dos métodos de investigagao de
alta resolugéo {quando esses forem utilizados), com a apresentagao dos resultados em
planta e se¢tes transversais e longitudinais;

| Cod.: 5012V16 0082011 - 28



¢

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

Referente ao Relatério a Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filhc

i. Texto explicativo com a interpretagdo dos ensaios destinados a caracterizagdo das
propriedades fisicas e quimicas dos materiais;

j. Texto explicativo sobre os dados hidrogeoldgicos obtidos para todos os materiais
identificados (porosidade total e efetiva, condutividade hidraulica), destacando as
unidades hidroestratigraficas de importancia para o transporie e a retengdo dos
contaminantes;

k. Plantas e segdes representando as superficies de mesmo potencial hidraulice (nos
planos horizontal e vertical) e as relagGes hidraulicas com os corpos d'agua
superficiais, pogos de captagdo, nascentes. e sistemas de drenagem ou de
rebaixamento do nivel d'agua;

|. Especificar as substancias quimicas de interesse e ¢ critério empregado para a
selecdo das mesmas;

m.Quantificagdo e caracterizagdo das contaminagbes associadas a todas as fontes
primarias de contaminagéo, determinando as concentragdes das substancias quimicas
de interesse a elas associadas que possam estar presentes em fase livre, dissolvida,
gasosa e retida, delimitando tridimensionalmente as plumas de contaminagdo e
calculando as massas das substancias quimicas de interesse nas diferentes unidades
hidroestratigraficas identificadas;

n. Texto explicativo sobre a caracterizagdo das contaminagdes, com plantas, segdes o
modelos tridimensionais representativos da distribuigdo das substancias quimicas de
interesse  identificadas no local, - . considerando as = diferentes  unidades
hidroestratigréﬁcas e meios que compdem o subsolo {ar, agua e solo/rocha),

o. Planta e seg¢bes, com a localizagdo. e dimensionamento das fontes potenciais,
primarias e secundérias de contaminagédo, com a representagdo da localizagéo dos
pontos de amostragem executados, I

p. Texto com justificativa da escolha do posmmnamento dos pontos de amostragem e das
profundidades de investigacao,

g. Texto com descrigdo dos métodos: de mveshgagao e amostragem utilizados,
justificando as escolhas realizadas;

r. Texto e representagdes graficas da dlstnbmgao das substancias quimicas de interesse
(tridimensional), em fase livre, retida, dissolvida e gases/vapores, modelada para o
tempo em que serda atingida a concentragdo maxima onde estdo localizados os
receptores identificados, quando aplicavel;. -:. -

s. Laudos analiticos, ficha de recebimenta de. amostras emitida pelo laboratdrio e as
cadeias de custdédia devidamente assunadas pelo profissional responsavel pelas
analises;

t. Texto e ilustragdes com a atualizagdo do Modelo Conceitual (MCA 3), desenvolvido a
partir dos resultados obtidos na Investigagdo Detalhada, acompanhado de discusséo
dos resultados obtidos, das limitagdes do MCA 3 e das recomendagbes de agdes a
serem realizadas em vista dos resultados obtidos;

u. Identificagdo de todos os Responsaveis Legaisie do Responsavel Técnico (conforme
artigo 18 do Decreto n° 59. 263!2013) especn‘” icando os respectivos e-mails e
enderecos completos; >

v. Declaragao de Responsablhdade conforme modelo |nd|cado no ANEXO A,
devidamente assinada pelos Responséveis Legal e Técnico.
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Tbﬂ_a_s';é_-ﬁlé;t_as_ Qeradas nesse relatério deverdo ser georreferenciadas, contendo as
coordenadas geograficas em UTM (SIRGAS 2000).

O Relatério de Investigacdo Detalhada devera ser entregue 4 CETESB em atendimento
as exigéncias técnicas ou por ocasido da solicitagdo de parecer técnico. Em quaisquer
dessas situagdes, o relatdrio de Investigagdo Detalhada devera ser gerado em arquivo
digital, em formato pdf.

4,1.6. Avaliagdo de Risco

Os objetivos da Avaliagédo de Risco sfo caracterizar a existéncia de risco aos receptores
identificados, expostos e potencialmente expostos:as substancias quimicas de interesse
presentes na Area Contaminada sob Investigagéo (ACI) e decidir sobre a necessidade de
implementacéo de medidas de intervengao.

A Avaliagdo de Risco devera ser desenvolvida considerando todas as informagbes
geradas nas etapas anteriores, especialmente o Modelo Conceitual gerado ao final da
Investigagdo Detalhada (MCA 3), devendo ser observadas as orientagbes contidas no
Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas e normas técnicas nacionais e
internacionais. Ao final da execugdo da etapa de Avaliagdo de Risco devera ser
elaborado o Modelo Conceitual 4 (MCA 4).:

Desta forma, deverdo ser desenvolvidas as agbes descritas nos itens 4.1.6.1 a 4.1.6.6,
quando aplicaveis, para avaliar os riscos relacionados as diferentes situagdes citadas.
Destaca-se que deverdo ser executadas somente as agbes correspondentes aqueles
receptores expostos ou potencialmente . expostos que efetivamente tenham sido
identificados na Area Contaminada sob Investigacédo (ACI) ou em sua vizinhanga.

De acordo com o artigo 36 do Decreto n® 59.263/2013 as seguintes situagbes podem
caracterizar a existéncia de risco acima dos niveis aceitaveis em uma area, determinando
sua classificagdo como Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRi):

‘I — Realizada Avaliagdo de Risco foi constatado que 0s valores definidos para risco
aceitavel a saude humana foram ultrapassados, considerando-se os niveis de risco
definidos por meio de Resolugdo conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da
Secretaria Estadual de Satde, apés ouvido 0 CONSEMA;

It — Quando for observado risco inaceitavel para organismos presenies nos ecossistemas,
por meio da utilizacdo de resuftados de Avaliacdo.de Risco Ecoldgico;

il — Nas situagbes em que o0s contamiinantes gerados em uma area tenham atingido
compartimentos do meio fisico e determinado a ulirapassagem dos padrbes legais
aplicaveis ao enquadramento dos corpos d'agua e de potabilidade;

IV — Nas situagbes em que os contaminantes gerados possam atingir corpos d'agua
superficiais ou subterraneos, deferminando a ' ultrapassagem dos padrbes legais
aplicaveis, comprovadas por modelagem do transporte dos contaminantes;

V — Nas situagbes em que haja risco a satude ou a vida em decorréncia de exposi¢éo
aguda a confaminantes, ou a sequranga do patrimbdnio publico e privado.”
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Por outro lado, apés a realizagdo da etapa- de Avaliagdo de Risco, ndo tendo sido
verificada qualquer das situa¢des indicadas no artigo 36 do Decreto n° 59.263/2013, a
4rea sera classificada como Area em Processo de Monitoramento para Encerramento
(AME), devendo ser iniciada a etapa de Monitoramento para Encerramento, conforme
item 4.2.3.

4.1.6.1. Avaliacédo de Risco a Saide Humana

A Avaliago de Risco a Saude Humana, visando a determinacdo dos riscos e das
Concentragdes Maximas Aceitdveis (CMA) para os receptores humanos identificados,
devera ser realizada por meio do uso da Planilha para Avaliagdo de Risco para Areas
Contaminadas sob Investigagéo da CETESB.

No desenvolvimento da Avaliagdo de Risco & Salde Humana deverdo ser adotados os
seguintes procedimentos:

a. ldentificar as unidades de exposigéo;

b. Identificar os receptores humanos considerando o uso atual e futuro da area, em cada
unidade de exposicdo, bem como os receptores que se situam fora da area de
exposicdo mas que possam vir a ser atingidos em decorréncia da expanséo da pluma
de contaminagao;

. ldentificar as substancias quimicas de interesse em cada unidade de exposigao;

. Identificar todos os caminhos de exposigdo presentes e potenciais, atuais e futuros,
para todos 0s em cada unidade de exposicao, _

e. Calcular o risco para cada substancia quimica de interesse considerando os diferentes

receptores e caminhos de exposi¢do, para cada unidade de exposicao;

f. Calcular o risco total para cada unidade de exposigéo, por receptor, considerando a
soma dos riscos individuais das Substancias Quimicas de Interesse, agrupando-as em
fungéo dos seus efeitos carcinogénicos e hac carcinogénicos;

g. Calcular as Concentragdes Maximas Aceitaveis para as Substancias Quimicas de
Interesse existentes, para cada meio, considerando cada caminho de exposigéo e
receplor identificado, :

h. Apresentar mapas de risco com a indicagéo dos receptores e dos hot spofs;

Apresentar conclusdo sobre a necessidade ‘de implementagdo de medidas de

intervengao.

o0

Para a conclusdo acerca da existéncia de risco deverad ser adotado o valor de 1x10°°
como o limite aceitdvel de risco total & salide humana para exposicéo a substancias
carcinogénicas. Para substancias néo carcinogénicas o valor correspondente ao limite de
aceitacdo para o quociente de risco total serd igual a 1 (um). Essas referéncias serdo
aplicadas até a publicagdo de Resolugdo Conjunta da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e da Secretaria Estadual de Salde que fixara os niveis de risco aceitaveis a
satide humana, como determina o inciso | do artigo 36 do Decreto n® 59.263/2013.
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Obséw_agéo 1. Os calculos do risco deverdio se basear nas maiores concentragdes
detectadas junto aos receptores ou decorrentes do tratamento estatistico das
concentracdes determinadas em cada Unidade de Exposigéo;

Observagdo 2: No caso das substancias com efeitos ndo carcinogénicos a soma dos
riscos individuais podera se aplicar somente as substancias que possuam mecanismos
semelhantes de agdo, devidamente demonstrados com base em estudos toxicologicos
publicados.

4.1.6.2. Avaliagao de Risco Ecologico

A Avaliagdo de Risco Ecolégico deverd ser elaborada nas situagdes em que exista
ecossistema natural sob influéncia ou que possam estar sob influéncia de uma Area
Contaminada sob Investigagao (ACI). - Ay Snskd

A Avaliacdo de Risco Ecolégico tem como objetivo verificar a ocorréncia de risco para
uma espécie, comunidade ou ecossistema. Beve ‘Ser realizada por Unidade de Exposigao
e por compartimento ambiental, considerando efeitos diretos e indiretos aos receptores
ecologicos, estruturais e funcionais, nas escalas espacial e temporal.

O Plano de Avaliagdo de Risco contendo o Modelo Conceitual e a metodologia a ser
empregada devera ser submetida previamente & avaliagdo da CETESB, conforme
descrito a seguir: iy

a. Apresentar Modelo Conceitual da Avaliagéo de Risco Ecologico, contendo:
i. A identificagio das unidades de exposigdo por compartimento ambiental;

i. A identificagdo dos receptores potenciais e presentes em cada uma das unidades
de exposi¢ao;

iii. A identificagdo das Substancias Quimicas de Interesse por unidade de exposig&o;

iv. A identificacdo dos caminhos de exposigdo relacionados a todos receptores
identificados, por unidade de exposigdo, considerando todos os caminhos reais e
potenciais, atuais e futuros;

v. O Modelo Conceitual 3 (MCA 3), relativo a Investigagdo Detalhada;

b. Apresentar a Metodologia de Avaliagéo de Risco Ecolégico contendo:
i. Descrigdo e justificativa da metodologia selecionada;

i. Apresentagdo das linhas de evidéncias, considerando no minimo trés linhas:
quimica, ecotoxicolégica e ecolégica; - . ¢

iii. Descrigao de incertezas analiticas e de modelos;

iv. Apresentagdo dos critérios de avaliagho para cada linha de evidéncia e por
compartimento ambiental;

v. Apresentagdo da base dos calculos de risco, informando o nivel de risco aceitavel;

vi. Identificacdo de 4area de referéncia com caracteristicas semelhantes a area
contaminada, por compartimentos ambientais;

vii. Descrigdo e localizagdo dos pontos de coleta por Unidade de Exposicao;

viii. Descrigao e justificativa das metodologias de amostragem e de ensaios.
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A interpretacao dos resultados da Avaliagéo de Risco Ecoldgico devera incluir:
i. A quantificagdo do risco para cada substancia quimica de interesse, em cada

caminho de exposi¢do considerado em cada unidade de exposigéo;

ii. A quantificacao do risco total para-cada unidade de exposigédo;

iil. O célculo das Concentragdes Maximas Aceitaveis (CMA} para cada substancia
quimica de interesse em cada compartimento do meio, por unidade de exposi¢ao;

iv. Mapas de risco com a indicagao dos receptores e 0s hot spots;

v. A concluséo acerca da necessidade de implementagao de medidas de intervengao.

Observacdo 1: Na amostragem e nos ensaios selecionados, deve-se dar preferéncia ao
uso de procedimentos padronizados e laboratdrios com ensaios acreditados, como
previsto nos artigos 17, 18 e 19 da Resolugido CONAMA 420/2009 e na Resolugdo SMA
n° 100/2013 e suas alteragbes. O uso de lécnicas nao normatizadas ou acreditadas
desenvolvidas e executadas por instituigbes/laboratérios poderdo ser aceitas desde que
justificada techicamente e comprovada sua aplicag@o em casos similares.

4.1.6.3. Identificagdo de Risco considerando Padroes Legais Aplicaveis

A execucdo dessa etapa devera proporcionar a identificagdo dos riscos potencias e
presentes por meio da constatagdo de concentragdes das substancias quimicas de
interesse que superem os padrées legais aplicaveis.

A ldentificagdo de Risco considerando Padrées Legais Aplicaveis relativa a qualidade dos
corpos d'agua superficiais deverd ser. realizada utilizando os padrdes de qualidade
estabelecidos pela Resolugdo CONAMA 357/2005 e suas atualizagbes. A existéncia de
risco a qualidade do corpo d'agua serd confirmada quando forem observadas
concentracdes das substancias quimicas de interesse acima dos padrdes legais citados,
nos pontos de conformidade posicionados junto ao corpo d'agua superficial.

A Identificacao de Risco conslderando Padrées Legais Aplicaveis relativa a ingestao das
aguas subterraneas deverd ser realizada - utilizando os padrdes de potabilidade
estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saude 2914/2011 e suas atualizagbes. A
existéncia de risco para ingestdo de aguas subterraneas sera confirmada quando for
constatado que a concentragéo das substancias: quimicas de interesse nas amostras
coletadas em pogos e nascentes de captagdo de agua para abastecimento ou em pogos
de monitoramento, ultrapassam o padrao de potabilidade.

Os resultados dessas avaliagSes deverdo ser apresentados por meio de:

a) Texto explicalivo, plantas e segOes, indicando a posigdo dos receptores (corpos
d'agua superficiais, pogos de abastecimento- de agua e nascentes) e pontos de
conformidade, além da distribuicdo das concentragdes de cada substancia quimica
de interesse,;

b} Mapas de risco com a indicagao dos receptores;

¢) Concluséo sobre a necessidade de implementagéo de medidas de intervengao.
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41.6.4. Identificagio de Risco considerando Padrées Legais Aplicaveis e
Modelagem Matematica

A modelagem matematica devera ser empregada para simular o comportamento temporal
da contaminagéo, possibilitando a verificagdo de alteragbes nos cenarios de exposi¢ao, e
prever a potencial alteragdo da qualidade de recursos hidricos superficiais e
subterraneos, assim como definir a necessidade de adog¢do de medidas de intervengao.

No caso da verificagdo da ultrapassagem dos padrées legais para as aguas subterraneas
por meio de modelos matematicos, a modelagem devera contemplar o transporte
tridimensional das substancias quimicas de interesse, assim como os efeitos de
retardamento, a influéncia de eventual bombeamento de pogos de captagdo e outras
interferéncias.

Os resultados dessa avaliagac deverdo ser apresentados por meio de:

a) Texto explicativo, plantas e seg¢bes, para cada substancia quimica de interesse,
indicando a posigdo dos receptores e a distribuigdo das concentragbes das
substancias quimicas de interesse atual e futura obtida por modelagem matematica;

b} A partir dos resultados da modelagem, deverdo também ser apresentadas as
concentracdes maximas aceitaveis (CMA), em plantas e se¢bes, para cada
substancia quimica de interesse junto a cada receptor e nos hot spots;

¢) Conclusdo sobre a necessidade de implementagéo de medidas de intervencgao.

4,1,6.5, Identificagdo de Perigo a Vida ou a Saude da Populagao

A Identificacdo de Perigo a Vida ou a Salde da Populagdo, em decorréncia da
contaminagéo de uma area, conforme descritas no artigo 19 do Decreto n° 59.263/2013,
também determina a classificagéo da area como Area Contaminada com Risco
Confirmado (ACRI)}. :

Nesses casos, a analise da situagao devera caracterizar o vinculo entre a contaminagéo e
o perigo existente, sendo recomendavel, para tanto, a utilizagdo dos resultados do
mapeamento das plumas de contaminagéo e de resultados de medigdes que possibilitem
a identificagédo de exposigdo aguda, come do indice de inflamabilidade e amostragem de
gases e vapores.

Os resultados dessa avaliagdo deverdo ser apresentados por meio de:

a) Texto explicativo, plantas e segdes, indicando a posigdo dos receptores e a
distribuigdo das concentragbes das substancias quimicas de interesse,

b) Mapas de risco com a indicagao dos receptores;

¢) Conclusdo sobre a necessidade de implementagéo de medidas de intervencgéo.

Observagido 1: Nos casos em que seja constatada exposigdo aguda aos contaminantes
ou condigdo de risco & segurancga dos receptores, as medidas emergenciais deveréo ser
prontamente adotadas, conforme determina o artigo 19 do Decreto n°® 59.263/2013 e
apresentado o Relatdrio das Medidas Emergenciais que foram adotadas.
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4.1.6.6. Relatério de Avaliagao de Risco

Nos Relatérios de Avaliagdo de Risco deverdo ser apresentadas as seguintes

informagotes, além daguelas especificadas nos itens 4.1.6.1 a 4.1.6.5:

a) Texto contendo concluséo acerca da existéncia de risco acima dos niveis considerados
aceitdveis e da necessidade de adog¢do de medidas de intervengao;

b) Andlise das incertezas associadas a Avaliagao de Risco realizada;

¢) Texto e ilustragdes com o Modelo Conceitual (MCA 4);

d) Proposta de Plano de Monitoramento para Encerramento, nos casos em que a area
sob avaliagio tenha sido classificada como Area em Processo de Monitoramento para
Encerramento (AME);

e) ldentificacdo de todos os Responsaveis Legais e do Responsavel Tacnico (conforme
artigo 18 do Decreto n° 59.263/2013), especificando os respectivos e-mails e
enderecos completos;

f) Copia atualizada {expedida ha 3 meses no maximo) de todas as matriculas do imdvel
onde se localiza a area sob avaliagdo, nos casos em que a area do imovel seja
composta por mais de uma matrlcula, estas deveréo ser identificadas em planta.

Todas as plantas geradas nesse relatdrio deverdo ser georreferenciadas, contendo as
coordenadas geograficas em UTM (SIRGAS 2000).

O Relatdrio de Avaliagéo de Risco devera ser entregue 38 CETESB em atendimento as
exigéncias técnicas ou solicitagdo de parecer técnico. Em qualquer dessas situagdes, o
relatério de Avaliagdo de Risco devera ser gerado em arquivo digital, em formato pdf.

A CETESB analisara as informagdes contidas no relatorio de Avaliagdo de Risco e

comunicara ao Responsével Legal a aceitagdo' ou n&o do relatdrio, demandando-o a
apresentar o Plano de Intervengdo.

4.2, PROCESSO DE REABILITAGAO DE AREAS CONTAMINADAS
(Capitulo Ill, Segéo lll do Decreto n® 59.263/2013 - artigos 40 a 55)

O Processo de Reabilitagdo de Areas Contaminadas é constituido de trés etapas:
¢ Elaboragao do Plano de Intervencgéo;

» Execucédo do Plano de Intervengao,

e Monitoramento para Encerramento;

QO desenvolvimento dessas etapas visa o atingimento das condigdes necessarias para a
emissao do Termo de Reabilitagdo para o Uso Declarado.

4.21. Elaboragéo do Plano de Intervengdo
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Os responséve|s legais pelas areas classificadas como Area Contaminada com Risco
Confirmado (ACRi), com base no que determina no artigo 44 do Decreto n° 59.263/2013,
deverdo desenvolver Plano de Intervengéo.

Para a Elaboragéo do Plano de Intervengdo deverdo ser desenvolvidas as seguintes
agoes:

o Definigdo dos objetivos do Plano de Intervengao;

o Definigdo das medidas de intervengéo a serem adotadas;
o 3elegdo das técnicas a serem empregadas

o Descrigao do Plano de Intervengao.

O Responsavel Legal devera designar Responsavel Técnico para Elaboragédc do Plano
de Intervengdo, conforme artigo 49 do Decreto n® 59.263/2013.

A apresentacgdo do Plano de Intervencdo a CETESB devera ocorrer para todas as areas
classificadas como Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRI), apés a execugéo
da etapa de AvaliagAo de Risco, ainda que sua aprovacgédo prévia a implementagéo seja
obrigatéria apenas para os casos de reutilizacédo e de areas contaminadas criticas, como
determinam os artigos 64 e 66 do Decreto n° 59263!2013 respectivamente.

421.1. Definigdo dos Objetivos do Plano de Intervengao

Os objetivos do Plano de Intervencdo devem ser definidos considerando a concluséo
acerca da necessidade de adoc@o de medidas de intervengéo, obtida na etapa de
Avaliagao de Riscos (Modelo Conceitual 4 — MCA 4),

Com base nessas premissas, os seguintes objetivos deverdo ser adotados para a
Elaboragao do Plano de Intervengao, quando aplicaveis:

I. Controlar as fontes de contaminagao identificadas;
Il. Atingir o nivel de risco aceitavel aos receptores humanos efou ecoldgicos identificados;
lIt. Controlar os riscos identificados com base nos padrdes legais aplicaveis.

Para o atingimento dos objetivos estabelecidos, deverdao ser definidas as estratégias
necessarias, que poderao contemplar:

a) A eliminagdo, contengdo ou |solament0 das fontes priméarias e secundarias de
contaminagéo;

b) A prevengao ou o controle da exposu;éo dos receptores:

Por meio da eliminagao dos caminhos de exposi¢ao,

ii. Por meio da remogao dos receptores expostos;

¢} A remogao de massa de contaminantes;

d) A refragédo das plumas de contaminagao; - :

e) A contengédo do avango das plumas:de: contamlnagéo de modo a evitar o atingimento
ou ¢ agravamento da contaminagéo de corpos d’agua superficiais e subterraneos.

| Cid.: BO12V16 03/06/2011 - 36



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

8

CETESB

Referente ao Relatdrio a Diretoria N® 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filho

4.2.1.2. Definigdo das Medidas de Intervengao

As medidas de intervengdo a serem aplicadas deverdo ser definidas pelo Responsavel
Legal e Responsével Técnico em fungdo dos objetivos e estratégias estabelecidas,
conforme item 4.2.1.1, e com base em critério técnico por eles adotado.

Conforme §1° do artigo 44 do Decrseto n° 59.263/2013, para a Elaboragdo do Plano de
Intervengédo poderdo ser admitidas medidas de remediac¢do para tratamento e para
contengdo, medidas de engenharia e medidas de controle institucional, que poderdo ser
propostas em conjunto ou isoladamente.

As medidas de remediagdo por tratamento deveréo ser priorizadas, em relagéo as
medidas de remediag@o por contengdo, tendo e vista sua agdo no sentido de promover
a remocgdo da massa de contaminantes presentes na area, em atendimento ao que
determina o §2° do artigo 44 do Decreto n° 59.263/2013.

As medidas de remediagdo por contengéo, de -controle institucional ¢ de controle de
engenharia devem ser aplicadas nas situagdes em que as medidas de remediagéo por
tratamento ndo se mostrem, a curto e médio prazos, suficientes para ¢ controle dos
riscos, em que sua aplicagdo se mostre invidvel técnica e economicamente ou que sua
aplicagdo possa intensificar o risco aos receptores ou o dano ao ambiente. Nessas
situagées devera ser apresentada, no Plano de Intervengéo, analise técnica, econdmica e
financeira para a adogdo de medidas dé remediagdo por contengdo, de controle
institucional e de engenharia, e a indicagdo do tempo de vigéncia de sua aplicagéo (§3°
do artigo 44 do Decreto n° 59.263/2013).. :

Nos casos em que seja proposta e justificada a adogdo de medidas de controle
institucional e medidas de engenharia, o Plano de Interveng@o devera ser submetido a
CETESB, que avaliara a pertinéncia da adogéo das medidas propostas e as submetera
aos oOrgdos responsaveis. Caso a CETESB considere impropria a adogdo dessas
medidas, ou o orgdo responsdvel tenha se manifestado desfavoravelmente a sua
implantag&o, o Responsével Legal devera rever o Plano de Intervengédo, apresentando
um novo plano em prazo a ser fixado pela CETESB;

Nos casos em que medidas de engenharia e de controle institucional forem adotadas, o
Responsével Legal devera indicar o periodo de vigéncia de sua aplicagdo e assegurar
sua manutenc¢ao durante todo esse periodo, por meio de programas de acompanhamento
ou monitoramento dessas medidas.

A revisdo da aplicacdo dessas medidas devera ocorrer ao final do periodo de vigéncia
previsto ou podera ser antecipada sempre que ocorrer a mudanga de uso da area ou o
atingimento das concentragdes maximas aceitaveis (CMA) para as substéncias quimicas
de interesse (SQl). Desta avaliagdo podera resultar a necessidade de continuidade de
sua aplicacao, a ado¢éo de novas medidas de mtervengao ou mesmo o encerramento da
aplicacao dessas medidas.
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A proposta de medida de restricdo de uso de agua subterranea devera especificar o(s)
aquifero(s), os volumes de cada aquifero (a area e a profundidade) e o tempo de vigéncia
da medida, cuja estimativa devera se basear nos resultados obtidos nas etapas de
investigagdo da &rea, assim como pelo uso de modelagem matematica de fluxo e
transporte das substéncias quimicas de interesse.

Para o atingimento dos objetivos definidos no Plano de Intervengédo, as medidas de
intervengdo previstas poderao ser agrupadas em fungdo da duragéo de sua aplicagéo, a
saber:

— Medidas de curto prazo: desenvolvidas com a duragio de dias a 12 meses;
- Medidas de médio prazo: desenvolvidas com a durac¢ao de 1 a 5 anos;
- Medidas de longo prazo: desenvolvidas com a duragéo de 5 anos ou mais.

Os Planos de Intervengédo que contemplem medidas de remediagéo para tratamento ou
para contengdo de longo prazo, deverdo ser avaliados periodicamente, pelo menos a
cada 5 anos, quanto a viabilidade de atingimento: dos objetivos estabelecidos no Plano de
Intervengéo.

No processo de escolha do conjunto de medidas de intervengéo a serem adotadas no
Plano de Intervengdo devera ser considerado o disposto no caput do artigo 45 do Decreto
n° 59.263/2013, ou seja, o Responsavel Legal devera apresentar garantia bancaria ou
seguro ambiental, a fim de assegurar a implantagéo do Plano de Intervengao nos prazos
estabelecidos, no valor de 125% do custo estimado no respectivo plano.

Destaca-se que nesse mesmo artigo, o §3° estabelece que “Estardo dispensados das
garantias a que se refere o0 caput o responsavel pelas éreas contaminadas sujeifas a
processos de reutilizagdo de interesse social, sujeitas a revitalizagdo, assim como areas
de propriedade da Unido, Estado e Municipios.”.

Para as medidas de remediacio para tratamento, medidas de engenharia, medidas de
controle institucional e medidas de contengdo como medida emergencial ou de curta
duragéo podera ser apresentado seguro garantia em substituicdo as garantias bancarias
e seguro ambiental, conforme §2° do artigo 45 do Decreto n° 59.263/2013.

4.21.3 Selegdo das técnhicas a serem empregadas

Definidas as medidas de intervengdo a serem adotadas, o Responsavel Tecnico devera
selecionar a técnica ou o conjunto de técnicas que comporéo cada uma dessas medidas.
Para tanto, devera estabelecer critéric de selegdo que devera considerar: a
disponibilidade da técnica, sua aplicabilidade considerando as substancias quimicas de
interesse e 0 meio contaminado, as consequéncias de sua aplicagéo, o custo, o historico
de utilizag@o da técnica para casos similares e o tempo necessario para atingimento das
metas de remediagio.
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4214 _Dé_scrlgéo do Plano de Intervengéao
No Plano de Intervencéo deverao ser apresentadas as seguintes informagdes:

a) A especificagéo dos cbjetivos a serem alcangados com a implementagdo do Plano de
Intervengao, determinados conforme orientagdes contidas no item 4.2.1.1, a
justificativa para sua adogdo e o0s prazos para atingimento de cada um desses
objetivos;

b) A indicagdo e descrigdo das medidas de intervencgdo selecionadas, segregando-as em
fungéo dos objstivos estabelecidos, da duragéo de sua aplicagdo {curto, médio e longo
prazo) e do uso atual e futuro da area a ser reabilitada, que podera incluir sua
vizinhanga, caso os riscos determinados na Avaliagédo de Risco extrapolem ou possam
extrapolar os limites da propriedade que abriga ou abrigou a area fonte;

c) Os critérios adotados na sele¢do das medidas de intervengéo propostas;

d) Analise técnica, econdmica e financeira, que comprove a inviabilidade da utilizagdo de
técnicas de remediagédo para tratamento para o atingimento dos objetivos de Plano de
Intervengdo, nos casos em que séjam propostas medidas de remediacdo para
contengdo, medidas de engenharia e medidas de controle institucional;

e) Mapa de Intervengdo com a localizagdo das medidas de intervengdo propostas,
inclusive em propriedades de terceiros, especificando as areas de atuagéo das
medidas de remediagdo, de controle institucional e de engenharia, localizando essas
areas por meio de coordenadas geograficas dos vértices que compdem o poligono;

f) A especificacdo das medidas destinadas ao controle ou a eliminagdo das fontes de
contaminagéo;

g) Descrigdo das técnicas de remediagdo e de engenharia a serem adotadas, bem como
o0s critérios adotados para sua selecdo; 2P

h} A especificagao do tratamento e da destinagao dos efluentes liquidos e gasosos, bem
como dos solos e residuos, além de outros materiais, gerados durante a aplicagéo das
medidas de remediagdo e de engenhana conforme ANEXO B para o caso de
destinacao;

i) As metas de remediagio propostas para as medidas de remediagédo, assim como as
concentragbes maximas aceitdveis (CMA). para as medidas de engenharia e de
controle institucional, apresentando as justificativas para a sua adogao;

j} A localizagéo dos pontos de conformldade para todas as medidas de intervengao
propostas;

k) Cronograma contendo a previsao. da mplantag;éo das medidas de intervengéo, o
periodo de operagido das medidas deé remediagdo e a duragdo da aplicagdo das
medidas de engenharia e de controle institucional;

I} Proposta de monitoramento da eficiéncia e eficacia das rnedldas de remedia¢do para
tratamento, da eficAcia das medidas de remediagdo por contengdo e do
acompanhamento e/ou monitoramento .das medldas de controle institucional e de
engenharia;

m)Proposta de Monitoramento para Encerramento contendo o periodo, a frequéncia de
amostragem, os meios a serem amostrados e os parametros a serem determinados;

n} Planc de manutengéo das medidas de remediagéo;
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o) Plano de contingéncia que contemple agdes-em situagdes de risco decorrentes da
operacdo do sistema de remediagdo a ser implantado, cuja especificagao devera ser
apresentada no projeto executivo de remediagéo (item 4.2.1.5),

p) Relagdo dos Responsaveis Legais com a indicacdo das obrigagdes cabiveis a cada
um.

4.2.1.5. Projeto Executivo do Sistema de Remediagéo

Nos casos em que sejam propostas medidas de remediagdo, o Plano de Intervencgéo
devera conter o Projeto Executivo do Sistema de Remediagao.

Para a descricao do Projeto Executivo do Sistema de Remediagdo deverdo ser
apresentadas as seguintes informagdes: :

a) O dimensionamento do sistema de remediagéo, com a descricdo das técnicas de
remediagdo propostas e especificagéo dos seus componentes e memorial descritivo;

b) Plantas com a indica¢do dos componentes ‘do sistema de remediagéo, especificando
suas caracteristicas, fungdes e posicionamento;

c) A indicagio da 4rea e do volume a serem atingidos pela atuagdo dos sistemas de
remediagdo a serem implantados; e

d) A especificagdo dos pardmetros de controle da eficiéncia e eficacia e para a
manutengdo dos sistemas de remediagao;. - - .

e) Resultados dos ensaios de bancada e piloto realizados com vistas a estabelecer
parametros para dimensionamento e operagéo-das tecnicas de remediag¢do a serem
implementadas (a ndo realizagdo desses ensaios devera ser justificada).

4.2.1.6. Orientagdes gerais

a)As fontes primarias de contaminagdio identificadas deverdo ser eliminadas ou
controladas, nos casos de inviabilidade técnica efou econdmica para sua eliminagao,

b) Para selegdo das técnicas de remediagdo deverdo ser consideradas as potenciais
emissbes resultantes de sua operagdo, devendo ser utilizados os padres legais
aplicaveis existentes. Na auséncia desses padrdes poderdo ser propostos valores a
serem avaliados pela CETESB; B ikl -

¢) O limite da aplicagéo das medidas de remediag&o sobre as fases livre e retida devera
considerar a interferéncia das mesmas no atingimento das metas estabelecidas para
as fases dissolvida e vapor; R e W E

d) As 4guas subterraneas contaminadas bombeadas e submetidas a tratamento poderao
ser utilizadas, devendo ser observadas as exigéncias estabelecidas na Portaria DAEE
n° 2434 de outubro de 2014;

e) As aguas subterrneas contaminadas bombeadas e submetidas a tratamento poder&ao
ser reinfiltradas na pluma de contaminagéo, desde que essa infiltragdo ndo cause a
expansio da pluma (horizontal e verticalmente) em relagéo a situacao anterior ao inicio
do bombeamento, 0 que podera ser controlado pelo dimensionamento do cone de
impressao e do monitoramento periddico dos limites da pluma;
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f) As substancias quErrucas de interesse (SQI) presentes na agua a ser reinfiltrada
deverdo possuir concentracdes menores aquelas presentes no ponto de infiltragéo,
nédo sendo admitida a infiltragéo de agua contendo qualquer produto em fase livre;

g) As aguas subterrdneas contaminadas bombeadas e submetidas a tratamento poderao
ser langadas nos corpos d'dgua superficiais, observadas as restrigbes legais e
obedecidos os padrbes de langamento e qualidade existentes;

h) As 4guas subterrineas contaminadas bombeadas e submetidas a tratamento poderao
ser langadas em rede de esgoto, observando-se os padrdes de langamento em
sistema publico, acrescido da necessidade de auséncia de concentragbes de
substancias volateis ou inflamaveis que representem risco de inflamabilidade;

iy Outras propostas de utilizagédo ou destinagdo das dguas subterréneas contaminadas a
serem bombeadas e tratadas deverdo ser informadas previamente & CETESB para
manifestacio;

j) As emissdes atmosféricas dos sistemas de remediagdo deveréo atender os padrdes de
emisséo, nacionais ou internacionais. Na auséncia de padrdes, devera ser adotada a
melhor tecnologia pratica disponivel para o controle dos contaminantes presentes;

k) Caso a concepgao do sistema de remediacdo contemple a remocéo de materiais, a
destinagdo final dos mesmos devera ser prevuamente autorizada pela CETESB,
observado o ANEXO B;

) Os processos de remogéo por escavagdo deverdo prever os controles necessarios
para evitar o incdmodo decorrente da geragdo de poeira e odor, e contemplar a
segregacao dos materiais escavados, espemalmente os residuos, o s0lo e 0s entulhos
provenlentes de pisos e edificagbes;

m)A definicdo sobre o destino dos solos e residuos gerados durante o processo de
remedia¢do, devera considerar sua origem, classificagdo (no caso dos residucs) e
caracterizag&o quimica, observando o ANEXO B;

n) A utilizagdo de microorganismos aléctones nos sistemas de remediagéo deveréo seguir
as normas técnicas da CETESB e as normas legais pertinentes;

0) O uso de remediadores devera observar as disposigbes legais aplicaveis, em especial
a Resolugdo Conama 463/2014, ndo sendo admitida sua aplicagéo sem que sejam
caracterizados os produtos a serem utilizados;

p) Para as Areas Contaminadas com Risco Confirmado (ACRi) em que a contaminagéo
esteja restrita 4 sua area interna e os riscos identificados estejam gerenciados ou
controlados, os relatérios de avaliagdo do sistema de remediagdo poderao ser
apresentados a cada 5 anos, ou apenas apds o encerramento da operagao do sistema
de remediacao, cabendo ao Responsével Legal e ao Responsavel Técnico prever essa
frequéncia no Projeto Executivo do Sistema de Remediagéo e assegurar a execugéo
de todas as atividades programadas no Plano de Intervengéo dentro dos prazos nele
definidos;

q) Em area em processo de desativagdo, visando sua reutilizagéo, quando as etapas de
Investigagdo Detalhada e Avaliagéo de Risco forem realizadas antes da execugéo do
Plano de Desativagdo do Empreendimento e a area em questao for classificada como
Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRI), a previsédo da execugéo do Plano de
Desativagdo podera ser inclulda no cronograma do Plano de Intervengdo para
Reutilizagao; :
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r) Nas situagdes em que a Execugdo do Plano de Intervengdo dependa de diversos
Responsaveis Legais, deverdo ser especificadas as obrigagdes de cada um deles e
apresentada declaragédo de ciéncia de todos quanto aos objetivos e as agdes previstas
no Plano de Intervenco;

s) O Plano de Intervengao a ser entregue & CETESB devera ser acompanhado de ART
recolhida pelo Responséavel Técnico ou declaragéo do respectivo conselho profissional
e da Declaragdo de Responsabilidade (ANEXO A).

4.2.1.7. Plano de Intervengdo para Reutilizacio de Area Contaminada

No caso de reutilizagdo de areas contaminadas, o0 Plano de Interveng&o devera ser
submetido & aprovacéo da CETESB previamente a sua implantagdo, conforme artigo 64
do Decreto n® 59.263/2013, devendo ser elaborado em conformidade com os itens
4211, 4212, 42.1.3 ¢ 4.2.1.4, além d¢ obscrvar as Orientagdes Gerais contidas no
item 4.2.1.6.

Além das informagdes contidas nesses itens, o Plano de Intervengéo para Reutilizagao de
Area Contaminada também devera conter a localizagdo das novas ediflcagdes e suas
principais caracteristicas, notadamente aquelas que possam interferir no transporte das
substancias quimicas de interesse, desde a fonte de contaminagdo até os receptores e,
consequentemente, influenciar na definicdo das medidas de intervencdo a serem
adotadas no Planc de Intervengéo. /

Para submete-lo a avaliagdo da CETESB, o interessado devera solicitar a emisséo de
Parecer Técnico sobre Plano de Intervengdo para Reutilizagdo de Area Contaminada, a
partir da emisséo de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor especificado no artigo
4° desta Decisao de Diretoria. R

Em seguida, o Responsavel Legal deverd encaminhar para a CETESB, em arquivo
digital, o Plano de Interven¢éo, no formato pdf, anexando os Relatérios de Avaliagao
Preliminar, Investigagéo Confirmatéria, Investigagéo Detalhada e Avaliagéo de Risco.

Na condigdo em que o Plano de Intervengdo seja aprovado, ‘0 parecer tecnico sera
enviado, por meio de arquivo digital, ac Responséavel Legal e ao Orgéo Municipal
competente para que possa proceder & autorizagdo da demolicdo e de construgéo.
Quando reprovado, o parecer técnico sera encaminhado, também em arquivo digital, ao
Responsavel Legal. : A

Tendo sido aprovado o Plano de Intervengao para Reutilizagio de Area Contaminada, a
area sera classificada como Area Contaminada em Processo de Reutilizag&o (ACRu).

Ap0s a aprovagao do Plano de intervengéo para Reutilizagéo de Area Contaminada, caso
tenham sido previstas medidas de remediagéo, o Responsével Legal devera apresentar
para a CETESB o Projeto Executivo'do Sistema de Remediacéo, a ser elaborado
conforme item 4.2.1.5, relativo as medidas de remediagdo aprovadas. O Projeto
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Executivo do Sistema de Remediagdo devera ser apresentado junto com o Relatério de
Instalagdo do Sistema de Remediacao (item 4.2:2.1).

Caso o Plano de Intervengao para R'eutiliz'agéc} de Area Contaminada aprovado seja
alterado, o Responsavel Legal devera formalizar nova Solicitagéo de Parecer Téecnico a
CETESB, para avaliagao.

4.2.1.8. Plano de Intervengdo para Area Contaminada Critica (ACcritica)

Para as Areas Contaminadas Criticas (ACcritica) o Plano de Intervengdo devera ser
submetido a aprovacdo da CETESB previamente a sua implantagéo, conforme inciso Il
do artigo 66 do Decreto n® 59.263/2013. Neste caso, o Plano de Intervengéo devera ser
elaborado em conformidade com os itens 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 ¢ 4.2.1.4, além de
observar as orientagdes contidas no item 4.2.1.6, e apresentado em atendimento as
exigéncias técnicas estabelecidas pela CETESB, em arquive digital, no formato pdf, tendo
como anexos o0s Relatorios de Avaliagdo Preliminar, Investigagdo Confirmatdria,
Investigacio Detalhada e Avaliagéo de Risco: ™

Uma vez tendo sido aprovado pelo Departamento de Areas Contaminadas da CETESB, o
Plano de Intervengdo para Area Contaminada Critica sera submetido ao Grupo Gestor de
Areas Contaminadas Criticas, para ratifi cagao ‘'ou ndo da decisdo tomada, a qual sera
comunicada ao Responséavel Legal. ~

ApOs sua aprovagio, caso tenham sido previstas medidas de remediagéo, o Responsavel
Legal devera apresentar o Projeto Executivo do Sistema de Remediacéo, a ser elaborado
conforme item 4.2.1.5, relativo as medidas de remediagdo aprovadas, junto com o
Relatério de Instalagdo do Sistema de Remediagédo (item 4.2.2.1), encaminhando-o a
CETESB em arquivo digital. .

A CETESB se manifestaré sobre o Plano de Interveng@o apresentado no &mbito de suas
acgbGes administrativas, entretanto, caso seja de seu interesse, o responsavel legal podera
solicitar a emiss&o de Parecer Técnico a partir da emisséo de boleto via sife da CETESB,
recolhendo o valor especificado no artigo 74 do Decreto n°® 8468/1976.

4,2.1.9. Plano de Intervengdo para: Areas Contaminadas com Risco Confirmado
(ACRi)

Para as areas contaminadas que ndo tenham sido classificadas como Criticas (ACcritica)
e para as quais ndo tenha sido solicitado Parecer Técnico sabre Plano de Intarvengbo
para Reutilizagdo, o Plano de Intervengéo devera ser apresentado dentro dos prazos
estabelecidos pela CETESB, por meio de exigéncias tecnicas.

Destaca-se que nesses casos ndo ha necessidade de submeter o Plano de Intervencédo a
aprovagéo da CETESB previamente a sqa-impleintagéo;
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O Plano de Interven¢éo para Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRi), devera
ser elaborado em conformidade com os itens 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4214 e 4.2.1.5,
além de observar as Orientagbes Gerais contidas no item 4.2.1.6, devendo ser
encaminhado a CETESB em arquivo digital, no formato pdf, tendo como anexos os
relatérios de Avaliagdo Preliminar, Investigagéo Confirmatéria, Investigagdo Detalhada e
Avaliagdo de Risco, além do Projeto Executivo do Sistema de Remediagéo.

A CETESB se manifestara sobre o Plano de Intervencdo apresentado no ambito de suas
acgdes administrativas, entretanto, caso seja de seu interesse, o responsavel legal podera
solicitar a emisséo de Parecer Técnico a partir da emisséo de boleto via site da CETESB,
recolhendo o valor especificado no artigo 74 do Decreto n° 8468/1976.

4.2,1.10, Agdes decorrentes da Elaboragao do Plano de Intervengéo

Recebidos os relatorios relativos a Elaboragdo do Plano de Intervengdo, a CETESB,
procedera as analises técnicas e comunicara, por meio de arquivo digital, ao Responsavel
Legal e Responsavel Técnico a aceitagédo ou néo dos relatérios.

4.2.2,. Execugdo do Plano de Intervengéo

Compete ao Responsavel Legal e ao Responsavel Técnico, conforme artigo 49 do
Decreto n® 59.263/2013, a Execugdo do Plano de Intervengdo, para quaisquer das
situagBes indicadas nos itens 4.2.1.7, 4.2.1.8 ¢ 4.2.1.9, cabendo a eles demostrar
tecnicamente a validade das premissas descritas no Plano de Intervengéo, por meio da
apresentagdo dos seguintes relatérios:

Relatério de Instalagdo do Sistema de Remediagéo;

Relatério de Avaliagdo do Desempenho do Sistema de Remediagao;
Relatério de Acompanhamento das Medidas de Engenharia;

Relatério de Acompanhamento das Medidas de Controle Institucional.

4.2.2.1. Relatério de Instalagdo do Sistema de Remediagao

Tendo sido concluida a instalagdo do sistema de remediagéo e realizada sua partida, o
Responsavel Legal devera apresentar 2 CETESB um relatério especifico, em arquivo
digital, contendo os seguintes elementos:

a) As built do sistema de remediagéo implantado e de seus componentes, justificando
tecnicamente, se for o caso, 0s elementos que foram alterados em relagéao ao projeto
original e seu impacto sobre a eficiéncia e eficacia do sistema e ainda sobre o
cronograma de projeto;

b) Avaliagéo técnica do sistema de remediagdo em relagdo aos parametros definidos no
projeto executivo, com os comentarios técnicos a respeito da pertinéncia e validade
desses parametros.
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Implan_tao o sistema de remediagdo, a CETESB podera alterar a classificagéo da area
para Area em Processo de Remediagdo (ACRe), conforme artigo 50 do Decreto n°
59.263/2013.

4.2.2.2. Relatério de Avaliagao de Desempenho do Sistema de Remediagao

Ao longo do processo de operagdo do sistema de remediagcdo o Responsavel Legal
devera apresentar a CETESB relatorios periddicos contendo os dados de desempenho
do sistema & o cumprimento do cronograma estabelecido. A frequéncia de apresentacao
desses relatorios devera ser definida pelo Responsavel Técnico em fungédo das
caracter(sticas do sistema de remedia¢ao. Nesses relatérios deverdo ser apresentados os
seguintes dados:

a) Os resultados do monitoramento da eficiéncia e eficacia do sistema de remediagao,
bem como a analise desses dados, enfatizando a remog¢édo de massa;

b) Alteragbes nos critérios de avaliacéo de eficacia e eficiéncia previamente estabelecidos
no Projeto Executivo do Sistema de Remediagdo deverdo ser reportadas, com as
devidas justificativas técnicas;

c) A representagéo grafica da evolugdo das plumas de contaminagéo relacionada ao
sistema de remediacdo implementado;

d) Alteragdes de fayout ou alteragdes funcionais que tenham sido implementadas no
sistema visando a melhoria ou a adapta¢ao a situagdes especificas;

e) Acidentes ou outros episddios que tenham causado a paralisagdo do sistema,
registrando o periodo de paralisagao e sua fungao;

f) As alteragBes nos cenarios de risco que possam ter ocorrido em funcao de mudangas
de fayout, uso e ocupacgéo local ou em seu entorno;

g) Relatdrios referentes a manutengao do sistema de remediagdo, para as medidas de

remediagao para conten¢ao e para tratamento;
h) Declaragdo do Responsavel Legal a respeito da inexisténcia de fontes primarias ativas.

As medidas de remediagdo para tratamento ou para contengdo de longo prazo
implementadas, deverdo ser avaliadas pelo menos a cada 5§ anos quanto a viabilidade de
atingimento dos objetivos estabelecidos para a area. Desta avaliagdo podera resultar a
necessidade de redefinigdo dos objetivos e, consequentemente, da reviséo das medidas
de intervengdo a serem adotadas.

Caso as hipoteses estabelecidas no Projeto Executivo do Sistema de Remediagdo néo se
mostrem factiveis, o Responsavel Legal e o Responsavel Técnico deverao rever os dados
de projeto e apresentar para a CETESB, em arquivo digital, no formato pdf, as
argumentagdes técnicas pertinentes, bem como o conjunto de premissas que foram
alteradas com as devidas justificativas técnicas.

Quando as alteragdes de projeto implicarem em alteragéo de cronograma, o Responsavel
Legal devera apresentar os novos prazos propostos e as justificativas técnicas que
fundamentaram as alteraces do cronograma,: encaminhando-as para a CETESB em
arquivo digital.
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Observagdo 1: Para as Areas Contaminadas com Risco Confirmado (ACRI) em que a
contaminagdo esteja restrita & sua area interna e os riscos identificados estejam
gerenciados ou controlados, os relatorios de avaliagdo do sistema de remediacio
poderdo ser apresentados a cada 5 anos, ou apenas apés o encerramento da operacgéo
do sistema de remediagdo, cabendo ao Responsavel Legal e Responsavel Técnico
prever essa frequéncia no Projeto Executivo do Sistema de Remediag@o e assegurar a
execugdo de todas as atividades programadas no Plano de Intervengéo dentro dos
prazos nele definidos.

Observagdo 2 — Durante a operagéo do sistema de remediagéo, caso os resultados do
Monitoramento da Eficiéncia e Eficacia se mostrem insatisfatérios, o Responsavel Legal,
com base na orientagdo do Responsavel Técnico, deverd comunicar tal situagéo a
CETESB e apresentar eventuais complementagdes ou alteragbes do projeto em arquivo
digital, no formato pdf.

4.2.2.3. Relatério de Acompanhamento das Medidas de Engenharia

As Medidas de Engenharia implementadas, deverdo ser mantidas, devendo ser
acompanhadas durante o seu periodo de vigéncia. Os resultados do acompanhamento
deverdo ser registrados e apresentados para a CETESB para avaliagdo, em arquivos
digitais, no formato pdf, conforme cronograma- estabelecido no Plano de Intervengéo.
Desta avaliagdo podera resultar a necessidade de revisdo das medidas de engenharia,
que podera contemplar a adogio de novas medidas de intervengao, ou mesmo encerrar a
aplicagéo dessas medidas. .

4.2.2.4, Relatério de Acompanhamento das Medidas de Controle Institucional

As Medidas de Controle Institucional implementadas, deverdo ser mantidas,
acompanhadas e monitoradas durante o seu periodo de vigéncia. Os resultados do
acompanhamento deverdo ser registrados ‘e apresentados para a CETESB para
avaliag8o, em arquivos digitais, no formato pdf, conforme cronograma estabelecido no
Plano de Intervengdo. Desta avaliagdo podera resultar na necessidade de revisao das
medidas adotadas ou mesmo no encerramento <da aplicagéo dessas medidas.

4.2.2.5. Agoes decorrentes da Execugio do Plano de Intervengao

Recebidos os relatérios relativos & Execugéo do Plano de Intervengdo, a CETESB,
procedera as andlises técnicas e comunicara, por meio de arquivo digital, ao Responsavel
Legal a aceitagdo ou néo dos relatorios. -

No caso de terem sido atingidas as metas de remediacdo e implementadas as medidas
de controle institucional e de engenharia, quando propostas no Plano de Intervengao, a
CETESB classificara a area como Area em Processo de Monitoramento para
Encerramento {AME), conforme artigo 52 do Decreto n° 59.263/2013.

1Cod.: S012V16 0306/2011 ) b . 46



¢

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB -

Referente ao Relatério & Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator; Geraldo do Amaral Filho

Observagéo 1-0 Responsével Legal devera garantir a Execugdo do Plano de
Intervengdo em todas as suas etapas. Eventual alteragdo ou ampliagao no quadro de
Responsaveis Legais até a completa execugéo do Plano de Intervengdo, deverd ser
acompanhada de atualizagdo das obrigagdes cablveis a cada um e de nova declaragéo
de ciéncia dos Responséveis Legais quanto aos objetivos e as agdes previstas no Plano
de Intervencao, a qual deverd ser encaminhada a CETESB, por meio de arquivo digital,
no formato pdf.

4.2.3. Monitoramento para Encerramento

Uma area contaminada (ACI, ACRi, ACRe, ACRu ou ACcritica) pode passar a ser
classificada como Area em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME) nas
seguintes situagdes:

I Apos a execugdo da etapa de Avaliagdo de Risco foram observadas concentragbes
das substancias quimicas de interesse abaixo de todas as concentragbes maximas
aceitdveis (CMA) calculadas, considerando as vias reais e potenciais de exposigao,
além de néao terem sido verificadas quaisquer das demais situagdes indicadas no artigo
36 do Decreto n° 53.263/2013;

I. Quando o Plano de Intervengéo indicar somente a necessidade de implementagio de
medidas de controle institucional e/ou de medldas de engenhana e essas tenham sido
implementadas;

. Quando for constatado o atingimento das metas de remediacédo pela aplicagdo de
medidas de remediagdo e ndo houver necessidade de implementagéo de medidas de
controle institucional e/ou de medidas de engenharia;

Iv. Quando for constatado o atingimento das metas de remediagio pela aplicagéo de
medidas de remediacdo e as medidas de controle institucional e/ou de medidas de
engenharia, propostas no Plano de Intervengéo, tenham sido implementadas.

ApGs a execugdo de todas as campanhas previstas para o Monitoramento para
Encerramento, caso os resultados indiquem a.continuidade das situagdes descritas nos
itens |, Il e NI, a 4rea serd classificada, pela CETESB, como Area Reabilitada para o Uso
Declarado (AR).

Por outro lado, iniciada a execugdo do plano de Monitoramento para Encerramento, caso
nao ocorra a continuidade das situagdes descritas nos itens I, Il e I, indicando
concentragdes acima das CMAs ou das metas de remediagdo, expanséo da pluma de
contaminagao, evidéncias do ressurgimento de condigdes de risco ou outro aspecto
tecnicamente justificado, a situagio devera ser avaliada pelo Responsavel Tecnico para
decisdo quanto as medidas adicionais a serem adotadas, quais sejam, dar continuidade
ao Monitoramento para Encerramento, redefinindo os prazos relativos ao seu
desenvolvimento, reativar as medidas de intervengdo anteriormente empregadas ou
implementar novas medidas de intervengao.
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Os Relatérios das éampanhas de Monitoramento _para Encerramento deverdo ser
apresentados para a CETESB, em arquivo. digital, no formato pdf, conforme contetdo e
prazos definidos no Plano de Intervengéo.

Recebido os relatérios de Monitoramento para Encerramento, a CETESB, procedera as
analises técnicas e comunicara ao Responséavel Legal a aceitagdo ou néo dos relatdrios.

4.2.4. Emissao do Termo de Reabilitagdo para o Uso Declarado

Apos a Execugdo do Plano de Intervengdo e do Monitoramento para Encerramento,
atingidos os objetivos do Plano de Intervengéo, a area sera classificada pela CETESB
como Area Reabilitada para o Uso Declarado {(AR) e serd emitido o Termo de
Reabilitagho para o Llso Declarado.

O atingimento das seguintes situagdes sdo condi¢des essenciais para a emisséo do
Termo de Reabilitagéo para o Uso Declarado:

a) Na etapa de Avaliagdo de Risco foram observadas concentragbes das substancias
quimicas de interesse abaixo de todas as concentragbes maximas aceitaveis (CMA)
calculadas, considerando as vias reais e potencias de exposigéo, além de nao terem
sido verificadas quaisquer das demais situa¢des indicadas no artigo 36 do Decreto n°
59.263/2013, sendo observada a manutengao dessas situagdes durante a execugéo do
Monitoramento para Encerramento;

b) O Plano de Intervengéo ter indicado somente a necessidade de implementagéo de
medidas de controle institucional e/ou de medidas de engenharia, essas terem sido
implementadas e ter sido observada a manutengdo dessa situagdo durante a execugéo
do Monitoramento para Encerramento;

¢) O atingimento das metas de remediagao pela aplicagdo de medidas de remediac¢éo,
sendo observada a manuten¢do dessa situagéo durante a execugéo do Monitoramento
para Encerramento;

d) O atingimento das metas de remediagédo pela aplicagdo de medidas de remediagéo,
sendo observada a manutengio dessa situagédo durante a execugao do Monitoramento
para Encerramento, sendoc necessaria a implementacdo das medidas de controle
institucional e/ou de medidas de engenharia;

e) As medidas de remediagdo por contengdo possam ser encerradas, em vista do
atingimento das metas de remediagdo, da eliminagdo das fontes primérias de
contaminagdo e a comprovagdo da nadc interferéncia das fontes secundarias na
qualidade dos compartimentos dn meio fisico.

Para viabilizar a emissdo do Termo de Reabilitagdo para o Uso Declarado, o Responsavel
Legal devera encaminhar para a CETESB, em arquivo digital, Sclicitagdo de Emisséo do
Termo de Reabilitagdo, no formato pdf. Essa solicitagdo devera conter as devidas
justificativas para tal pedido, fundamentada nos resultados das etapas do Gerenciamento
de Areas Contaminadas executadas, -especialmente as etapas de Avaliagdo de Risco,
Execucao do Plano de Intervengdo e Monitoramento para Encerramento, informando,
quando cabivel, as medidas de controle institucional e de engenharia a serem mantidas,
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sua localizagdo, o pericdo de sua aplicagdo e proposta de acompanhamento e/ou
monitoramento dessas medidas.

A matricula atualizada do imdvel devera ser. encaminhada junto com a Solicitagao. Nos
casos em que a area do imoével seja composta por mais de uma matricula, estas deverao
ser identificadas em planta.

Nos casos de imoéveis de uso comum, devera ser apresentada a convengdo de
condominio, a qual devera conter as medidas de controle institucional e de engenharia
implementadas, quando cabivel.

A descricdo das medidas de engenharia e de controle institucional a serem mantidas e o
plano de acompanhamento e/ou monitoramento a elas relacionado deverdo constar no
Termo de Reabilitagao para o Uso Declarado. -

Observagio 1: Nos casos em que ocorra a transferéncia de propriedade de imoveis que
tenham recebido o Termo de Reabilitagdo, mas tenham sido mantidas medidas de
engenharia e de controle institucional, notadamente, de restricdo de uso da agua
subterrinea, devera ser apresentada carta do novo proprietario atestando sua ciéncia
sobre a necessidade de manutengcdo das medidas de restricdo e de seu
acompanhamento e/ou monitoramento, bem como sobre o responsavel pela execugéo
dessas atividades.

Observagio 2: Apds a emisséo do Termo de Reabilitagdo todos os pogos utilizados para
a remediacdo e o monitoramento deverdo ser tamponados, exceto aqueles a serem
aproveitados para o monitoramento da restrigio de uso das aguas subterraneas.

Observacdo 3: O Responsavel Legal devera apresentar copia da matricula do imovel
contendo a averbagéo do Termo de Reabilitagdo.

4.3. AGOES EMERGENCIAIS
(Capitulo lll, Segéo | do Decreto n® §9.263/2013 — artigo 19)

Conforme o artigo 19 do Decreto n® 59.263/2013, caso seja detectada situagéo de “‘perigo
a vida ou & saude da populagédo, em decorréncia da contaminagdo de uma area, o
responsével legal deveré comunicar imediatamente tal fato @ CETESB e a Secretaria
Estadual de Saude e adotar prontamente  as providéncias necessarias para elidir o
perigo.”. -

Esta obrigatoriedade deve ser observada ‘em: todas as etapas do processo de
Gerenciamento de Areas Contaminadas.

Uma vez controlada a situagéo de perigo, por meio da implementagdo de medidas de
intervencio, o Responsave! Legal devera apresentar para a CETESB, em arquivo digital,
no formato pdf, o Relatdrio das Agdes Emergenciais Adotadas.
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4.4. AVERBAGAO

No Decreto n° 59.263/2013 é prevista a averbagao de informagdes sobre a situagdo das
areas nas matriculas dos iméveis, nas seguintes situagbes:

a) Quando a area for classificada como Area Contaminada sob Investigagio (ACI), a
CETESB providenciara, junto ao Cartério de Registro de Imoveis, a realizagdo da
averbacdo da informagdo sobre a contaminagdo identificada na respectiva matricula
imobiliaria; _

b) Quando a area for classificada como Area ‘Contaminada com Risco Confirmado
(ACRi), a CETESB determinara ao Responsavel Legal que providencie, junto ao
Cartério de Registro de Iméveis, a averbagdo da informagéo sobre os riscos
identificados na etapa de Avaliagdo de Risco na respectiva matricula imobiliaria;

¢) Quando a area for classificada como Area Reabilitada para o Uso Declarado (AR), a
CETESB determinard ao Responsavel Legal pela area que providencie, junto ao
Carlorio de Registro de Imoveis, a averbagéo do conteddo do Termo de Reabilitagao
para o Uso Declarado na respectiva matricula imobiliaria.

Em casos onde o proprietario ndo tenha sido identificado ou localizado, a cientificacdo da
informacdo sobre a averbagéo na matricula, podera ser realizada por meio da publicagdo
no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.

Na existéncia de imoveis com unidades auténomas, ou nos casos em que o proprietario
ndo tenha sido identificado, localizado ou em sua omissdo, a CETESB podera
providenciar, junto ao Cartério de Registro de Imoveis, a averbacgéo da informag&o sobre
os riscos identificados na Avaliagdo de Risco e do conteido do Termo de Reabilitagao
para o Uso Declarado nas respectivas matriculas imobiliarias.

Quando necesséario, a averbacdo da contaminagdo, dos riscos identificados e da
reabilitagdo podera ocorrer de forma concomitante.

5. DESCUMPRIMENTO DE ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE AREAS
CONTAMINADAS

(Artigos 34, 35 e 51 do Decreto n® 59.263/2013).

Em &reas em que ndo tenha ocorrido a execugdo de quaisquer das etapas do
Gerenciamento de Areas Contaminadas pelo Responséave! Legal, a CETESB aplicara as
sangdes administrativas legais previstas na legislagio vigente. Caso persistir o
descumprimento das exigéncias a CETESB estabelecera uma ordem de prioridade e
encaminhara o caso ac FEPRAC, para que seu Conselho de Orientagdo decida sobre a
possibilidade de utilizagao de recursos do Fundo para a execugao das agdes necessarias.
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6. PLANO DE DESATIVAGAO E DECLARAGAO DE ENCERRAMENTO
(Capitulo IHl, Segdo IV do Decreto n® 59.263/2013 - artigos 56 a 59)

Com base no artigo 56 do Decreto n® 59.263/2013, a desativagao, total ou parcial, bem
como a desocupacgdo dos empreendimentos onde foram desenvolvidas Afividades
Potencialmente Geradoras de Areas Contaminadas e sujeitos ao licenciamento
ambiental, devera ser precedida de comunicacdo da suspensdo ou o encerramento das
atividades no local a CETESB.

Essa comunicagdo devera ser formalizada junto & CETESB por meio de solicitagdo de
Parecer Técnico sobre Plano de Desativagio do Empreendimento, por meio da emisséo
de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor estipulado no artigo 74 do Decreto n°
8468/1976. O Plano de Desativagdo do Empreendimento devera ser enviado em arquivo
digital, em formato pdf, a8 CETESB especificando:

a) A Indicagdo das atividades a serem encerradas e as que permanecerdo em
funcionamento;

b) A localizagdo em planta das atividades a serem encerradas;

¢) A identificagdo dos produtos, matérias primas e outros insumos a serem removidos,
indicando o estado fisico, as quantidades, a forma de acondicionamento e o destino a
ser dado;

d) A caracterizagao dos residuos, a indicagéo das quantidades, o acondicionamento atual
€ a indicagao do tratamento ou destino a ser dado aos mesmos;

e) A identificagdo e o destino a ser dado para os equipamentos existentes;

f} A caracterizagéo e o destino dos materiais que comporao os entulhos provenientes de
eventuais demoligdes; 2

g) A caracterizagao e o destino dos solos provenientes das obras de escavagéo;

h) A apresentac¢éo de Relatério de Avaliagéo Preliminar, realizada em consonancia com o
item 4.1.3 deste Procedimento;

i) A apresentacdo de Relatério de Investigagdo Confirmatéria, realizada em consonancia
com o item 4.1.4 deste Procedimento.

Na condigdo em que a atividade objeto da desativag@o néo tenha sido declarada como
Area Contaminada sob Investigagdo (ACI) ou Area Contaminada com Risco Confirmado
(ACRI), analisada a documentagao apresentada e aprovado ¢ Plano de Desativagdo do
Empreendimento, a CETESB, emitira Parecer Técnico autorizando a execugdo do Plano
de Desativagdo do Empreendimento.

Na condigsio em que a atividade objeto da desativacéo tenha sido declarada como Area
Contaminada sob Investigagéo (ACIl) a CETESB podera autorizar a execugéo do Plano de
Desativagdo do Empreendimento e exigira a execugdo de Investigacao Detalhada e
Avaliagao de Risco, conforme itens 4.1.5 e 4.1.6.

Quando as etapas de Investigacdo Detalhada e Avaliagdo de Risco forem realizadas
antes da execugao do Plano de Desativagao do Empreendimento ¢ a area em questao for
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classificada como Area Contaminada com Risco Confirmado (ACRi), a previsdo da
execugdo do Plano de Desativagao podera ser incluida no cronograma do Plano de
Intervengao.

Quando a drea ndo for classificada como Contaminada sob Investigagédo (ACl) ou
Contaminada com Risco Confirmado (ACRi), a Declaragdo de Encerramento da Atividade
Licenciada sera emitida apés a comprovagdo do pleno cumprimento do Plano de
Desativagao aprovado, que se dara a partir da analise do Relatério de Desativagéo, que
devera ser enviado a CETESB, por meio de arquivo digital no formato pdf.

Quando a &rea for classificada como Contaminada sob Investigagdo (ACI) ou
Contaminada com Risco Confirmado (ACRi), a Deciaragdo de Encerramento da Atividade
Licenciada sera emitida pela CETESB, apds a comprovagdo do pleno cumprimento do
Plano de Desativacdo aprovado e a obten¢do do Termo de Reabilitagdo para o Uso
Declarado, conforme item 4.2.4.

Observagao 1: A destinagdo de materiais provenientes dos empreendimentos em
processo de desativagio devera considerar o que estabelece 0 ANEXO B.

Observagdo 2: A demoligdo das edificagBes devera ser precedida da caracterizagao
quimica dos pisos, paredes, forros e cobertura, .orientada pelos dados e informagdes
obtidas na Avaliagdo Preliminar, e cujos resultados deverdo ser comparados com 0s
Valores de Intervengdo para solo de modo a embasar a tomada de deciséo sobre o
destino a ser dado a esses materiais.

Observacio 3: Os residuos previamente existentes, bem como aqueles a serem gerados
durante o processo de desativagio deverdo ser segregados em fungéo de sua origem,
classificagdo, caracterizagéo quimica e destino a ser dado.

7. PROCEDIMENTO PARA REUTILIZAGAO DE AREAS CONTAMINADAS
(Capitulo Ill, Se¢do V do Decreto n°® 59.263/2013 - artigos 61 a 64)

A edificagdo de empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e outros usos, cm
terrenos onde foram desenvolvidas atividades potencialmente geradoras de areas
contaminadas, devera ser precedida de avaliagéo da situagéo ambiental da area por meio
da realizagéo de Avaliagéo Preliminar e Investigagdo Confirmatdria, conforme itens 4.1.3
e4.1.4.

Os relatérios contendo os resultados dessas investigagbes deverdo ser submetidos a
avaliagdo do orgao municipal competente' ou & CETESB, nos casos em que o orgao
municipal direcione essa avaliagéo ao 6rgéo estadual. Neste caso o Responsavel Legal
devera solicitar Parecer Técnico sobre Avaliagdo Preliminar e Investigagéo Confirmatéria
& CETESB, a partir da emiss&o de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor
estabelecido no artigo 74 do Decreto n® 8468/1976.
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O Parecer Técnico resultante dessa andlise sera enviado ao interessado em arquivo
digital, podendo também ser encaminhadc para o 6rgado municipal competente quando
por ele requisitado.

Nos casos em que a andlise indicar a adequagéo das investigacdes realizadas e a
inexisténcia de contaminagéo, o Parecer Técnico emitido pela CETESB informara essa
situagdo ao Responsavel Legal para que ele possa dar continuidade ac processo de
autorizagdo junto ao 6rgéo municipal.

Para os casos em que tenha sido constatada contaminagéo, o Parecer Técnico informara
o Responsavel Legal a respeito da adequagdo dos relatorios apresentados, sobre a
existéncia de contaminagdo e das agbes necessarias para que possa ser dada
continuidade ao processo de reutilizagao.

Nos casos em que o Responsével Legal tenha a intengdo de empreender no terreno
classificado como Area Contaminada sob Investigagdo (ACI), em cumprimento ao artigo
64 do Decreto n° 59.263/2013, devera desenvolver as etapas de Investigacao Detalhada,
Avaliagio de Risco e Plano de Interveng¢éo e requerer Parecer Técnico sobre Plano de
Interveng@o para Reutilizagdo a CETESB, conforme procedimento descrito nos itens
4.2.1, a partir da emisséo de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor estabelecido
no artigo 4° desta Decisao de Diretoria.

Caso o Plano de Intervencgéo para Reutilizagéo seja aprovado pela CETESB, a area sera
classificada como Area Contaminada em Processo de Reutilizagdo (ACRu), podendo o
6rgao municipal competente emitir as autorizagbes para demoligao e construgéo.

A implantagdo do Plano de Intervengdc para Reutilizagdo podera ocorrer
concomitantemente & execugdo das obras civis, desde que adotadas medidas de
protecdo aos trabalhadores, conforme artigo 64, §4°, do Decreto n® 59.263/2013. Caso
essas medidas, com base no relatorio de Avaliagédo de Risco, ndo sejam suficientes para
controlar os riscos aos trabalhadores ou a outros receptores, as medidas de intervengéo
deverao ser adotadas antes do infcio das obras civis.

Conclulda a etapa de Execucéo do Plano de Intervengdo, a emissdo da autorizagéo de
uso da area, pelo 6rgdo municipal competente, fica condicionada & emisséo do Termo de
Reabilitacdo para o Uso Declarado, pela CETESB, observadas as condigbes expostas
nos itens 4.2.3 e 4.2.4 deste Procedimento. .

Observagio 1: Com base no artigo 94 do Decreto n° 59.263/2013, nas situagbes em que
foram atingidas as condigbes necessarias para 0 uso proposto para a Area Contaminada
em Processo de Reutilizagdo (ACRu), mas ainda seja necessaria a manutengdo de
medidas de remediacdo efou a realizagdo de campanhas de Monitoramento para
Encerramento, a CETESB, a pedido do Responsavel Legal, podera atestar sobre o
eventual uso seguro da area. Para tanto, o Interessado devera solicitar Parecer Técnico
sobre os resultados da implantagio e execugido de medidas de intervencéo, a partir da

|Cod.: SOT2V1E 03062011 53



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

8

CETESE

Referente ao Relatério a Diretoria N°® 020/2017/C, de 07/02/2017.

Relator: Geraldo do Amaral Filho

emisséo de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor a ser definido, conforme artigo
74 do Decreto n® 8.468.

Observagdo 2: As operagbes de rebaixamento do nivel d’agua realizadas durante a
execucdo das obras deverdo ser consideradas como parte do Plano de Intervencéo, nos
casos em que a contaminagéao das aguas subterraneas tenha determinado a classificagao
da drea como Area Contaminada sob Investigagdo (ACI) ou Area Contaminada com
Risco Confirmado (ACRi). Nesse caso, o tratamento e o destino dessas aguas devera
observar o que esta estabelecido no item 4.2.1.6, deste Procedimento.

Observagdo 3: Em areas que abrigaram atividades de deposigéo de residuos domésticos
e industriais que possam indicar situagdo potencial de perigo a vida ou riscos 4 salde da
populagdo, nao sera admitida a proposta de construgdo de edificagdo para o uso
residencial no local do depdsito, sem que esses residuos sejam removidos,

8. GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS CRITICAS
(Capitulo 111, Segao VI do Decreto n° 59.263/2013 - artigos 65 e 66)

Areas Contaminadas Criticas sdo definidas, no Decreto n° 59.263/2013, como dreas
contaminadas que, em fungédo dos danos ou riscos, geram risco iminente a vida ou a
saude humana, inquietagdo na populagdo ou conflitos entre os atores envolvidos,
exigindo imediata intervengéo pelo responsavel ou pelo poder publico, com necessaria
execugio diferenciada quanto a intervengdo, comunicacdo de risco e gestdo da
informagao.

O processo de gerenciamento dessas dreas inicia-se pela indicagdo das areas a serem
enquadradas como criticas, a qual podera ser realizada pelas 4reas técnicas da CETESB.
Essas indicagdes serdo submetidas ao Grupo Gestor de Areas Contaminadas Criticas
que decidira pelo enquadramento.

Nos casos em que as areas sejam enquadradas como criticas, a CETESB comunicarg,
por correspondéncia, o Responsavel Legal a respeito de tal deciséo.

Os Responsaveis Legais por Areas Contaminadas Criticas (ACcritica) deverdo cumprir
todas as etapas que compdem o Gerenciamento de Areas Contaminadas. No que se
refere a aprovagdo do Planc de Intervencae, sua implementagéo fica condicionada a
aprovagdo prévia pela CETESB, a qual serd formalizada em resposta as exigéncias
técnicas, conforme item 4.2.1.8.

Para as Areas Contaminadas Criticas (ACcritica), ap6s realizagdo da Avaliagdo de Risco,
0 Responsavel Legal devera, em consonancia com o inciso lll do artigo 66 do Decreto n®
59.263/2013, elaborar Plano de Comunicagéo 4 Populagéo a ser avaliado pela CETESB.
Este Plano deverd estabelecer os procedimentos a serem adotados para manter a
populagdo informada acerca da contaminacgdo e dos riscos identificados, e das medidas
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de intervencdo a serem executadas, devendo ser implementado e mantido pelo
Responsavel Legal apds sua aprovag¢ao.

9. OBSERVAGOES GERAIS

Observagdo 1: As etapas de Avaliacdo Preliminar, Investigagdo Confirmatéria,
Investigagdo Detalhada, Avaliagdo de Risco, Elaboragdo do Plano de Intervengao,
Execugdo do Plano de Intervengdo e Monitoramento para Encerramento deveréo ser
desenvolvidas com base nos procedimentos indicados no Manual de Gerenciamento de
Areas Contaminadas, da CETESB, e complementarmente nas normas técnicas nacionais
e internacionais vigentes.

Observacdo 2: A certificagdo que trata o artigo 95 do Decreto n° 59.263/2013 sera
aplicada a todo prestador de servicos que desenvolva atividades de caracterizagéo e
reabilitagdo de areas contaminadas, sendo obrigatdria dois anos apos o estabelecimento
dos procedimentos pelo Inmetro. A CETESB divulgard em seu site na Internet a data de
publicagédo dos referidos procedimentos, caracterizando o inicio da contagem do prazo
para a certificacao.

Observacdo 3: Os laudos analiticos relativos as analises quimicas das amostras
coletadas durante quaisquer etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas deveréo
ser emitidos por laboratérios acreditados pelo Inmetro, conforme estabelece a Resolugéo
SMA n° 100/2013.

Observagdo 4: As amostragens de agua subterranea, agua superficial, efluentes e ar
(atmosférico e do solo) realizadas em quaisquer etapas do processo de Gerenciamento
de Areas Contaminadas deverdo ser realizadas por empresa acreditada pelo Inmetro,
conforme Resolugdo SMA n°® 100/2013 e Decisdo de Diretoria N® 310/2014/E/C/|, de 21
de outubro de 2014,

10. INFRAGOES E PENALIDADES

(Capitulo V do Decreto n° 59.263/2013 - artigos 82 a 93)

O néo atendimento aos procedimentos descritos nesta Decis&o de Diretoria, bem como o
descumprimento do que determina o Decreto n® 59.263/2013 e de exigéncias técnicas
formuladas pela CETESB durante a analise das informagdes apresentadas pelo
Responsével Legal e Responsavel Técnico ensejard a aplicagdo das sangbes legais
previstas na legislagao vigente.

11, CADASTRO/SISTEMA DE AREAS CONTAMINADAS E REABILITADAS

(Capitulo |, Segdo V, artigos 5° ao 10 do Decreto n® §9.263/2013)
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O Cadastro de Areas Contaminadas e Reabilitadas é o conjunto de informagdes,
referentes as Areas com Potencial de Contaminagdo (AP), Areas Suspeitas de
Contaminacdo (AS), Areas Contaminadas (ACI, ACRi, ACRe, ACru e ACcritica), Areas
em Processo de Monitoramento para Encetramento (AME) e Area Reabilitada para o Uso
Declarado (AR), obtidas durante a execugéo do Gerenciamento de Areas Contaminadas.

Essas informac¢des s&o armazenadas no Sistema de Areas Contaminadas e Reabilitadas,
criado, atualizade e administrado pela CETESB, conforme descrito na Segdo V do
Decreto n° 59.263/2013, com os seguintes objetivos (artigo 7°):

Y . armazenar as informagbes geradas durante o processo de identificagdo e de reabilitagdo de
areas contaminadas;

I — apoiar o gerenciamento de &reas contaminadas;

il — apoiar a gestado ambiental compartithada entre os diferentes orgéos publicos;

IV - possibilitar o compartithamento das informagbes obtidas com os orgéos publicos, os diversos
setores da atividade produtiva e com a sociedade civil;

V — garantir informagéo e participagdo da populagéo afetada nas decisbes relacionadas com as
areas contaminadas.”

Em atendimento ao artigo 9° do Decreto n° 59.263/2013, a CETESB divulga anualmente
a Relagio de Areas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de S&o Paulo, na sua
pagina na internet. Destaca-se que nessa relagdo, as informagdes sdo apresentadas de
forma resumida. As informagdes completas sobre as areas contaminadas e reabilitadas
sdo armazenadas em processos administrativos; onde sdo arquivados os documentos
que apresentam as agdes adotadas pela CETESB, assim como todos os relatérios
técnicos produzidos e protocolados pelo Responsavel Legal e Responsavel Técnico.

As informagbes contidas no Sistema de Areas Contaminadas e Reabilitadas (SIACR}
propiciam a realizagdo das comunicacbes previstas no Decreto n® 59.263/2013, com a
populagdo, 6rgdos municipais, Secretaria Estadual da Saldde, DAEE, Corpo de
Bombeiros, Ministério Publico, Concessionarias, Responsavel Legal e Responsavel
Técnico. ‘

Destaca-se que as informagdes contidas no Sistema de Areas Contaminadas e
Reabilitadas (SIACR) sdo publicas, podendo ser consultadas, mediante solicitagéo de
vistas, conforme determina o artigo 10 do Decreto n°® 59.263/2013.

A partir da aprovagéo desta Decisdo de Diretoria essas informacgbes serdo armazenadas
em arquivos digitais, compondo um processo digital, proporcionando também a economia
de recursos e agilizando, desta forma, a execugao das etapas do Gerenciamento de
Areas Contaminadas por parte do Responsavel Legal, Responsavel Técnico e a
realizacdo da avaliagdo dos documentos pela CETESB.

As orientacBes para entrega dos relatérios e outras informagdes em arquivos digitais para
o publico externo serdo publicadas no site’da CETESB.
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12. PARECER TECNICO DE OUTORGA

Em atendimento ao disposto no paragrafo Unico do artigo 3° da Resolugdo Conjunta
SMA/SERHS/SES 3, de 21/06/2006, para subsidiar a tomada de decis&o para requerer a
QOutorga de Autorizagdo de Implantagdo de Empreendimento, para as solugdes
alternativas coletivas de abastecimento de agua subterranea destinada a uso préprio ou
de terceiros, junto ao DAEE, o interessado devera apresentar, através da solicitacdo de
Parecer Tecnico de Outorga, relatério da situagdo ambiental das areas contaminadas
localizadas em um raio de 500 metros do ponto de perfuragido do pogo de abastecimento
de agua a ser outorgado.

A solicitagdo de Parecer Técnico de Outorga devera ser realizada por meio da emisséo
de boleto via site da CETESB, recolhendo o valor estipulado no artigo 74 do Decreto n°
8468/1976.

Tal documento deve indicar a localizagédo do'pogo em mapa na escala 1:10.000, quando
disponlivel, ou 1:50.000, descrevendo o uso e a ocupagao do solo e indicando as areas ja
declaradas contaminadas pela CETESB, abrangido um raio de 500 metros do ponto de
perfuragao.
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ANEXO A: MODELO DE DECLARAC,‘AO DE RESPONSABILIDADE
Declaragao de Responsabilidade

(Nome e CPF do Responsdvel Legal), em conjunto com (Nome e CPF do Responsével
Técnico), declaram, sob as penas da lei e de responsabilizagao administrativa, civil e
penal’, que todas as informagSes prestadas a CETESB — Companhia Ambiental do

Estado de Sao Paulo, no Relatério (discriminar), sao verdadeiras e contemplam

integralmente as exigéncias estabelecidas pela CETESB ¢ se encontram em consonancia

com o que determinam o regulamento da Lei n® 13.577/2009, aprovado pelo Decreto n°

59.263/2013, e os Procedimentos para Protegéo da Qualidade do Solo e Gerenciamento

de Areas Contaminadas aprovado em Decisdo de Diretoria da CETESB, publicada no

Diario Oficial do Estadono dia __.__

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as
informagdes prestadas a CETESB poderéo ser requisitados a qualquer momento, durante
ou apds a implementacdo do procedimento previsto no documento Procedimentos para
Protecdo da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Areas Contaminadas, para fins de
auditoria.

Data:

Responsavel Técnico
Nome
CPF

Responsavel Legal
Nome
CPF

! 0 artigo 69-A da Lein® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou
apresentar, no licenciamento, concessio florestal ou qualquer outro procedimento administrative, estudo, laudo ou relatério
ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omisséo:

Pena - reclusdo, de 3 (trés) a 6 (seis) angs, e multa.

§ 12 Se o crime é culposo: Pena - detengdo, de 1 (um) a 3 {trés) anos.

§ 22 A pena é aumentada de 1/3 {um terco) a 2/3 (dois ten;os), se ha dano significativo ao meio ambiente, em

decorréncia do uso da informagao falsa, incompleta ou enganosa
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ANEXO B - ORIENTAGOES PARA DESTINAGAC DE MATERIAIS ORIUNDOS DE
AREAS COM POTENCIAL DE CONTAMINAGAO OU AREAS CONTAMINADAS

Este anexo tem por objetivo orientar as agbes necessarias a destinagdo de materiais
provenientes de Areas com potencial de Contaminagdo (AP), Areas Suspeitas de
Contaminagéo (AS) ou Areas Contaminadas (ACI, ACRi, ACRe, ACRu e ACcritica, além
de AME), cuja remogdo, com destinagdo adequada, foi definida nos Planos de
Investigagao, de Intervengdo ou de Desativagéo.

Os seguintes materiais s30 considerados neste Anexo:

1. Produtos, matérias primas e outros insumos quimicos, minerais e biolégicos;
2. Residuos sdlidos;

3. Residuos da Construgao Civil (RCC);

4. Solos, sedimentos e rochas;

5. Efluentes.

A previsdo e planejamento da destinagdo desses matetiais, devera fazer parte do Plano
de Desativacdo de Empreendimento (item 6), do Plano de Investigagdo Confirmatodria
(tem 4.1.3), do Plano de Investigagdo Detalhada (item 4.1.5) e/ou do Plano de
Intervengéo (item 4.2.1), quando houver necessidade.

A destinagdo dada a esses materiais, apds a execugdo desses planos, devera ser
registrada nos respectivos relatérios das etapas executadas de Desativacéo (item 6), de
Investigagdo Confirmatéria (item 4.1.4), de Investigagdo Detalhada (item 4.1.5) e de
Execucdo do Plano de Intervengéo (item 4.2.2).

1. Produtos, Matérias Primas e Outrosllnsumos

Em relagdo aos produtos, matérias primas, e outros insumos, as seguintes informagdes
devem ser relacionadas nos planos citados:

a) Quantidade;

b} Método utilizado para identificagdo;

¢) Composicdo quimica;

d} Forma de acondicionamento;

e) Forma de armazenamento; _

f) Destinagdo proposta, especificando a razéo social, identificacdo da atividade
econdémica e enderego do responsdvel pelo recebimento, bem como a finalidade da
destinagéo, entre elas, doagdo, venda, tratamento, destruicéo e disposigéo final,

g) Carta de anuéncia emitida pelo responsavel pela unidade de recebimento do material
que tera tratamento, destruicdo ou destinagéo para aterros, atestando sua aptidéao e
conformidade em relagdo ao licenciamento ambiental para a recep¢édo e tratamento
desse material.
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Nos relatérios relativos a execugdo dos planos citados deverao ser apresentados
documentos que atestem o cumprimento das medidas propostas.

2. Residuos Sélidos

As informagdes que devem estar contidas nos planos citados, relativas aos residuos
solidos previamente existentes, bem como aqueles gerados no processo de desativagao,
nas atividades de investigagao ou nos sistemas de remediagéo, sdo as seguintes:

a} Origem;

b} Quantidade;

¢) Forma de acondicionamento;

d} Forma de armazenamento;

e} Procedimento de amostragem;

f) Resultados de andlises quimicas de massa bruta;

g) Classificagdo em consonancia com as normas técnicas vigentes {ABNT-NBR
10004/2004, 10005/2004 ¢ 10006/2004});

h) Destinagdo a ser dada, especificando a razdo social, identificagdc da atividade
econdmica e enderego do responsavel pelo recebimento, bem como a finalidade da
destinagédo, entre elas, doagéo, venda, tratamento, destruigdo e disposicao final.

Nos relatdrios relativos a execugdo dos planos citados deverdo ser apresentados
documentos que atestem o cumprimento das medidas propostas.

O processo de gestdo dos residuos sdlidos, desde sua geragao, durante as etapas do
Gerenciamento de Areas Contaminadas ou Processo de Desativagdo, até o
encaminhamento para destinagdo final, devera observar a segrega¢éo dos residuos em
fungéo de sua classificagdo, origem, resultados das andlises quimicas da massa bruta e
destinagio.

Nos processos de escavagado de residuos sélidos, a segregacio também devera ser
observada em relagéo aos residuos da construgao civil e do solo.

Para os reslduos sdlidos classificados como Classe | e os considerados de interesse
ambiental pela CETESB, a destinagéo estara condicionada a obtengdo de CADRI a ser
emitido pela Agéncia Ambiental da CETESB.

Para os residuos que ndo sefjam considerados perigosos e que receberdo tratamento,
destruigdo ou destinagdo para aterros, devera ser apresentada carta de anuéncia emitida
pelo responsavel pelo recebimento, atestando sua aptidao e conformidade em relagéo ao
licenciamento ambiental para a recep¢do e ftratamento desses residuos. Essa carta
também devera ser apresentada quando os residuos forem destinados para outros
estados, situagdo em que a manifestagdo do érgao ambiental local devera acompanhar a
documentagao exigida.
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Nos casos em que as investigacbes tenham sido consideradas adequadas e os
resultados das andlises indiquem concentragdes de substancias quimicas inferiores aos
Valores de Intervengdo, o material podera ser reutilizado no préprio local ou destinado
para terceiros, situagdo em que devera ser apresenfada declaragéo de recebimento,
contendo a identificagdo do material recebido e o local de deposigéo.

3. Residuos da Construgao Civil (RCC)

Em relagdo aos residuos da construgéo civil, gerados principalmente no processo de
desativagao, provenientes da demoligdo de edificagbes, ou pela aplicagdo de técnicas de
remediagdo, como escavagio, devem ser relacionadas, nos planos citados, as seguintes
informac¢bes:

a) Quantidade;

b) Forma de acondicionamento;

¢} Forma de armazenamento;

d) Forma de segregacéo;

e) Procedimento de amostragem;

f) Resultados das analises quimicas da massa bruta;

g) Destinagdo a ser dada, especificando a razdo social, identificagdo da atividade
econdmica e endere¢o do responsavel pelo recebimento, bem como a finalidade da
destinagdo, entre elas, doagdo, venda, reaproveitamento, tratamento, destruicéo e
disposic¢ao final.

O material para o qual os resultados das anélises quimicas indiquem a presenga de
substancias quimicas de interesse (SQl}, na massa bruta, em concentragdes superiores
aos Valores de Intervencado, deverd ser segregado e sua destinagéo para tratamento ou
para aterros devera ser vinculada a emissao de carta de anuéncia pelo responsavel pelo
receblmento, atestando sua aptiddo e conformidade em relagdo ao licenciamento
ambiental para a recepgéo e tratamento desse material. Essa carta também devera ser
apresentada quando os residuos da construgdo civil forem destinados para outros
estados, situagdo em que a manifestagdo do drgdo ambiental local devera acompanhar a
documentagao exigida.

Nos casos em que os resultados das andlises indiguem concentragdes de substéncias
quimicas inferiores aos Valores de Intervengdo, o material podera ser reutilizado no
proprio local ou destinado & terceiros, situagdo em que devera ser apresentada
declaragdo de recebimento, contendo a identificagdo do material recebido e a
especificagdo do destino ou uso dado an material recehido.

4. Solos, sedimentos e rochas

Em relagdo ao solo, sedimento ou rocha provenientes de sondagens, raspagens e
escavagdes decorrentes dos processos de investigacdo, de remediagdo de areas
contaminadas e oriundos de obras previstas nos Planos de Intervengdo ou de
Desativagao, devem ser relacionadas as seguintes informagdes: .
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a) Quantidade;

b) Forma de acondicionamento;

¢} Forma de armazenamento;

d) Forma de segregagao;

e) Procedimentos de amostragem;

f) Resultados das andlises quimicas;

g) Destinagdo proposta, especificando a razéo social, identificagdo da atividade
econdmica e enderego do responsavel pelo recebimento, bem como a finalidade da
destinagdo, entre elas, doagdo, venda, reaproveitamento, tratamento, destruicdo e
disposi¢do final.

A destinacdo desse material deve levar em consideragéo sua caracterizagdo quimica
quanto a presenga das substincias. quimicas de interesse, e a comparagdo dos
resultados obtidos com os Valores de Intervengdo para Solo e Aguas SubterrAneas no
Estado de Sao Paulo.

O Responsavel Legal deverd dar preferéncia as proposias de destinagdo que
contemplem o tratamento ou a reutilizagio desses materiais em relagéo a destinago final
em aterros.

O Responsavel Técnico deverid apresentar os procedimentos adotados para a
segregacao dos solos, sedimentos e rochas quanto a contaminagéo, os procedimentos
de amostragem, os resultados das andlises quimicas realizadas e o volume de material a
ser destinado.

Nos casos em que os resultados das andlises indiquem concentragées de substancias
quimicas de interesse (SQI) superiores aos Valores de Intervengéo, a comprovagéo do
tratamento efou disposigdo final devera. ser feita por meio de carta de anuéncia emitida
pelo responsavel pela unidade de recebimento, atestando sua aptiddo e conformidade
em relagéo ao licenciamento ambiental para a recepgéo, o tratamento e a destinagao final
do material a ser tratado. Essa carta também devera ser apresentada quando o material
for destinado para outros estados, situagdo em que a manifestagéo do 6rgdo ambiental
local quanto a destinagdo pretendida, também deverd acompanhar a documentagéo
exigida. SN

Nos casos em que os resultados das analises indiquem concentragdes de substancias
quimicas inferiores aos Valores de Intervencéo, o material podera ser reutilizado no
proprio local ou destinado para terceiros, situagdo em que devera ser apresentada
declaragdo de recebimento, contendo a identificagdo do material recebido e o local de
deposicéo.

Os solos provenientes de obras civis realizadas em areas, que ndo abrigaram atividades
potencialmente geradoras de areas contaminadas, ou em area que apds a realizacédo de
Avaliag8o Preliminar foi comprovado nédo haverem indicios de contaminagdo, ou ainda,
em area que apds a realizacéo de Investigagdo Confirmatdria foi comprovado que essa
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ndo foi classificada como Area éontaminada sob Investigacdo (ACI), podem ser
considerados solos limpos ou classificados como Classe A, de acordo com a Resolugéo
CONAMA 307/02.

Para definir a destinagdo dos solos a serem removidos, em Areas com Potencial de
Contaminagdo (AP), em Areas com Suspeita de Contaminagdo (AS) e Areas
Contaminadas (ACl, ACRi, ACRe e ACRu), devem ser efetuadas determinagdes de
concentragdes na massa bruta do solo para as substancias quimicas de interesse,
comparando-se 0s resultados com os Valores de Intervengdo para Solo no Estado de
Sao Paulo. Caso se pretenda dispor solos em aterros licenciados pela CETESB, deverdo
ser seguidas as determinagdes do Plano de Controle de Recebimento de Residuos do
aterro.

5. Efluentes

Os efluentes liquidos gerados durante as etapas de investigagdo, no bombeamento para
rebaixamenlo, no processo de remediagdo e na desativagdo deverdo ser tratados e
destinados conforme o item 4.2.1.5 do ANEXO 2.

Na impossibilidade de tratamento no préprio local, a destinac@o devera ser comprovada
por meio de carta de anuéncia emitida pelo responsével pela unidade de recebimento,
atestando sua aptiddo e conformidade em relagéo ao licenciamento ambiental para a
recep¢ao e tratamento desses efluentes liquidos.
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ANEXO 3: DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS NO
AMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental e a Diretoria de Avaliagdo de Impacto
Ambiental, responsaveis pela emisséo das licengas ambientais, incluirdo nos processos
de licenciamento as seguintes exigéncias previstas no Regulamento da Lei n°
13.577/2009, aprovado pelo Decreto n® §9.263/2013.

1. Emissdo de Licencas de Instalacido para empreendimentos em areas
classificadas como AP e AS.

Com base no Artigo 97 do Decreto n® 59.263/2013, o licenciamento de empreendimentos
em areas que anteriormente abrigaram Areas com Potencial de Contaminagéo (AP), ou
Areas Suspeitas de Contaminagdo (AS), devera ser precedido de estudo de Avaliagéo
Preliminar e Investigagdo Confirmatdria, submetido previamente a CETESB.

2. Emisséo de Licengas de Instalagdo de ampliagdo para empreendimentos em
areas classificadas como AS, ACl ou ACRi

Com base no Artigo 98 do Decreto n°® 59.263/2013, a concessao de Licenga de Instalagéo
para ampliagédo de atividades implantadas em areas classificadas como Area Suspeita de
Contaminagéo (AS), Area Contaminada sob Investigagdo (ACI) ou Area Contaminada
com Risco Confirmado (ACRI) estara condicionada ao equacionamento das pendéncias
ambientais, ou seja, ao cumprimento das exigéncias estabelecidas pela CETESB
relativas & execugdo das etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas.

3. Empreendimentos Lineares

Entende-se como empreendimentos lineares, aqueles que se caracterizam por
segmentos de rede ou malhas de projetos de infraestrutura que refletem uma estrutura de
ocupagdo a qual se estende, geralmente, por dreas de grande extenséo, ligando polos,
estagdes, entre outras estruturas.

Para fins de aplicagdo deste documento s&o considerados empreendimentos lineares
infraestruturas de transporte viario, de energia, saneamento, tais como rodovias,
transportes sobre trilhos, dutos em geral, linhas de transmiss&o, bem como as estruturas
associadas, tais como viadutos, pontes, algas de acesso, estagdes, subestagdes, etc.

Inicialmente, a obra devera ser caracterizada quanto ao tipo de intervengéio a ser feita no
solo, na 4gua subterranea ou em ambos os meios fisicos que estéo sujeitos aos efeitos
de uma fonte de contaminacéo e que sdo de interesse para este trabalho. Esta
caracterizacao inicial tera o objetive de simplificar o processo de Gerenciamento de Areas
contaminadas, restringindo-o somente A coleta’ de dados que serdo necessarios e
suficientes para se atingir o objetivo proposto.
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Os trabalhos deverdo identificar as Areas com Potencial de Contaminagdo (AP), Areas
com Suspeita de Contaminagéo (AS) e Areas Contaminadas (ACI, ACRi, ACRe e ACRu),
além de Areas em Monitoramento para Encerramento (AME) e Areas Reabilitadas (AR)
que possam ter, de algum modo, relagio de interferéncia com a obra, ou vice-versa. Para
tanto, devera ser considerado, a priori, 0 seguinte:

Numa éarea desapropriada para conter as estruturas e objetos da obra ou para uso
secundario temporario (por exemplo, canteiro de obras), a responsabilidade de
implementar os estudos para identificar uma area contaminada e definir as intervengdes
necessarias ao local € do proponente da licenga (em conformidade com a Lei Estadual n®
13.577/2009 e Decreto n° 59.263/2013). O gerenciamento relativo as contaminagdes
encontradas deve seguir a metodologia preconizada no ANEXO 2 desta Decisdo de
Diretoria. A autorizagéo para o inicio das obras ficara condicionada a aprovagédo do Plano
de Intervengdo, ou a partir do momento' em que a obra deixe de interferir no
gerenciamento da area contaminada.

Numa é&rea externa & Area Diretamente Afetada (ADA) e inserida na regido de entorno
definida como de interesse da mesma, portanto, ndo passivel de desapropriagcdo, a
responsabilidade do gerenciamento de area identificada como contaminada é do
proprietario ou Responsavel Legal, cabendo ao interessado pela obra linear avaliar
somente as interferéncias que possam ocomrer mutuamente entre a obra e as
contaminagdes provenientes desta area.

A concesséo das Licengas em areas classificadas como Area Suspeita de Contaminagéo
(AS), Area Contaminada sob Investigagdc (ACI) ou Area Contaminada com Risco
Confirmado (ACRi) estara condicionada ao equacionamento das pendéncias ambientais,
ou seja, ao cumprimento das exigéncias estabelecidas pela CETESB relativas a
execugdo das etapas do Gerenciamento de Areas Contaminadas.
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