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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Contratacao de empresa especializada para Fornecimento de cabos elétricos unipo-
lares especiais para utilizacdo na alimentacido de bombeador submerso instalado no pogo
profundo do Sdo Rafael, objetivando as manutengdes decorrentes corretivas do exercicio de
2023.

Julgamento: sera considerado o menor preco do LOTE;

Prazo entrega: em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.

Local de entrega: Almoxarifado do DAAE, sito Av. José Parisi, n® 529 — Fonte Luminosa,
das 09hs as 11hs e das 13hs as 16hs;

Transporte: Por conta do fornecedor

Descarregamento:  Por conta do fornecedor,

Garantia: De 12 (doze) meses da entrega dos materiais.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de cabos elétricos unipola-
res especiais, de 12 LINHA, de acordo com as quantidades, especificacbes e consideragdes
de cada ITEM, conforme relagdo constante no ANEXO Il — Escopo de Fornecimento.

LOTE 1 — POCO SAO RAFAEL

Item | Descricdo Quantidade (m)
Cabo unipolar especifico para bombeador submerso
1 em agua quente, 1 x 185mm? — Capa na cor PRETA 660

— Fornecimento em duas bobinas de 330 metros.

Cabo unipolar especifico para bombeador submerso
2 em agua quente, 1 x 185mm? — Capa na cor AZUL - 660
Fornecimento em duas bobinas de 330 metros.

Cabo unipolar especifico para bombeador submerso
3 em agua quente, 1 x 185mm? — Capa na cor VERDE 660
— Fornecimento em duas bobinas de 330 metros.
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3. ESTIMATIVA DE PRECOS:

O valor total estimado para fornecimento dos materiais elétricos, conforme consulta

realizada pelo DAAE junto as empresas especializadas € de:

. R$ 431.046,00 (Quatrocentos e trinta e um mil e quarenta e seis reais)

No ANEXO Il — Estimativa de Pregos constam os precos estimados por ITEM e por

LOTE dos materiais a serem fornecidos.

A proponente devera apresentar proposta conforme ANEXO IV — Composicao de
Precos, considerando todos os custos necessarios tais como, frete, embalagem, carga,
descarga, encargos, taxas e impostos de sua responsabilidade, devendo ainda constar a

marca do produto ofertado.

1. APLICAGAO

Atualmente o DAAE possui 27 pogos do aquifero Guarani em operacao,
sistema de captagdo subterranea desses pogos, 6 operam com bombeadores cujo motor é
instalado na superficie, sem contato com a agua. No restante dos pocos sao utilizadas
bombas submersas cujo motor esta acoplado ao bombeador sob a agua. Nesse caso, €
necessario a instalagcao de cabos elétricos por toda a extensdo da tubulagdo edutora
até o painel de acionamento, em profundidades que variam de 250 a 350 metros.

Nos momentos de instalagdo ou desinstalacdo da bomba submersa no pogo,
0s cabos elétricos sofrem a tracdo pela instalagdo vertical e também atrito com o
revestimento do poco, que sao fatores que prejudicam sua vida util pelos possiveis
danos na camada isolante, resultando em frequentes trocas de todo o cabeamento
para alimentacdo dos equipamentos bombeadores, que acentua o desgaste sofrido pelos
cabos elétricos em seu revestimento isolante. Dessa forma, a utilizacdo de cabos especiais,
com revestimentos especificos para o contato direto com a agua e para esforgcos mecénicos
resultara em maior vida util dos cabos, reduzindo os custos para a substituicdo das bombas

submersas nos pocgos do DAAE.
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2. NORMAS APLICAVEIS

NBR 5410 — Instalacbes elétricas de baixa tensao;

NBR NM 280 — Especifica as se¢bes nominais padronizadas de 0,5 mm? a 2.000 mm?, bem
como o numero e didmetros dos fios e valores de resisténcia elétrica para condutores de
cabos elétricos e corddes flexiveis, isolados.

NBR 6881 — Fios e cabos elétricos de poténcia, controle e instrumentacao - Ensaio de
tensao elétrica;

NBR NM-IEC 60811-1-3 — Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolacéo e de
cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicagao geral Capitulo 3: Métodos
para a determinagao da densidade de massa - Ensaios de absorgédo de agua - Ensaio de
retracao;

NBR 11137 — Carretéis de madeira para o acondicionamento de fios e cabos elétricos -
Dimensodes e estruturas;

NBR 6813 — Fios e cabos elétricos — Ensaio de resisténcia de isolamento;

NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolagao extrudada de borracha etilenopropileno (EPR,
HEPR ou EPR 105) para tensées de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho.

ABNT NBR 6251:2018 — Cabos de poténcia com isolagcéo extrudada para tensdes de 1 kV a
35 kV — Requisitos construtivos.

CERTIFICADOS de acordo com os requisitos da norma ISO 9001 aplicavel

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Cabo Singelo Unipolar 185 mm? (Po¢o Sao Rafael)

e Condutor
Formado por fios de cobre nu, encordoamento flexivel, encordoamento classe
5 (conforme NM-280), com construgdo extra-regular, para minimizar a presenga de
saliéncias capazes de comprometer a performance elétrica da isolagao.

e Separador
Fita de material nao higroscépico, aplicada em helicoide.-.

e Isolagao
Camada extrudada com espessura plena (ABNT NBR 6251) de composto
termofixo a base de Borracha Etileno Propileno (EPDM, EPR) de alta constante de

isolamento, para temperatura de operacdo no condutor de até 90°C em regime
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continuo. Os cabos devem possuir isolagdo vulcanizada em processo continuo, sob
pressurizagdo a vapor ou nitrogénio (ou seja, isolagdo com vulcanizagdo em linha
catenaria). Nao sera admitida isolagdo com reticulagdo por silano ou processos
similares (isolagdo por cura umida ndo sera aceita). Essa exigéncia visa garantir a
constante minima de isolamento imposta como requisito de desempenho para os
cabos.

Cobertura

Camada extrudada de composto termoplastico a base de cloreto de polivinila
(PVC-ST2).
Identificagao

Isolacdo na cor natural, com cobertura nas cores preto, azul e verde, com
texto de gravacao na cobertura conforme determinagao das normas aplicaveis.

Dados Dimensionais

Diametro Diametro Espessura | Espessura Didmetro
Cond. X Se- max. dos nominal nominal nominal
~ " externo
cao fios do do da maximo
(Nr x mm2) de cobre condutor | isolante cobertura (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)
1x 185 0,42 18,4 2,0 1,5 25,5

Caracteristicas técnicas

O cabo deve possuir isolagdo em composto de borracha etileno propileno (EPDM)
especial, vulcanizado em catenaria, com excepcional estabilidade térmica e elevada
constante de isolamento (Ki) de 5.000 MQ. km. A constante de isolamento (Ki)
indicada é superior a normalmente adotada como referéncia para os compostos de
HEPR comumente utilizados na produgcdo de cabos no mercado brasileiro, que é da
ordem de 3.700 MQ. km.

Adotou-se  espessura de isolagdo mais elevada (plena, NBR 6251),
carateristica que, aliada ao composto isolante especial, eleva substancialmente a
performance e a durabilidade sob presenca de agua.

Classe de isolacdo de 0,6/1 KV;

Isolagdo em composto termofixo de alto médulo (HEPR 90°C);

Material acondicionado em carreteis de madeira, conforme solicitacdo e sem emendas.
Os certificados dos ensaios deverao ser enviados juntamente com as notas fiscais, a sua
omissao implica na nao aceitacéo da nota.

Os cabos deverao ser entregues considerando como permissivel uma tolerancia nos lan-

ces de 3% (trés por cento), para mais ou para menos.
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o A contratada devera prever o uso de caminhao munck para a descarga, sem qualquer
6nus ao departamento.
¢ Todo material entregue devera estar devidamente acondicionado (embalado) e livre de

marcas ou qualquer anomalia.

MARCAS DE REFERENCIA

Wirex Cable, Prysmian, Induscabos, SNEC ou Similar Técnico com qualidade
igual ou superior.

4. QUALIFICAGAO TECNICA:

No ato do processo de habilitagdo, a empresa detentora de melhor proposta devera
apresentar Atestado(s) de Fornecimento, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, comprovando o fornecimento
materiais com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto licitado,

consideradas as seguintes parcelas de maior relevancia:

* Fornecimento de 990 m de Cabo unipolar, 1 x 185mm? 1 KV (HEPR 90°C).

A detentora de melhor proposta devera obrigatoriamente apresentar marca, modelo
e catalogos técnicos para comprovagao das informagdes técnicas contidas neste termo de
referéncia, dos produtos que foram ofertados.

A LICITANTE devera obrigatoriamente apresentar declaracao com a descricdo do
processo de vulcanizagao da isolagdo utilizado por ela, se fabricante préprio, ou no caso de
revendedora, devera obrigatoriamente apresentar declaracido do fabricante sobre o
processo de vulcanizagao, além da declaracdo de representante autorizado pela fabricante.
Tais declaragcbes sao imprescindiveis para verificagdo e garantia quanto ao cumprimento
das condigcbes de fabricacdo e atendimento aos valores de constante de isolamento
solicitados. O DAAE realizara inspecao técnica do fabricante por técnicos da autarquia,
antes do inicio de producao dos cabos, para verificagdo em fabrica dos equipamentos e
metodologias que serdo empregados para a vulcanizagdo da isolagdo dos cabos. A ndo

apresentacao acarretara na desclassificagao, assim como informacgdes divergentes.
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5.  ENSAIOS E INSPEGAO TECNICA

Os seguintes ensaios deverdo ser obrigatoriamente realizados em fabrica,
testemunhados por fiscal indicado pelo DAAE, a seu exclusivo critério: « Ensaios de rotina,
realizados conforme ABNT NBR7286 e normas complementares, prevalecendo os
parametros aqui especificados onde houver conflitos com as normas:

> Resisténcia elétrica do condutor em continua a 20°C (max = 0,0801 Q/km
conforme norma NM280);

> Tensao elétrica na isolacao;

> Resisténcia de isolamento a temperatura ambiente, adotando-se o valor minimo

de constante de isolamento Ki = 5.000 MQ.km.

* Ensaios especificos (serao exigidos independentemente da quantidade adquirida):

> Dimensional:

> Didmetro dos fios componentes/elementares do condutor: nominal 0,40mm,

maximo 0,42mm;

> Espessura de isolagdo, nominal/média minima 2,2mm, minimo em 1 ponto

1,88mm;

> Espessura de cobertura, nominal/média minima 1,7mm, minimo em 1 ponto

1,16mm;

> Alongamento a quente da isolagao (o corpo de prova deve ser retirado do produto
acabado e nao sofrer nenhum tipo de tratamento antes da realizagdo do ensaio).

Em caso de adjudicacao, o licitante devera apresentar um Plano de Inspec¢éo e
Testes, contendo no minimo os ensaios acima listados, bem como disponibilidade de todos

0s equipamentos, sensores e aparelhos necessarios a realizacido dos mesmos.

9. VISITA TECNICA PARA INSPEGAO.

A Contratada propiciara, para fim de inspegéo e testes, & FISCALIZACAO do DAAE
livre acesso a todos os setores da(s) fabrica(s) que se relaciona(m) com o fornecimento dos
equipamentos bem como todas as informacbes relativas ao fornecimento, inclusive
desenhos de fabricagdo, memoriais técnicos, entre outros, excetuando informagdes sobre
processos produtivos e materiais cuja exposigdo possa infringir regras de sigilo industrial,
direitos intelectuais ou patentes Os custos de viagem para inspegao ocorrerao por conta da
contratada, inclusive o custeio de despesas de viagem, condugdo ou passagens,

alimentacéo, alojamento, entre outros para até 03 (trés) servidores do DAAE (Fiscalizagao).
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10. CONDIGOES DE FORNECIMENTO

Os materiais a serem fornecidos deverdo atender as especificagcdes técnicas e
quantidades contidas neste termo. O ndo cumprimento das especificacbes aqui contidas
implicara na recusa do material e aplicagdo dos sansodes previstas em lei.

Os cabos elétricos a serem fornecidos, deverdo ter garantia minima de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de recebimento no almoxarifado e devidamente atestado
pela fiscalizagcao da DAAE.

O prazo de entrega dos produtos sera de 30 (trinta) dias, a partir da data de
assinatura do contrato.

Os cabos 1X185 MM deverao ser fornecidos em bobinas e acesso para as 02 (duas)
pontas dos cabos para realizagao de testes de medigdes elétricas.

Os cabos 1X185 MM deverdao ser fornecidos em bobinas conforme descrito no
ESCOPO DE FORNECIMENTO.

Os materiais somente serdo liberados para entrega ao DAAE a partir da aprovagao
dos ensaios descritos no item 8.

Os materiais deverdo possuir embalagem adequada para o transporte até o
enderego de entrega, com identificagdo do produto contendo nome e numero do lote de
producao e teste de para cada bobina, sempre destacando o grau de fragilidade do material.

Constatadas irregularidades no objeto do contrato, no tocante as especificagdes,
ficara a critério do DAAE rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo por
material adequado ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Na hipotese de substituicdo, a licitante vencedora devera retirar o item no prazo
maximo de 7 (sete) dias as suas expensas, contados da notificacédo, por escrito, mantido o
preco inicialmente contratado, podendo o prazo ser dilatado a critério da Administracdo, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

E de inteira responsabilidade dos licitantes a observagdo as especificacdes dos ca-

bos, constante do edital, de forma a serem atendidas integralmente.

11. RELAGAO DE DOCUMENTOS:

e Anexol Termo de Referéncia;

e Anexoll Escopo de Fornecimento;
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e Anexo lll Estimativa de Precos;

e Anexo IV Composicao de Precos;

Luis Henrique Tinti Cicero da Costa Rocha
Gerencia de Manutencao Eletromecénica Coordenador de Manutencgao Elétrica
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