ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1-DO OBIJETO:

Aquisicdo de caixas de protec¢do para hidrometros.

Julgamento: Menor Preco

Duragdo do Contrato: 12 meses a contar da assinatura da ata.

Prazo de entrega: 30 dias contados do pedido.

Local de entrega: Posto DAAE Araraquara, na Av. José Parisi n2529-Fonte
Luminosa, no horario das 09:00 h as 11:00 h e das 13:00 h as

16:00 h.

Descarga e Frete: Por conta do fornecedor.

2 — ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Aquisicdo de caixas de protecdo para hidrometros que serdo utilizadas nas novas
ligacGes de agua, tanto em novos imdveis, quanto para a mudanca no padrdo de ligacdo do

imovel.
LOTE 1
Caixa de Protecdo simples para hidrémetro em policarbonato e tampa de cristal-
quantidade mdaxima de 3.000 (com 25% de reserva empresas EPP, ME, equiparadas)

LOTE 2

Caixa de Protecdo dupla para hidréometro em policarbonato e tampa de cristal-
guantidade maxima de 200 (com 25% de reserva empresas EPP, ME, equiparadas)

3 - ESPECIFICAGOES / CONDIGOES GERAIS

3.1 - Especificacbes Técnicas Minimas para Fornecimento de Caixa de Protecdo para
1 e 2 Medidores de Agua DN 20.

3.2 - Conforme figuras.



CAIXA DE PROTECAOQ PARA UM (01) HIDROMETRO

Corpo

O corpo da caixa de protecdao para hidrometro é confeccionada em polipropileno
(PP) na coloragdo cinza padrao Munsell 6,5. A matéria prima conta com adi¢do de protecado
anti UV, para evitar que o mesmo sofra degradacao sob a agao da radiagdo ultravioleta. O
corpo da caixa é fabricado através do processo de injecdo tipo monobloco (uma Unica
peca). Suas faces externas contam com nervuras que garantem estabilidade e resisténcia a
deformacao, além de ajudar na fixagdo no reboco no momento da instalagao.

O corpo apresenta sistema de canaletas que auxilia no fechamento da caixa,
mantendo a face da tampa sempre paralela com a borda do corpo. Possui 2 luvas roscadas,
sendo que uma delas possui 01 inserto metdlico em liga de latdo, DN-G-3/4" com
comprimento de 35 mm, para conexao do tubete do hidrémetro. A outra luva possui rosca
plastica para a fixacdo do suporte do hidrémetro. Contém duas torres com insertos
metdlicos com rosca M6 sobreinjetados, sendo uma na face superior e a outra na face
inferior, para realizagdo do fechamento da tampa na caixa. O corpo apresenta 04 pinos
cilindricos, que realizam o apoio e a fixagdo da tampa principal. Possui 4 furos de @ 55 mm
para passagem do tubo camisa, na face superior e inferior. Os furos vém protegidos por
tampas plasticas.

Apresenta ao fundo em alto-relevo a data de fabricacdo e logomarca do fabricante.

- Espessura 3,5 mm.
- Dimensional interno corpo: 356 mm x 321 mm x 126,5 mm

- Dimensional externo corpo: 384 mm x 349 mm x 130 mm
Tampa

A tampa da caixa de protecdo para hidrometro é confeccionada em policarbonato
(PC) cristal. A matéria prima conta com adicdo de protecdo anti UV, para evitar que o
mesmo sofra degradacdo sob a acao da radiacdao ultravioleta. A peca foi projetada com
nervuras na face interna, para o aumento da resisténcia mecanica ao dobramento e
impactos frontais.

A tampa possui area gradeada permitindo a visualizacdo e a leitura do hidrometro.
Apresenta um inserto metalico de liga de latdo servindo de alojamento para o parafuso de
fechamento. Este parafuso possui a cabeca redonda tipo fenda, e realiza o fechamento
entre a tampa e o corpo. Este sistema de lacre permite a passagem de cordoalha de aco
entre o alojamento da tampa e o parafuso M6 especial.

Possui gravado em alto relevo a logo da companhia. Também apresenta em alto
relevo a logo da fabricante acompanhado do datador (contendo més e ano de fabricacdo).



- Dimensional externo: 363 mm x 328 mm x 16 mm
- Dimensional gradeado: 228 mm x 124 mm

- Espessura de 3,5 mm.

Suporte para fixa¢cao do cavalete

O suporte da caixa de protecao para hidrémetro é confeccionado em polipropileno
(PP) na coloragdo preta. Possui rasgos retangulares que permitem a passagem de
abracadeiras flexiveis para a fixagdo do sistema de medicdo. A peca possui rosca DN-R-3/4”
para ser fixado na luva lateral sem inserto metalico.

Acessorios

e 04 tampOdes laterais em Polipropileno para realizar a protecao dos furos da caixa no
momento da instalagao.

e Pinos de fechamento da tampa para o travamento da mesma.
e Parafuso lacre fenda em latdo, para o fechamento da tampa no corpo.

e 02 suporte para fixacdao do cavalete.

CAIXA DE PROTECAO PARA DOIS (02) HIDROMETROS

Corpo

O corpo da caixa de protecdo para hidrometro é confeccionada em policarbonato
(PC) na coloragdo cinza padrao Munsell 6,5.0 material conta com adi¢do de protecdo anti
UV, para evitar que o mesmo sofra degradacdao sob a acdao da radiacao ultravioleta.
Fabricado através de processo de injecdo, possui sua estrutura tipo monobloco (uma
Unica peca). Suas faces externas contam com nervuras que garantem estabilidade e
resisténcia a deformacdo, além de ajudar na fixacdo no reboco no momento da
instalacdo. Na face interna conta com nervuras transversais que sao utilizadas como
batente, evitando o afundamento e mantendo o paralelismo da tampa.

O corpo possui dois compartimentos, sendo um compartimento para o
hidrometro (compartimento da companhia) e outro para o registro (compartimento do
consumidor). O compartimento do hidréometro apresenta duas torres, uma na face
interna superior e outra na face interna inferior, que contem insertos metdlicos de rosca
M6, aonde tem por finalidade realizar o travamento da tampa principal através do
parafuso de fechamento tipo Allen em aco inoxidavel. Além destas torres, o item
apresenta outras 06 torres menores, que também possuem insertos metalicos de rosca
M6, para a fixacdo do kit de medicdo de agua.



Estes compartimentos sdo separados por uma divisdria plastica que é injetada
com o corpo, aonde apresenta 02 rasgos de 30 mm, para a passagem do hidrometro.
Apresenta 04 pinos metdlicos cilindricos que realizam o apoio e o fechamento da tampa
principal. O corpo ainda conta com dois orificios passantes de 52,5mm, um na face
inferior e outro na face superior, e outros 02 furos na face lateral, que permitem a
entrada e saida da tubulacao.

Apresenta em alto-relevo o logotipo do fabricante, acompanhado de datador, e
material utilizado na fabricagao do item.

- Espessura 3 mm;

- Dimensional interno do compartimento do registro (cliente): 130 mm x 370 mm x
117 mm;

- Dimensional interno do compartimento do hidrémetro (companhia): 340 mm x 370
mmx 117 mm;

- Dimensional externo corpo: 505 mm x 400 mm x 123 mm;

Tampa do compartimento do medidor

A tampa do compartimento do hidrometro da caixa de protecdo é confeccionada
em policarbonato (PC) cristal. O material conta com adicdo de protecdo anti UV, para
evitar que o mesmo sofra degradagao sob a a¢ao da radiacao ultravioleta.

Possui alojamento na parte superior para proteger a cabega do parafuso de
fechamento. Este alojamento possui espera para encaixe de lacre antifraude, que
impossibilita a abertura do parafuso sem o rompimento do lacre. Possui 02 areas
gradeadas para serem utilizadas como visor de leitura.

Apresenta em alto-relevo o logotipo do cliente. Além do logotipo do fabricante,
acompanhado de datador, e material utilizado na fabricacdo do item.

- Espessura de 3 mm;

- Dimensional de cada gradeado: 170 mm x 156 mm;
- Dimensional: 366 mm x 347 mm x 16 mm;
Tampas do compartimento do registro

A caixa de protecdo conta com duas tampas, que ddo abertura ao compartimento
do registro. S3o confeccionadas em policarbonato (PC) na cor cinza Munsell 6,5. Conta
com aditivos contra raios U.V.(ultravioleta) As tampas possuem um puxador do tipo
“unha funcdo interna”, e apresentam fecho de esfera para realizar o travamento ao
fechar. A tampa frontal do compartimento do registro possui ainda um inserto com rosca
interna M6 para realizar o travamento da mesma com a diviséria do corpo, impedindo a
abertura da mesma.

- Espessura de 3 mm



- Dimensional tampa frontal: 123 mm x 367 mm x 16 mm
- Dimensional tampa posterior: 118 mm x 356 mm x 16 mm

Acessorios

e (04 Tampodes para os furos laterais em polipropileno na cor preto;04 Pinos de
fechamento da tampa do compartimento do hidrémetro em latao;

e 02 Parafusos de fechamento de cabeca redonda tipo Allen M6 em aco inoxidavel;
e 04 pinos trava das tampas do compartimento do registro em latao;

e 01 tubo camisa de PE corrugado de 1,50 m ;

e 01 acoplador do tubo camisa de PVC flexivel;

e 02 selos de garantia de procedéncia;

e 01 selo de rastreabilidade.
4 - INSTRUCOES DE INSTALACAO NA PARTE TRASEIRA DA EMBALAGEM- CONFORME
NTS - 303




InstrugOes para instalagao da caixa de prote¢ao de hidrometro deverao ser colocadas
dentro de cada embalagem com os dizeres conforme os 4 passos de instalacdo abaixo
relacionados:

1. Utilizar registros e conexdes de boa procedéncia.

2. A altura da calgada até a face inferior é de 70 cm.

4. Feita a instalacdo da caixa, o requerente deverd ligar no DAAE informando que o
padrdo foi instalado.



RELAGAO DE DOCUMENTOS:
e ANEXO | - Termo de Referéncia
e ANEXO Il - Estimativa de Pregos
e ANEXO Il - Composicao de Pregos
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