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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO

1. ESCOPO DO SERVICO

Este memorial descritivo tem o propdsito de orientar a execugao do servico de
recuperacao estrutural de concreto armado da estrutura do prédio do lavador de autos desta
autarquia, seguindo os requisitos técnicos e normativos pertinentes. Todos os procedimentos
deverdo ser realizados de acordo com as normas de seguranga e com a supervisdo de
profissionais qualificados.

O objetivo da execugéo do servigo € restaurar a estrutura de concreto armado
danificada da cobertura do prédio, que conforme inspec¢ao visual apresenta trincas e
rachadura em uma viga de sustentacdo e em um pilar de apoio conforme fotos em anexo,

garantindo a seguranga e a durabilidade da edificacao.

2. LOCALIZAGAO

v

Latitude: 21°46'10.3"S Longitude: 48°10'07.7"0O
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3. ESTRUTURA A SER RECUPERADA

.J.l.___ .

Foto 1: Estrutura do Préd—io Lévador de Autos do DAAE

e ¢
Foto: 2 e 3: Detalhe das Trincas e rachaduras presentes na Viga e no Pilar da Cobertura da Estrutura

4. ETAPAS DO SERVICO

¢ Mobilizagao;

e ART;

e Isolamento da area na qual o servigo sera executado;

e Escoramento e macaquiamento da viga danificada;

o Escarificacao da area a ser recuperada;

e Desencrustamento das armaduras nos locais com presencga de oxidagao;
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e Aplicacéo de inibidor de corrosdo em toda armadura exposta
¢ Aplicagéo de ponte de aderéncia em toda area a ser preenchida;
e Aplicagdo de argamassa polimérica para total recobrimento da area tratada;

e Desmobilizagéo e limpeza.

4.1.1. QUALIFICAGAO E RESPOSABILIDADES TECNICAS

A empresa contratada devera possuir equipe técnica especializada em
recuperacao estrutural de concreto armado, com comprovada experiéncia e capacitagcado. A
contratada sera responsavel pela execugdo do servico, cumprindo os prazos, garantias e
prestando assisténcia técnica pés-obra conforme acordado.

A direcao técnica do servico a ser executado é de exclusiva responsabilidade da
contratada, a qual se obriga a obedecer a todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

A contratada também devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de

seguranga necessarios para a execug¢ao dos servigos, de acordo com as normas vigentes.

Geréncia de Planejamento
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