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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Registro de Precos para fornecimento de MATERIAIS ELETRICOS diversos
objetivando as manutengfes decorrentes do exercicio de 2023/2024, nos préprios do DAAE
localizados na &rea urbana e rural do Municipio e Distrito de Bueno de Andrada.

Julgamento: sera considerado o menor prego por LOTE;
Prazo entrega materiais: em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato;
Local de entrega: Almoxarifado do DAAE, sito Av. José Parisi, n°® 529 — Fonte

Luminosa, das 09hs as 11hs e das 13hs as 16hs;

Transporte: Por conta do fornecedor
Descarregamento: Por conta do fornecedor,
Garantia: De 12 (doze) meses da entrega dos materiais.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de materiais elétricos, de
12 LINHA, de acordo com as quantidades, especificacbes e consideracdes de cada LOTE
conforme relagdo constante no ANEXO Il — Escopo de Fornecimento.

3. ESTIMATIVA DE PRECOS:

O valor total estimado para fornecimento dos materiais elétricos, conforme consulta

realizada pelo DAAE junto a empresas especializadas é de:

. R$ 2.206.678,00 (Dois milhdes, duzentos e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais)

No ANEXO Il — Estimativa de Precos constam os prec¢os estimados por ITEM e por

LOTE dos materiais a serem fornecidos.
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A proponente devera apresentar proposta conforme ANEXO IV — Composicado de
Precos, considerando todos o0s custos necessarios tais como, frete, embalagem, carga,
descarga, encargos, taxas e impostos de sua responsabilidade, devendo ainda constar a
marca e modelo do produto ofertado.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS:

Cabos unipolares flexiveis singelos

Conforme descri¢des constantes no Anexo Il — Escopo de Fornecimento.

Os cabos fornecidos deverdo atender as seguintes especificacoes:

e Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para
aplicacéo geral) — cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designacgédo: 247 NM
02 C5 - BWF-B - NBR NM-280 da ABNT

o NBR NM 247-3/2002; Portarias INMETRO n° 640, de 30/11/2012 e 589, de
05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.(anexar a proposta
catalogo/especificagcéo dos fabricantes, comprovando o encordoamento classe
5).

Cabos PP flexiveis

Conforme descri¢des constantes no Anexo Il — Escopo de Fornecimento.

Os cabos fornecidos deverdo atender as seguintes especificacoes:

e Tensdes nominais até 0,6/1 KV, formado por fios de cobre nu, eletrolitico,
témpera mole,
encordoamento Classes 4 e 5 (flexiveis), isolado com composto termofixo Etileno
Propileno (HEPR NAO HALOGENADO), de alto mddulo para 90 °C, veias
torcidas entre si, formando o nucleo, Cobertura com polimérico, tipo poliolefinico
ndo halogenado para 90 °C, com caracteristicas de ndo propagacao e auto
extingdo do fogo e com baixa emissao de fumaca.
Normas bésicas aplicaveis: NBR 13248 da ABNT - Cabos de poténcia e
condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com baixa emissao de
fumaca, para tensdes até 1 kV — Requisitos de desempenho. Formagéo do
condutor e Resisténcia elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Corddes Flexiveis Paralelos

Conforme descri¢cdes constantes no Anexo Il — Escopo de Fornecimento.
Os cabos fornecidos deverdo atender as seguintes especificacdes:

o TensBes nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolitico, témpera
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mole, encordoamento Classe 5 (flexivel), isoladas duas veias dispostas em
paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70 °C.

Normas bésicas aplicaveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5.
Formacdo do condutor e Resisténcia elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Os cabos fornecidos deverao ter uma pureza minima de 98% de cobre, sendo

entregues em rolos de 100 metros de cores sortidas e a critério do DAAE.

Lampadas

Reatores

Refletores

Dos itens lampadas do tipo compactas, econémicas e Led deveram conter selos
indicando as datas de garantias de cada produto com prazo minimo de um ano a
contar do més da entrega do produto.

Lampadas vapor de sédio, deverao ter “pico de partida inicial” entre 2,8 a 5 KV.

As lampadas vapor metalica, deve ter “pico de partida inicial” entre 1,8 a 5 KV

Reator para lampadas vapor de sodio deve ter “pico de partida inicial” entre 2,8 a
4,5 KV, com ignitor incorporado, alto fator de poténcia, de acordo conforme
portaria n° 454 de 01 de dezembro de 2012.

Todos os reatores deveram conter selos indicando as datas de garantias de cada
produto com prazo minimo de um ano a contar do més da entrega do produto
Apresentar juntamente com a proposta comercial, 0 respectivo catalogo técnico
“somente” da folha do equipamento ofertado, marcado com caneta marca texto o
produto a ser fornecido, para as verificagbes das especificacdes técnicas do

edital.

Led — Luminéaria Publica

Lumindria Led retangular com tecnologia SMD com atendimento a Portaria 20.
Temperatura de cor de acima 5.000K

Tenséao de operacédo de 90V a 265V — 50/60 Hz

Grau de protecédo IP 66 ou superior; vida Gtil igual ou maior que 50.000 HORAS
para os LEDS e para os Drives, com manutencgéo do fluxo luminoso igual a L70
apo6s 50.000 horas.

Luminaria publica de 150W devera ter garantia de 3 (trés) anos
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Disjuntores Mini

Disjuntores com tensdo maxima de 440 A 480 VCA e Capacidade de
Interrupcdo(ICU @380V CA) - 4,5 Ka a 10Ka

Apresentar juntamente com a proposta comercial, 0 respectivo catélogo técnico
“somente” da folha do equipamento ofertado, marcado com caneta marca texto o
produto a ser fornecido, para as verificacdes das especificacdes técnicas do
edital.

Disjuntores Caixa moldada

Disjuntores com tensdo maxima de 440 A 480 VCA e Inc. - 10Ka

Tipo de disparador - térmico e magnético fixo

Apresentar juntamente com a proposta comercial, o respectivo catalogo técnico
“somente” da folha do equipamento ofertado, marcado com caneta marca texto o

produto a ser fornecido, para as verificagbes das especificacdes técnicas do

edital.

Bases, Fusiveis e TPs

Transformador de Potencial Indutivo

Marca/Modelo Rehtom RPI-10
Uso Interior
Frequéncia (f) 60 Hz

Tensdo Maxima (Uyax) 15 kV

Nivel de Isolamento (NI) 34/95/-kV

Grupo de Ligacéo 1

Fator Sobre tensao (Fst) Cont. /30s  1,2/1,2

Tenséo Primaria (Up) Maxima 13.800 V

Tensdo Secundaria (Us) 110x220 Religavel
Poténcia Térmica (Prerm) 500 VA

Classe de Exatidao (Exat) 0,3P75 ou 1,2P200
Descargas Parciais (DP) <50 pC

Classe de Temperatura B

Normas Técnicas

BASE DE FUSIVEL PARA TPI

NBR 6856/09 e NBR 10020/87

Marca/Modelo Rehtom RBF-01
Classe 15/17,5 kV

In 10A

Uso Interior

Estrutura Resina Epodxi Classe F

Compatibilidade

Compativel com fusivel 214 mm x C: 160 mm “L” (90°)
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FUSIVEL PARA TPI

e Marca/Modelo Rehtom RFF=01
e Tensdao Méxima 15/17,5 kV
(UMAX)
o Frequéncia 60 Hz
e Iy 05-2A
e Uso Interior
e Estrutura Tubo de fibra de vidro
e Dimensodes 214 mm x C: 160 mm

5. CONSIDERAGOES GERAIS MATERIAS ELETRICOS:

As especificacdes técnicas dos modelos solicitados nos lotes, ndo podem ser
alterados, pois se trata de material (pecas) de reposicéo dos painéis elétricos, com funcdes
e tamanhos especificos.

Os reatores e as lampadas vapor de sodio/metalico, ndo podem ser alteradas as
especificagbes e modelos; devido a incompatibilidade entre lampadas e reatores.

Os materiais estardo sujeitos a conferéncia pela unidade solicitante podendo ser
devolvidos sem 6nus, caso esteja fora dos padrdes estabelecidos e ou especificacbes
exigidas.

E de inteira responsabilidade dos licitantes a observacéo as especificacdes dos bens,
constante do edital, de forma a serem atendidas integralmente.

Se, quando do recebimento dos bens, ficar constatado o ndo atendimento as
especificacfes do edital, a empresa fica obrigada a substitui-los, imediatamente, por outro
gue atenda totalmente as especificacdes constantes no edital.

Todos os materiais deverdo ser novos e entregues devidamente embalados, e em perfeitas

condi¢cdes de armazenamento e uso, sob pena de ndo recebimento dos mesmos.

6. RELACAO DE DOCUMENTOS:

e Anexo I Termo de Referéncia;

e Anexo IV: Escopo de Fornecimento
e AnexoV: Estimativa de Precos

e Anexo VI Composicao de Precos

Cicero da Costa Rocha

Coordenador de Manutencéo Elétrica
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