ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a aquisicdo de 03 (trés) retroescavadeiras sobre pneus,
novas, zero hora de uso, ano de fabricacdo 2023.

1.2. As retroescavadeiras deverao possuir as seguintes principais caracteristicas:
1.2.1. Motor:
1.2.1.1. Movido a 6leo diesel, turbo alimentado, com poténcia a partir de 85HP;
1.2.1.2.  Injecdo de combustivel por atuacdo mecanica;

1.2.1.3. Em conformidade com a norma de emissbes PROCONVE (MAR-I),
resolugdo CONAMA n° 433/2011; norma internacional de emissdes EPA TIER 3;
em conformidade com a resolucdo CONTRAN n° 587/2016;

1.2.1.4. Ser da mesma marca do fabricante do equipamento ou do mesmo grupo
empresarial.

1.2.2. Transmissdo: possuir 4 marchas a frente e de 2 a ré, no minimo; tracdo 4x4; eixo
traseiro com sistema de bloqueio;

1.2.3. Freio:

1.2.3.1.  Servico: do tipo discos em banho de 6leo, montado no eixo traseiro, auto
ajustavel, com acionamento hidraulico através de dois pedais com equalizacdo
automatica, que podem ser acionados juntos ou separadamente;

1.2.3.2.  Estacionamento: totalmente independente do freio de servico, de acionamento
elétrico.

1.2.4. Rodas: montadas com pneus de tragdo; aro dianteiro com didmetro de 18” e traseiro
com 24”, no minimo;

1.2.5. Retro: sistema estatico de fixacdo do pivo de giro centrado; arco de giro da lanca de
no minimo 180 graus; sapatas dos estabilizadores tipo asa; profundidade de escavacao
de no minimo 4,20 metros; cagamba escavadeira de uso geral com dentes e largura de
corte de no minimo 30”’; movimentos comandados por 2 alavancas de dupla fungao;

1.2.6. Chassi monobloco constituido em chapa de ago integral soldada sem parafusos;

1.2.7. Carregadeira frontal: cacamba carregadeira de uso geral, com capacidade e largura
acima de 0,88m° e 86”; alavanca tnica de controle; nivelamento automético da
cacamba; trava mecanica de seguranga do brago.

1.2.8. Direcdo: assistida;

1.2.9. Peso operacional minimo de 7.000 Kkg;



1.2.10. Cabine: fechada; com certificacdes de protecdo de acordo com as normas ABNT
NBR ISO 3471(ROPS) e NBRNM-ISO 3449(FOPS); assento com cinto de seguranca;
para-brisa dianteiro com limpador e lavador; vidro com abertura na traseira; espelhos
retrovisores interno e externos do lado esquerdo e direito; sinalizacdo e iluminacgao
(faréis dianteiros e traseiros, lanternas dianteiras e traseiras com pisca alerta e
indicadores de direcdo, lanternas traseiras com luz de freio, buzina, alerta sonoro de
ré); tomada elétrica de 12V para carregamento de aparelho celular; painel de
instrumentos com horimetro, tacémetro, indicador de temperatura e de nivel de
combustivel, luzes de pressdo do 6leo, do alternador e direcionais; ar-condicionado
com filtro, regulagem de temperatura e de fluxo de ar.

1.2.11. Possuir registro na Base de indice Nacional (BIN) e incluir informagcdes especificas
na nota fiscal, como nimero do chassi, modelo, poténcia, ano de fabricacdo, nimero do
motor, combustivel, entre outras necessérias para viabilizar o licenciamento e primeiro
emplacamento da retroescavadeira objeto desta licitacdo junto ao DETRAN-SP;

1.2.12. Catalogo de manutencdes e operacdes em portugués;

1.2.13. Catalogo de pecas de reposicdo com 0s seguintes requisitos: desenhos técnicos que
mostram as montagens e componentes em vistas explodidas; dividido em secdes,
contendo os diversos grupos, sistemas e conjuntos que compdem a retroescavadeira;
numeracdo das pecas com quantidade total utilizada por conjunto; indice numerico
com todos os codigos das pecas apresentadas no catalogo, em ordem crescente para
facilitar a localizacdo do item; redigido em lingua portuguesa.

2. DAJUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade de se manter os servigos prestados pelo DAAE — Departamento Autbnomo
de Agua e Esgotos e considerando que parte da frota da Autarquia encontra-se com tempo de
uso avancado, principalmente no que diz respeito as retroescavadeiras, que necessitam de
diversas manutencdes corretivas ndo programadas, o que atrapalha todo planejamento que possa
vir a ser desenvolvido.

3. DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1. Retroescavadeiras importadas deverdo garantir o cumprimento da legislagédo nacional com
relacdo ao fornecimento de pecas por periodo razoavel de tempo (artigo 32, § Unico, da Lei
8.078/90).

3.2. Prazo de entrega: O objeto devera ser entregue em até 30 (trinta) dias apds o envio da
ordem de fornecimento 8 CONTRATADA.

3.3. Local entrega: a entrega devera ocorrer por conta da CONTRATADA, na Unidade de
Frotas e Manutencdo do DAAE, a Avenida José Parisi n® 529, Vila Velosa — Araraquara/SP,



3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

nos seguintes horarios de recebimento: de segunda a sexta feira, das 09h00Omin as
12h30min e das 14h00min as 17h00min;

Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo, em eventuais situacdes extraordinérias,
serdo submetidas a apreciacdo da Administracéo;

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o 6nus com a entrega das maquinas;

A CONTRATADA deverd agendar a entrega com 72 horas de antecedéncia, junto a
Unidade de Frotas e Manutencdo do DAAE, através dos telefones (16) 3324-9541 e (16)
99262-7142.

No momento da entrega a CONTRATADA devera apresentar o manual, catalogo ou ficha
técnica das maquinas, para comprovacdo das caracteristicas descritas neste Termo de
Referéncia, que deverdo ser apresentados em lingua portuguesa;

A Contratada devera realizar a entrega técnica do objeto, onde sera feita uma apresentagéo
geral da maquina, detalhando os cuidados preventivos e sua operacionalidade, através de
técnico especializado, gratuitamente, logo ap6s o fornecimento.

DA GARANTIA

4.1.

4.2.

Garantia: 12 (doze) meses sem limite de horas, contados a partir da data do recebimento da
maquina;
A Contratada deve garantir assisténcia técnica especializada para as maquinas objeto desta

licitagdo. A assisténcia técnica deve estar disponivel dentro de um raio méaximo de 100 km
da sede da Contratante.

4.2.1. Aassisténcia técnica deve cumprir 0s seguintes requisitos minimos:

4.2.1.1. A assisténcia técnica deve contar com profissionais qualificados e treinados
pelo fabricante das retroescavadeiras. Deve haver pelo menos um técnico
certificado.

4.2.1.2. Deve ser mantido um estoque adequado de pecas de reposicdo originais para
as retroescavadeiras. As pecas de reposi¢do devem ser genuinas e recomendadas
pelos fabricantes.

4.2.1.3.  Aassisténcia técnica deve garantir atendimento rapido em caso de problemas
ou manutencdo preventiva e corretiva. O tempo maximo de resposta para
chamados de assisténcia técnica ndo deve exceder 24 horas a partir do momento
do registro do problema. Executar os servigos no prazo maximo de 03 (trés) dias
ateis, salvo quando for justificado o prolongamento deste prazo e obtenha
consentimento da Contratante.

4.2.1.4. Deve ser estabelecido um cronograma de manutencdo preventiva para as
retroescavadeiras. A assisténcia tecnica deve realizar inspecbes regulares e
manutencdo preventiva de acordo com as recomendaces do fabricante.



4.2.1.5. Executar reparos e substituicbes de componentes, pecas, partes, conjuntos,
mecanicos, elétricos, etc., que apresentarem defeitos de fabricacdo no prazo de
garantia. Garantir que todos os procedimentos de manutengdo cobertos pela
garantia sejam realizados de acordo com as diretrizes do fabricante, sem custos
adicionais para a Contratante.

4.2.1.6. Em caso quebra proposital e uso inadequado da maquina por parte de
funcionarios da Contratante, realizar diagnosticos precisos, elaborar orgamento e
submeté-lo a aprovacgdo da Contratante e, mediante aprovacéo, efetuar os devidos
reparos. Utilizar pecas de reposicao genuinas e realizar reparos de acordo com as
especificacfes do fabricante, garantindo a qualidade e durabilidade dos
componentes substituidos.

4.2.1.7. Deve ser oferecido suporte técnico remoto para solucdo de problemas simples
ou orientacfes. O suporte técnico remoto deve estar disponivel durante o horério
comercial.

4.2.1.8. A assisténcia técnica deve fornecer relatorios detalhados das atividades de
manutencdo realizadas nas retroescavadeiras. Os relatérios devem incluir
informacdes sobre as pecas substituidas, servicos realizados e recomendacdes
para a operacao adequada das maquinas.

4.2.2. Diligéncia e Vistoria:
4.2.2.1. A Contratante se reserva ao direito de realizar diligéncias para executar
vistorias nas instalagdes do local indicado para assisténcia técnica. Essas vistorias
tém como objetivo avaliar se as instalacdes atendem aos requisitos minimos
estipulados no presente termo de referéncia. A contratante podera, a seu critério,
aprovar ou rejeitar o local indicado para assisténcia técnica com base nos
resultados dessas vistorias.

4.2.3. Reprovagéo na Vistoria:

4.2.3.1. Caso o local indicado para assisténcia técnica seja reprovado durante a
vistoria realizada pela Contratante, a proposta do fornecedor sera
automaticamente desclassificada, independentemente de outros aspectos técnicos
ou comerciais. A reprovagao pode ocorrer se as instalagbes ndo atenderem aos
requisitos minimos estipulados neste termo de referéncia ou se ndo estiverem em
conformidade com as normas e regulamentacdes aplicaveis. E responsabilidade
do fornecedor garantir que o local indicado para assisténcia técnica cumpra com
todos os critérios mencionados neste documento.

5. DAS PROPOSTAS

5.1. As propostas deverao atender a todos 0s requisitos apontados, indicar procedéncia, local da
assisténcia técnica, condig¢Ges de garantia, prazo de entrega, marca e modelo.

5.2. Apresentar catalogo técnico da maquina, objeto desta licitagdo, acompanhado da proposta,



5.3.
5.4.

em portugués, emitido pelo fabricante, o qual devera ser o mesmo disponivel no site. Assim
possibilitard comparar as especificacbes técnicas solicitadas com as informagdes
disponiveis no site do fabricante para garantir precisdo na conferéncia.

Apresentar atestado de qualificacdo técnica do objeto.

Preco para o objeto ofertado expresso em reais, junto ao qual estardo inclusas todas e
quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, garantias,
fornecimento de certidbes e documentos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, gastos com transporte, entrega, treinamento, encargos de
qualquer natureza etc).

DA ESTIMATIVA

6.1. O custo estimado para aquisicdo das retroescavadeiras sobre pneus, novas, zero hora de uso,

ano

de fabricacdo 2023 ¢é de R$ 1.245.000,00 (um milhdo, duzentos e quarenta e cinco mil

reais).

DA DOCUMENTACAO EM ANEXO

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Anexo |: Termo de Referéncia

Anexo II: Escopo de Fornecimento

Anexo I11: Planilha de Composicéo de Preco
Anexo IV: Planilha Estimativa de Preco
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