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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - REPRODUÇÃO PROIBIDA

FUNDAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL DE RADIER ESTAQUEADO
PROJETO ESTRUTURAL

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

00 18/05/23 EMISSÃO INICIAL RODOLPHO

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ARAQUARA

R00

RMAIA

RMAIA

RMAIA

RMAIA

JUN 2023

INDICADAS

ÚNICA
RESERVATÓRIO CRUZES (ARARAQUARA - SP)

1 - PLANTA DE FORMAS & LOCAÇÃO (esc. 1:50)

2 - ARM. NEGATIVA DE RADIER - CIRCUNFERENCIAL - 8x (esc. 1:50) 3 - ARM. NEGATIVA DE RADIER - RADIAL - 8x  (esc. 1:50)

4 - ARM. POSITIVA DE RADIER - CIRCUNFERENCIAL - 8x  (esc. 1:50) 5 - ARM. POSITIVA DE RADIER - RADIAL - (esc. 1:50)

6 - DETALHAMENTO: VIGA RADIAL  - 4 UNIDADES (long.: 1:50 / seção: 1:25)

7 - DETALHAMENTO: VIGA CIRC. INTERNA  - 8 UNIDADES (long.: 1:50 / seção: 1:25)

8 - DETALHAMENTO: VIGA CIRC. EXTERNA  - 8 UNIDADES (long.: 1:50 / seção: 1:25) 9 - DETALHAMENTO: ESTACA - 16 UNIDADES (esc. 1:20)

NOTAS GERAIS
1. Projeto de radier estaqueado dedicado à fundação de reservatório metálico de água potável

com volume de 500 m³ e peso próprio de 20 toneladas.
2. Proceder execução conforme NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto -

Procedimento.
3. Verificar medidas em canteiro.
4. Todas as unidades são dadas em centímetros, exceto quando indicado.
5. Em caso de inconsistências ou mudanças propostas in loco no projeto estrutural, consulte o

projetista imediatamente para avaliação.
6. Cobrimentos para TODOS os elementos: 40 mm.
7. Concreto: fck 25 MPa. Aço para TODAS  as peças: CA-50.

RADIER:

· Prover impermeabilização da face superior do radier. Recomenda-se que esta seja do tipo flexível.
· Empregar lastro de brita e lona impermeablizante abaixo da laje do radier. Respeitar os

cobrimentos da laje do radier com emprego de espaçadores.
· Atar armaduras durante montagem de modo a se evitarem deslocamentos na concretagem.
· É recomendado o uso de fibra misturada ao concreto para evitar fissuração por retração.
· Adequar cota de 10 cm acima do radier empregando caixaria, conforme projeto preliminar.
· NUNCA passar tubulações de água dentro da laje do radier.  Atravessar por baixo da laje.
· Os nichos de concreto para ancoragem do reservatório metálico devem ser instalados no eixo das

estacas.
· Empregar treliça metálica ou espaçador do tipo carangueijo para espaçamentos de armaduras das

lajes.

VIGAS:

· Executar lastro de brita abaixo das vigas antes da concretagem, garantindo-se o cobrimento.

ESTACAS:

· Método de execução: tipo Hélice Contínua com diâmetro de 45 centímetros.
· Arrasar estacas no mínimo 150 cm (máximo de 170 cm) da cota da superfície do radier.
· As estacas ao meio raio possuem espaçamentos inferior a 3 diâmetros entre seus eixos, conforme

recomenda as práticas de execução. Logo, é recomendado que o executor concrete as estacas
alternadamente em intervalos de 12 horas, de modo a se evitar desmoronamento do furo.

· É fundamental que a ponta da estaca atinja a camada com Nspt superior a 60 , devendo-se
empregar equipamento apropriado para atingir tal limite.

· NUNCA deve ser executado aterro ou obra com aumento expressivo da carga distribuída na
superfície do solo no entorno do radier.

· NUNCA deve ser executado nas proximidades do reservatório obras de movimentação de terra,
como aterros e cortes de taludes, sem a análise prévia e anuência de um técnico especialista.

DETALHE 02 (SEM ESCALA)

01 19/05/23 Ajustes solicitados RODOLPHO

DETALHE 3: CRUZAMENTO DE ARM. POS. NO CENTRO DO RADIER (esc. 1:50)

01 17/06/23 Detalhamento de ferros no centro do radier RODOLPHO

DETALHE 01 (SEM ESCALA)

IMPRIMIR COLORIDO
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ANEXO VII - BASE DO RESERVATÓRIO APOIADO - 500 m³
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