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1-PLANTA DE FORMAS & LOCACAO (esc. 1:50)
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VIDE DETALHE 3 PARA DETALHAMENTO DE FERROS NO

CRUZAMENTO DE VIGAS RADIAIS

AUMENTAR EM 10 cm A 15 cm A PROFUNDIDADE DAS VALAS
DAS VIGA RADIAIS NO TRECHO CENTRAL ENTRE ESTACAS PARA VIABILIZAR
CONCRETAGEM DE FERROS NO CRUZAMENTO
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DISPOSIGAO DE ARMADURAS DO RADIER

DIREGAO DO RAIO
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2- ARM. NEGATIVA DE RADIER - CIRCUNFERENCIAL - 8x (esc. 1:50)
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COSTF| COSTF| INSTRUGOES EXECUTIVAS:
m»z&‘?}‘x%m 1. Aumentor em 15 om a
iea VoA . profundidade  da vala  das
CIRC. INTERNA ENTRO f ©
i SN G R 95 27 Sarea e estacas “sara
T N ) H e} viabilizar @ concretagem de
u T ferros no cruzos.
T9) I~ 4N4912.5 (a 07)/TRECHO DESV. = 381 2 neert i X
= += i . Inserir  sucessivamente nas
75— :‘4 IMIH — ™~ © valas as vigas a O, 45, 90
Jﬂ El e 135, sobrepondo—se os
—L = s e 0 Ao 15 jerros, positios (obe: no L
171 1 1 171 CORTE AA  N6/N798 cd. 15 o o oo o cruzamente).
TINS#8 cd 15 T2N6#B od. 15 12N698 cd 15 1INS#8 cd 15 _ TRECHD DE DOBRA — V. RADIAL A 45°
c=20s s c-208 o263 o205 €=205 TRECHD DE DOBRA — V. RADIAL A 90"
IN3@12.5 C=247 IN3$12.5 C=247
6 - DETALHAMENTO: VIGA RADIAL - 4 UNIDADES (lon, 0/ secdo: 1:25
449125 =530 \ERIFICAR NECESSIDADE DE CORTE 'DETALHE 02 (SEM ESCALA)
COM TRANSPASSE DE BARRAS NO CRUZAMENTO
176
o[ 4N1012.5 C=265 |y
e LASTRO 5 CMJ
35 27
J | > DETALHE 3: CRUZAMENTO DE ARM. POS. NO CENTRO DO RADIER (esc. 1:50)
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CORTE AA
25 57 NOTAS GERAIS
Boas 1aN3B 3 10 o petq
7 - DETALHAMENTO: Vle XCB{R?- INTERNA o 8 UNIDADES (long.: 1:50 / secdo: 1:25) E045 VIGA RADIAL 1. Projeto de radier estaqueado dedicado a fundag&o de reservatdrio metalico de agua potavel
[PNZPTZ5 C=Z55] T/ (35 X 75) com volume de 500 m* e peso proprio de 20 toneladas.
168 2. Proceder execugdo conforme NBR 14931:2004 - Execugdo de estruturas de concreto -
30 N3 #6.3 cd. 20 .
~ \ Zan ol © Procedimento.
AA 0 AA 3. Verificar medidas em canteiro.
\ 4. Todas as unidades sdo dadas em centimetros, exceto quando indicado.
5. Em caso de inconsisténcias ou mudangas propostas in loco no projeto estrutural, consulte o
projetista imediatamente para avaliagdo.
6 _N1910. - “ 8 N2#10 6. Cobrimentos para TODOS os elementos: 40 mm.
229125 =174 su1e125 o205 7. Concreto: fck 25 MPa. Ago para TODAS as pegas: CA-50.
TOPO
RADIER:
48
. Prover impermeabilizagdo da face superior do radier. Recomenda-se que esta seja do tipo flexivel.
. mpregar lastro de brita e lona impermeablizante abaixo da laje do radier. Respeitar os
) E I de brita e lona i bli baixo da laje do radier. Respei
TRy g VIGA RADIAL ™ '9 cobrimentos da laje do radier com emprego de espagadores.
115 ) 115 (35 X 75) — . Atar armaduras durante montagem de modo a se evitarem deslocamentos na concretagem.
| ez c-205 BN9125 C=205| < Il e Erecomendado o uso de fibra misturada ao concreto para evitar fissuragdo por retragdo.
© DGRBS of 13 Co31S 2 © © e Adequar cota de 10 cm acima do radier empregando caixaria, conforme projeto preliminar.
A CORTE AA =~ ) " |
ISTEL € o o e NUNCA passar tubulagdes de dgua dentro da laje do radier. Atravessar por baixo da laje.
. pa £ o s . Os nichos de concreto para ancoragem do reservatério metalico devem ser instalados no eixo das
r ) 48 ) Qo © N estacas.
— — = L“) % e Empregar trelica metalica ou espagador do tipo carangueijo para espagamentos de armaduras das
i j hel lajes.
Ig) ol o
73 ™~ g Z o s VIGAS:
= -
s
| % . Executar lastro de brita abaixo das vigas antes da concretagem, garantindo-se o cobrimento.
NGRS cn, 20 SNORB i 0 NSRS od 20 CORTE BB 2 /\ A \ i
o o T TR E” MTL” e Qo o A\ ESTACAS:
o — \/ M :
3N3#2.5 C=215 39 hel X a . " .
- I . Método de execugdo: tipo Hélice Continua com didmetro de 45 centimetros.
2N4912.5 C=325 &) . Arrasar estacas no minimo 150 cm (maximo de 170 cm) da cota da superficie do radier.
M20125 =174 y1m25 cz0s ~ e As estacas ao meio raio possuem espagamentos inferior a 3 didmetros entre seus eixos, conforme
© recomenda as praticas de execugdo. Logo, é recomendado que o executor concrete as estacas
alternadamente em intervalos de 12 horas, de modo a se evitar desmoronamento do furo.
. E fundamental que a ponta da estaca atinja a camada com Nspt superior a 60 , devendo-se
15N328 cd. 20 CORTE A - A empregar equipamento apropriado para atingir tal limite.
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8- DETALHAMENTO: VIGA CIRC. EXTERNA - 8 UNIDADES (long.: 1:50 / secao: 1:25)

9 - DETALHAMENTO: ESTACA - 16 UNIDADES (esc. 1:20)

NUNCA deve ser executado aterro ou obra com aumento expressivo da carga distribuida na
superficie do solo no entorno do radier.
NUNCA deve ser executado nas proximidades do reservatdrio obras de movimentagdo de terra,
como aterros e cortes de taludes, sem a andlise prévia e anuéncia de um técnico iali

parafuso de fixagdo e
ferro de ancoragem

4 - ARM. POSITIVA DE RADIER - CIRCUNFERENCIAL - 8x (esc. 1:50)

3 - ARM. NEGATIVA DE RADIER - RADIAL - 8x (esc. 1:50)

5 - ARM. POSITIVA DE RADIER - RADIAL - (esc. 1:50)

CONSUMO DE ACO

CONSUMO DE CONCRETO FCK 25 MPa

BITOLA ESTACAS Ed45
ELEMENTO UNIDADES ARMADURA
6.3 8 10 $12.5
Unidade Subtotal (16 unidades)
Negativos radiais 2230 cm
Negativas circunf. 3000 cm 2.23m? 35.63m?
Positivas radiais 1780 cm
Laje 8 Positivas circunf. 3060 cm
TOTAL POR UNIDADE 10070 cm RADIER E VIGAS
SUBTOTAL DO CONJUNTO 80560 cm
pEsoqoral 497kg Subtotal 23.43m?
Negativa 6352 cm
Positiva 3108 cm
Estribos 9430cm
Viga radial ) Costela 5968 cm TOTAL 59.06 m*
TOTAL POR UNIDADE 5968 cm 9430cm 9460 cm
SUBTOTAL DO CONJUNTO 23872cm 37720 cm 37840 cm
PESO TOTAL 58 kg 149 kg 364 kg
Negativa 1060 cm
Positiva 765 cm
o Estribos 2100cm
Viga circunf. Interna : TOTAL POR UNIDADE 2100cm 1825 cm
SUBTOTAL DO CONJUNTO 16800 cm 14600 cm
PESO TOTAL 66 kg 141 kg
Negativa 1578 cm
Positiva 1295 cm
Estribos 3300cm
Viga circunf. Externa 8 Costela 2520 cm
TOTAL POR UNIDADE 2520 cm 3300cm 2873 cm
SUBTOTAL DO CONJUNTO 20160 cm 26400 cm 22984 cm
PESO TOTAL 49 kg 104 kg 221kg
Longitudinal 4960 cm ST [ | Do s o e e Fooio
Estribos 3750 cm Ol e Fosoo
Estaca 16 TOTAL POR UNIDADE 3750 cm 4960 cm o T emssioncn Fo00LFro
SUBTOTAL DO CONJUNTO 60000 cm 79360 cm Lol o LoDPRRD o
PESO TOTAL 147 kg 490 kg
AANEXO VIl - BASE DO RESERVATORIO APOIADO - 500 m*
SUBTOTAL POR BITOLA + 10% 280 kg 352kg 1085 kg 799 kg W0 PROJETO ESTRUTURAL s
contegoe: PROJETO ESTRUTURAL DE RADIER ESTAQUEADO INDICADAS
TOTAL +10% 2516 kg POETS i ™™ JuN 2025 QBB DEPARTANENTO AUTONOMO DE AGUAE ESGOTO
DS pwiain O Jun 2023 DE ARAQUARA
CONEROS: ONTK g OO  RESERVATORIO CRUZES (ARARAQUARA - SP) PRANGHA W
RONOD i ONTK oy GBRA £ FUNDAGHO UNICA
REVSAC: Rog
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