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JUSTIFICATIVA
AQUISICAO DE MEDIDOR POR PERMUTA

Ao Ilmo. Senhor
Eng.° Alexandre Coan Pierri
Diretor Comercial e de Relac¢des Institucionais

A solicitagdo refere-se ao Oficio 020/2023 UMICRO/GCPEE para aquisicdo de
medidores para emprego no Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos - DAAE na
cidade de Araraquara, através de permuta com materiais inserviveis (carcagas de
hidrébmetros), com o objetivo de reducédo de perdas e controle de consumo de imdveis,
além de economia financeira.

Incumbe demonstrar que as especificacbes do bem a ser adquirido foram
solicitadas para melhor atender ao interesse publico, visando, sobretudo, suprir as
necessidades administrativas com qualidade.

No que importa as condigbes quantitativas, tem-se por certo que estas foram
erigidas pela necessidade de materiais para execucédo de servigo desta unidade:

- Utilizacdo do material pelas geréncias: Comercial (unidade USR), de Redes
(manutencao e ligacéo/ religacdo) e Perdas (macromedicdo e micromedicao);

- Disponibilizados ao servico de corte e reabertura, substituicdo de
micromedidores e macromedidores, religacdo e ligacdo nova de agua, manutencao de
redes, fiscalizacgao e vistorias prediais.

Os materiais inserviveis (hidrébmetros substituidos) ficam armazenados em 3
contéiners préprios, e devem ficar no departamento dois anos apds a troca. Desta forma,
informamos a liberacdo de 10.000 kg de carcacas.

Por derradeiro, informo, ainda, que o valor estimado fora obtido através de
solicitagdo de orgamento aos fornecedores.

As informag0fes detalhadas estdo contidas no Termo de Referéncia Padrdo anexo.

Sem mais, estou a disposi¢ao para quaisquer esclarecimentos.

NATALIA CRISTINA DE JOAO
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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:
Aquisicdo de medidores novos, micros medidores e macros medidores, através de

troca por material inservivel (carcaca).

Julgamento: Menor Preco
Prazo entrega: Produto de permuta até 45 dias apoés liberacao
Local: Laboratério Micromedicdo na Geréncia de Controle de Perdas, sito

a Avenida José Parisi, 529 — Bairro Vila Velosa, Araraquara/SP, em
dias uteis, das 07:00 hs as 17:30 hs

Garantia: 2 anos do produto novo

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Permuta de medidores retirados de imoveis da cidade de Araraquara, por danos,
defeitos ou desgaste natural por fornecimento de medidores novos, que sao utilizados em

substituicdo de micromedidores e macromedidores.

Quantidade/ Peso material inserviveis: 10.000kg

3. ESTIMATIVA DE PRECOS:

O valor total estimado para aquisicdo do objeto acima, com base em cotagbes
realizadas pelo DAAE, junto as empresas especializadas, que realizam o servico de
permuta é de:

R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais).

No ANEXO Il — Estimativa de precos, consta 0 preco unitdrio por ITEM,
considerando o maior preco das propostas apresentadas.

A proponente deverd apresentar proposta conforme ANEXO Ill — Composi¢édo de
Precos, onde deverdo estar inclusos todos os encargos, leis sociais, BDI, taxas e

impostos de sua responsabilidade.

4, ESPECIFICACOES TECNICAS:
As especificacBes técnicas de macro medidores e micro medidores correspondem
aos modelos ja utilizados pelo departamento. O produto novo devera seguir as seguintes

descricbes:
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Macromedidores:

Medidor Eletrdnico estético do tipo Ultrassbénico, DN 25/50/80/100 mm sem partes
méveis, sem perda de desempenho, metrolégico em fungcdo de fadiga ou sélidos em
suspensdo, sem registro de passagem de ar, equipado com saidas: pulsos com cabo com

comprimento de no minimo 1,50.

Diametro Nominal (DN)- DN — 25/50/80/100 mm
Vazédo Nominal (Q3) - Q3 - 10/25/63/100 m3/h
Range Medicao - Q3/Q1 R400 ou superior
Classe Metroldgica - C ou superior
Comprimento - Variavel

Temperatura Max. - 550 C

Grau de protecgéo - IP 68

Extremidades Flangeadas - Conforme NBR 8194

Pressdo Maxima - 16 bar

Alimentacao através de bateria de litio interna com autonomia minima de 10 Anos.

Instalagdo na posicao Horizontal ou vertical

Indicag&o Display em LCD com no minimo 9 digitos

Valor indicativo do diametro nominal e seta indicando sentido do fluxo

Equipado com modulo de saida de pulso, com cabo de no minimo 1,50 metros

LARGURA DE PULSO APROX. 100ms. ou configuravel com a apresentacdo do
software do medidor e cabo de interligagéao.

Pulsar a cada 1m3

Display de LCD integrado ao medidor sem partes separadas com as indicagdes:

- unidades: m3h — m3

- volume total

- tempo restante de vida da bateria

- vazamento

- medidor sem medi¢ao/uso

- erro de medicéo

Das caracteristicas gerais do medidor:

O medidor deve ter seu principio de funcionamento através de sensor (es)
ultrassoénico(s).

O medidor deve possuir indice de protecéo 68 (IP 68).

O medidor deve atender classe de Blindagem nivel 3 conforme NBR 15.538 néo

sendo possivel realizar fraude através de ima de Neodimio.
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O mesmo deve estar em conformidade com a Portaria INMETRO n° 246 de
17/10/2000 R - 49 da OIML, além de ter aprovacao de modelo junto a0 mesmo 6rgéo.
Devera ser apresentada a documentacdo (Portaria) quando do fornecimento dos
mesmos;

O medidor deve ser capaz de detectar a presenca de ar em sua camara, mas nao
devera registrar ou totalizar este fluxo de ar em condi¢ao alguma.

O medidor deve ser capaz de indicar, em tempo real, através de seu display em
LCD, dados tais como, volume, vazao, indicacdo de presenca de ar, alarmes diversos tais
como vazamento, medidor parado e fluxo reverso e indicar o tempo de vida atil do
medidor através da duragdo de sua bateria.

As carcacgas dos medidores devem apresentar seta indicando o sentido do fluxo
em alto relevo em ambos os lados, indicando a vazdo maxima em alto ou baixo relevo,
em ambos os lados, respeitando a altura e/ou profundidade especificada na Portaria 246
do INMETRO.

Sistema de totalizag&o deve registrar um volume de pelo menos 9999,99 m3.

O medidor deve possuir protecdo UV para instalacdo em ambientes externos e
totalmente imune a oxidacao, condensacao e corrosao.

O medidor devera operar em pressdo de servico em 16 Bar e deve possuir uma
faixa de temperatura de trabalho entre 0° a 55° Celsius

Deverdo possuir IDM minimo de 95%, em conformidade com a ABNT/NBR
15.538/2014.

. O medidor deve ter seu principio de funcionamento através de sensor (es)
ultrassonico(s).

o O medidor deve possuir indice de protecao 68 (IP 68).

. O medidor deve ter saida de pulso diretamente ao mesmo (com fios) do
proprio medidor ou moédulo de RF acoplado diretamente ao mesmo (sem fios) ou ser
embutido dentro do préprio medidor.

. O medidor deve atender classe de Blindagem nivel 3 conforme NBR
15.538 nao sendo possivel realizar fraude através de ima de Neodimio.

o O mesmo deve estar em conformidade com a Portaria INMETRO n° 246 de
17/10/2000 R - 49 da OIML, além de ter aprovacao de modelo junto ao mesmo 6rgao.
Devera ser apresentada a documentacdo (Portaria) quando do fornecimento dos
mesmos;

. O medidor deve ser capaz de detectar a presenca de ar em sua camara,

mas ndo deverd registrar ou totalizar este fluxo de ar em condicdo alguma.
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o O medidor deve ser capaz de indicar, em tempo real, através de seu
display em LCD, dados tais como, volume, vazao, indicagdo de presenca de ar, alarmes
diversos tais como vazamento, medidor parado e fluxo reverso e indicar o tempo de vida
atil do medidor através da duracao de sua bateria.

o Logotipo do DAAE impresso na relojoaria. A empresa vencedora devera
solicitar quando da assinatura do contrato o Logotipo atual do DAAE para impressao.

. As carcacas dos medidores devem apresentar seta indicando o sentido do
fluxo em alto relevo em ambos os lados, indicando a vazdo maxima em baixo relevo, em
ambos os lados, respeitando a altura e/ou profundidade especificada na Portaria 246 do
INMETRO.

° Sistema de totalizacdo deve registrar um volume de pelo menos 9999,99
m3.

. O medidor deve possuir protecdo UV para instalagdo em ambientes
externos e totalmente imune a oxidagdo, condensacao e corrosao.

. O medidor devera operar em pressao de servico em 16 Bar e deve possuir
uma faixa de temperatura de trabalho entre 0° a 55° Celsius

. Deveréo possuir IDM minimo de 95%, em conformidade com a ABNT/NBR
15.538/2014.

Micromedidores:

Qn= 1,50 m3/h:

Comprimento: 115 mm;

Classe Metrolégica “C”;

Deverdo ter diametro de @ 3/4";

Pintura epdxi com po atodxico na cor azul “RAL — 50107;

Numeracdo, ano de fabricagdo, vazéo e identificador do fabricante devera estar

colocada na carcaga e no anel e/ou na prépria relojoaria.

Relojoaria tipo seca, inclinada, com possibilidade de leitura a 450 em relagdo ao
plano horizontal, giratéria com limitador de fim de curso a 3550; Relojoaria tipo seca,
inclinada, com possibilidade de leitura a 450 em relacdo ao plano horizontal, giratéria com
limitador de fim de curso a 3550;

Relojoaria em vidro com caixa em cobre ou totalmente em vidro,

Base de lacracéo (fechamento) da relojoaria em metal, devendo toda a base ser

revestida;

Sem a tampa plastica cobrindo a parte do visor de leitura.
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e Os medidores deverdo ser fabricados com materiais utilizando uma liga com no
minimo 60% de cobre. Devem ser resistentes as diversas formas de corrosdes externas e
internas causadas pela dgua e pela agressividade do meio ambiente, devendo apresentar
resisténcia mecanica e quimica adequada a sua utilizacao e inalteraveis pelas variacdes
de temperatura e pressdes de servico;

e A transmissdo magnética deve ser protegida por uma blindagem resistente a 5.000
gauss, evitando agcbes de campos magnéticos externos;

e Os medidores devem ser roscados e as roscas protegidas por uma capa plasticas;

e Volume expresso em m®" se indica através de um sistema de leitura direta com
totalizador de cifras saltantes. Os digitos do sistema de leitura devem ser de cor preta
sobre fundo branco ou vice-versa;

e A escala de cada elemento totalizador deve conter 10 algarismos. O avango de
qualquer digito deve se completar quando o digito de valor imediatamente inferior
completa o ultimo décimo de sua trajetéria;

e Todos os medidores deverdo estar providos de filtros, instalados a montante do
elemento de medicgéo;

e Logotipo do DAAE impresso na relojoaria. A empresa vencedora devera solicitar
guando da assinatura do contrato o Logotipo atual do DAAE para impressdo

e As carcacas dos medidores devem apresentar seta indicando o sentido do fluxo em
alto relevo em ambos os lados, o numero indicando a vazdo maxima em alto ou baixo
relevo, em ambos os lados, respeitando a altura e/ou profundidade especificada na
Portaria 246 do INMETRO, acrescidas ainda da numeracéo de fabrica e a sigla do DAAE
em baixo relevo, com profundidade minima de 0,3 mm em ambos os lados.

e Sistema de totalizacdo deve registrar um volume de pelo menos 9999,99 m® e
ponteiros auxiliares que permitam resolu¢cdo de no minimo 0,020 litros na escala X
0,0001;

e O modelo devera estar aprovado junto ao INMETRO e devera ser apresentada a
documentacao (Portaria) quando do fornecimento dos mesmos;

e Deveréo ser fornecidos os catalogos dos medidores ofertados;

e Arelojoaria devera ser hermeticamente selada com grau de protecao IP 68;

e Deverdo possuir IDM minimo de 95%, em conformidade com a ABNT/NBR
15.538/2014.

5. OBSERVACOES FINAIS:
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e Os medidores deverdo ser embalados adequadamente em caixas autoportantes
com no maximo 20 (vinte) unidades, e trazer escrito na parte externa o nome do
DAAE e do fabricante, numero do lote, capacidade x didametro, numeracao dos
mesmos e também uma numeracao sequencial de caixa 01 (um) até total de
caixas, bem como embalagens devem acondicionar as pecas de modo a néo se
chocarem uns com os outros durante o transporte, evitando com isso que haja
danos, e permitir ainda um empilhamento minimo de até 08 (0ito) caixas sem
sofrer esmagamento;

e Na entrega do lote devera ser enviado uma planilha com as afericdes e seus
resultados, além de anexo também o QR-code e/ou cédigo de barras para
lancar, através de celulares, a numeragdo para o sistema comercial deste
departamento.

e Na Nota Fiscal devera vir identificado a numeracdo dos medidores nos lotes
enviados, bem como devera nas embalagens conter a numeracao da referida
Nota Fiscal;

e Os medidores deveréo ter suas extremidades protegidas e fechadas de modo a
evitar danos e entrada de corpos estranhos durante o transporte e
armazenamento;

e Devera ser fixada na cupula, na parte plastica ou em outra parte de facil
remocdo uma etiqueta autoadesiva, impermeavel, contendo a numeracdao do
medidor, conforme gravado na carcaca e que permita sua retirada e fixacdo nas

ordens de servigco de campo.

Como meio de pagamento deverd ser aceito o fornecimento de hidrébmetros

inserviveis, que serdo retirados no DAAE.

6. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO, INSPE(;AO E ENSAIOS:

. No ato da entrega, os materiais serdo verificados e deverdo estar de acordo com
as especificagbes deste Anexo. Verificado ndo conformidade em qualquer uma
das unidades entregues, o DAAE procedera a imediata devolucao;

. Todos os lotes de medidores serdo inspecionados pelo DAAE, para verificacdo de
conformidade, de acordo com as especificacdes técnicas do Item 04;

. O DAAE deverd aceitar ou rejeitar os materiais no prazo de até 30 (trinta) dias

Uteis a contar da data de entrega. Ndo o fazendo, serdo considerados como
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aceitos;

Caso qualquer remessa de medidores que seja rejeitada, a empresa vencedora
devera, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos contados da notificacéo
recebida, retirar, as suas expensas, os medidores rejeitados no local indicado no
termo de referéncia, e no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da mesma
notificagé@o, entregar uma nova remessa livre das causas de rejeicao;

Caso uma nova remessa entregue em substituico a uma remessa rejeitada seja
também objeto de rejeicdo, ou caso ocorram 03 (trés) rejeicbes aleatorias para o
mesmo item, ficard demonstrada a incapacidade técnica da empresa vencedora
de entregar os medidores nas condi¢fes e especificacdes descritas neste Anexo e
a sujeitara as penalidades previstas no edital e no Termo Referéncia;

Durante as fases de fabricacdo, o fornecedor ndo podera introduzir alteragdes no

modelo do medidor objeto do contrato, sem autorizagéo por escrito do DAAE;

Dos ensaios:

a)
b)

c)

Os medidores deveréo ser fornecidos com planilha de resultados da calibracgéo.
Os medidores poderéo ser submetidos a qualquer tipo de ensaios, previstos em
normas, no DAAE;

No ato do recebimento do Lote de medidores, serdo coletadas amostras aleatorias
conforme Norma ABNT 5426/85 — Versao Corrigida 1989 - Plano de Amostragem
Simples Normal, Nivel de Inspecdo S2, NQA (Nivel de Qualidade de Aceitagdo)
2,5 para o ensaio hidrostatico e NQA 6,5 para o ensaio de verificacao de erros de
medicao (ABNT/NBR 15538/2014), sendo que, a critério do DAAE, poderao ainda
ser submetidos a todos os ensaios descritos abaixo, além dos ja previstos na
Portaria 246/2000 do Inmetro:

e Visual — O exame consiste em verificar se os medidores fornecidos atendem
as caracteristicas especificadas quanto a dimensodes, inscrigcbes, mostrador,
condicbes de leitura e outras observaveis visualmente, de acordo com
Normas vigentes.

e Dimensional — O exame consiste em verificar se as dimensbes dos
medidores e das roscas estdo de acordo com as Normas vigentes;

e Acoplamento Magnético — O exame consiste na comparacdo do volume
registrado, com o volume escoado, quando os medidores partem do repouso
até atingir o funcionamento estavel, na vazdo correspondente a 0,70 x

Qméx. Serdo submetidos a esse ensaio somente se forem aprovados no
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ensaio previsto no item anterior.

Desgaste acelerado (fadiga) — Esse ensaio consiste em submeter os
medidores ha 100 horas continuas na vazdao maxima, e mais 100 horas
divididas em 5 vazdes (30, 60, 120, 240 e 480 L/h), ou 100 horas com
vazbes e tempos definidos em 05 ciclos de acordo com a tabela 3 da NBR
15538/14, apos efetuar as coletas de suas respectivas leituras e retira-los da
bancada de fadiga e encaminha-los para uma das bancadas de afericao,
para verificacdo dos erros de medicao pés-fadiga. Sao repetidos os ensaios
previstos na Verificacdo de erros de indicagdo iniciais, com as mesmas
caracteristicas, para apoés efetuar as andlises dos resultados.

Célculo dos Desvios — Consiste analisar a diferenga de erros iniciais e finais
(ap6s ensaio de desgaste acelerado) devendo os erros ficarem de acordo
com a tabela 05 da NBR 15538/14. A partir de 11/05/2014, os erros deverao
obedecer a tabela 06 da mesma Norma.

indice de Desempenho Metrologico (IDM) minimo, para os medidores,
exigido apdOs o ensaio de Desgaste Acelerado (fadiga), conforme a Norma
ABNT NBR 15538/14

Representagado do Perfil de Consumo

Vazdes Para Verificagdo de _ :
Erros (Lh) Perfil de Consumo (%) | Faixas de Vazao (L/h)
2,5 4,56 Oa5
10 6,99 5a15
22,5 6,83 15a30
40 7,34 30 a 50
100 23,21 50 a 150
250 23,92 150 a 350
450 12,27 350 a 550
700 7,29 550 a 850
1000 5,86 850 a 1150
1325 1,73 1150 a 1500

Dos critérios para aprovacao e rejeicao:

a) O medidor seré& considerado aprovado quando:
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b)

e Atender todos os ensaios especificados acima;

e Os erros de indicagdo inicial estiverem de acordo com a tabela 04, os
desvios estiverem de acordo com a tabela 05 ou 06 e o IDM for >= 93%, de
acordo com a ABNT/NBR 15538/2014;

e Os erros de indicacdo (apOs desgaste) estiverem de acordo com a tabela 7
da norma ABNT/NBR 15538/2014, sendo esses utilizados a partir de
11/05/2014.

O lote sera considerado ACEITO, quando a quantidade de medidores aprovados

elou rejeitados, estiverem de acordo com o0s requisitos estabelecidos na Norma NBR
5426/85 — Verséo Corrigida 1989.

c)

Todos os custos referentes aos procedimentos de inspecdo da qualidade do

produto e previstos em Norma deverdo ser de inteira responsabilidade do fabricante,

caso seja necessaria qualquer confirmacéo de resultados em laboratorios de terceiros.

7.

DAS GARANTIAS:

Os medidores deverao ser garantidos pelo fabricante contra quaisquer defeitos
de projeto, material ou de fabricacdo por 02 (dois) anos a partir da data de
entrega.

Durante o periodo de garantia, em caso de falhas nos medidores, a empresa
vencedora se compromete a efetuar a reposicao imediata desses, sem qualquer
Onus para o DAAE;

A empresa vencedora devera disponibilizar sua assisténcia técnica, com oficina
propria ou autorizada, para atender a manutencao e/ou fornecer orientacdes
técnicas sobre os medidores;

A reposicdo dos medidores, durante o periodo de garantia, devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificacdo feita pelo DAAE. Caso
haja necessidade de calibracdo, este prazo passara de 15 (quinze) para 30
(trinta) dias corridos;

Os medidores repostos em garantia deverdo estar de acordo com as
especificacbes técnicas determinadas nesse Edital;

Para cada medidor substituido em garantia, a empresa vencedora devera
ressarcir o DAAE das despesas com mao de obra utilizada na troca em campo.
O valor de cada troca de medidor em campo € de 01 UFM (Unidade Fiscal
Municipal)

O prazo da garantia devera estar expresso na nota fiscal/fatura sob pena do
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DAAE nao receber os medidores

8. DAS REFERENCIAS NORMATIVAS:

Os medidores devem seguir os documentos relacionados a seguir, e que sdo
indispensaveis a aplicacdo desse Anexo:
9. ABNT-NBR NM 212/1999 — Versao corrigida 2002 - Medidores Velocimétricos de
agua fria até 15 m®h - Estabelecer as caracteristicas técnicas, metroldgicas e os métodos
ensaio dos medidores velocimétricos de agua potavel fria.
10. Portaria 246/2000 do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial,
11. ABNT-NBR 5426/1985 — Versao Corrigida 1989 - Plano de amostragem e
Procedimentos na inspecdo por atributos. Quando especificada pelo responsavel, esta
Norma deve ser citada nos contratos, instrugbes ou outros documentos, e as
determinagfes estabelecidas devem ser obedecidas;
12. ABNT/NBR IEC 60529/2005 —Versdo Corrigida 2:2011 - Determinagdo do IP
(inv6lucro de protecao);
13. ABNT/NBR 16043-1:2:3/2012 - Medicao de vazdo em condutos fechados em carga —
Medidores de agua potavel fria e quente;
14. ABNT/NBR 8194/2013 — Padroniza o formato do numero de série, conexdes e
dimensbes de medidores de &gua potavel destinados a instalagdo em unidades
consumidoras, em complemento as ABNT NBR 16043 partes 1, 2 e 3;
15. ABNT/NBR NM ISO 7-1/2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacdo sob
pressao é feita pela rosca Parte 1: Dimensdes, tolerancias e designagéo;
16. ABNT NBR 8009:1997 — Medidor Taquimétrico para agua fria até 15,0 m*h de vazéo
nominal — Define os termos empregados em normas de medidores taquimétricos para
agua fria até 15,0 m3/h de vazao nominal, tipos monojato e multijato;
17. ABNT NBR 14005:1997 Versao Corrigida 2004 — Medidor velocimétrico para agua
fria, de 15,0 m%h até 1.500 m*/h de vazdo nominal - Esta Norma prescreve o método a
ser empregado na verificagdo das principais caracteristicas de medidores de vazéo para

agua fria, de 15 m3h a 1500 m3/h de vazao nominal.

Unidade de Micromedicao Gerente de Controle de Perdas

e Fiscalizacéo e Eficiéncia Energética
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ANEXOS

. OFICIO N.°020/2023 UMICRO/GCPEE - SOLICITAGCAO
. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

. ANEXO Il - ESTIMATIVA DE PRECOS

. ANEXO Ill - COMPOSIGAO DE PRECOS

. ANEXO IV — DESCRICAO DE MATERIAIS

. E-MAILS DAS EMPRESAS

. PROPOSTAS COMERCIAIS

. MAPA COMPARATIVO
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