
5,70 m1,0 m
PILAR METÁLICO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD 5 8" x 3,00 m

CABO DE COBRE NU 50 mm²

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO E DESCIDA
VISTA SUPERIOR - ESC.: 1:751

6,00 m

4,35 m

TERMINAL DE COMPRESSÃO

MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTÉRMICA - MOLDE HTH 
CARTUCHO 150 g

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD ALTA CAMADA 
(254 MICRONS) Ø5/8" x 3,00m

CABO DE COBRE NU 50 mm² 
NORMATIZADO 7 FIOS

PILAR METÁLICO

PROFUNDIDADE MÍNIMA: 50cm.CABO DE COBRE NU 
50mm²

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA 
MALHA DE ATERRAMENTO

Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara

Desenho:- Escala:-Controle:-

Data:-Gerente de Engenharia:-

Unid. de Proj. Fiscalização e Cadastro:-

Superintendente:- Diretor Técnico e Operacional:-
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