
Vazão: 28,89 l/s

Estação de Tratamento 
de Esgoto

Planta de situação: Contribuição Sub-Bacia do Baixo Ouro
Escala: 1:7500

Planta de Localização: Visualização do Interceptor e da 
Estação de Tratamento  de Esgotos.
Escala: 1:7500

Coletor Tronco a executar
Interceptor  existente
Área da Sub-Bacia do Baixo Ouro
Área de contribuição (rede a executar)

LEGENDA



A
V
 
 
O
R
L
A
N
D
O

AV
 A
NT
ÔN
IO
 C
AR
LO
S 
NO
GU
EI
RA
 

AV
EN
ID
A 
MA
RI
NA
 D
A 
SI
LV
A

RU
A 
 O
SW
AL
DO
  
LO
PE
S

RUA  PEDRO JOSE      LAROCCA

AV
. 
 R
AF
AE
L 
 M
ED
IN
A

AV. L
UIZ D

ISPER
ATI

ext. real 863 m - PEAD OCRE CORRUGADO DN 300 mm

ext. real 244 m - MB DN 200 mm

Rede a excutar (PEAD ocre corrugado DN 300 mm) 

LEGENDA

Poço de visita a executar

Poço de visita existente

Rede a desativar (MB DN 200 mm) 
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ESTACA

COTA DO TERRENO

VAZÃO MÁXIMA - (L/s)
DECLIVIDADE - (m/m)

COTA DA GERATRIZ 
INFERIOR (m)

PROFUNDIDADE DO 
COLETOR (m)

DIÂMETRO (mm)/MATERIAL

EXTENSÃO SIMPLES E 
ACUMULADA (m) 80.00
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Alvenaria de

Tijolos ou Blocos

Laje de Concreto Pré Moldado

Canaleta Enchimento 
em Concreto

Tubo PEAD Ocre
DN 400 mm

Aneis de Concreto

Ø 1,00 c/ 0,50 m Altura

Cone de Concreto
H = 0,60 m

Tampão em FºFº TD-600

Alvenaria de tijolos barro comum
p/ nivelar o tampão c/ a via publica

66 cm Ø Tampão Bloco de concreto 
para fixar o tampão

NOTAS:

1 - TUBO PEAD DN 300 mm

2 - PRIMEIRA ETAPA DE AREIA LAVADA ADENSADA

3 - SEGUNDA ETAPA DE AREIA LAVADA ADENSADA

4 - CASO SEJA MELHORIA DA REGIÃO PAVIMENTADA, PREVER REATERRO 

COMPACTADO A 100% DA ENERGIA NORMAL NA ÚLTIMA CAMADA

4

3

2

1

OBSERVAÇÕES:

1 - A SEÇÃO ADOTADA PARA A VALA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A  

ABNT NBR 9061/1985 - SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO À CÉU ABERTO - 

SEGUNDO ITEM 12 E CONSIDERANDO O SOLO ADJACENTE COMO SOLO 

COESIVO (INCLINAÇÃO MENOR QUE 1:2 => 40/85) 

2 - SOLO DA REGIÃO (0 A 3 M) - ARGILA SILTOSA ARENOSA - DE FÁCIL 

COMPACTAÇÃO, O QUE PERMITE A ESTABILIDADE DA VALA
AV  ORLANDO

AV ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA 

AVENIDA MARINA DA SILVA

RUA  OSWALDO  LOPES

RUA  PEDRO  JOSE   LAROCCA
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AV. LUIZ DISPERATI

ext. real 863 m - PEAD OCRE CORRUGADO DN 300 mm

ext. real 244 m - MB DN 200 mm

PV 01 PV 02 PV 03 PV 04 PV 05 PV 06 PV 07

PV 08

PV 09

PV 10

PVE

N= 7
.58

3.6
00

E= 795.400

N= 7
.58

3.7
00

E= 795.300

N= 7
.58

3.8
00

E= 795.300

N= 7
.58

3.5
00

E= 795.300

N= 7
.58

3.6
00

E= 795.200

N= 7
.58

3.7
00

E= 795.100

N= 7
.58

3.9
00

E= 795.200

N= 7
.58

3.8
00

E= 795.100

N= 7
.58

4.0
00

701

700
698.5

697.5 695

692.5

Capear Rede

Rede a Excutar (PEAD corrugado DN 300 mm) 
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Poço de visita a executar (PV)

Poço de visita existente (PVE)
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Rede a desativar (MB DN 200 mm) 
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