Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 — Atendimento 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 — L.E. ISENTO

com.br

Departamento Autdonomo de Agua e Esgotos

ANEXO IIl - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: |Tanque de Regularizagdo de Vazéo - ETA PAIOL
Local: [Rua Ettori Berti, s/n°® - Jardim Aguas do Paiol - Araraquara/SP
VALOR (R$) - FINAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Uit OB DI Towal
(R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra (fornecimento e instalagdo) - 2,00 x 2,50 m m2 5,00 669,96 3.349,78
12 Locagé&o da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m?2 67,45 38,82 2.618,47
1.3 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até @ 15 cm, utilizando trator de esteira m2 237,80 2,91 692,10
14 Regularizagéo do terreno para locagédo e Limpeza da obra m?2 237,80 3,22 766,11
Controle tecnolégico de obras em concreto armado estrutural, considerando apenas o controle do
15 concreto e cgnstando ‘deAcol'eta, moldagerrj e capeamento dg coreos de proya, transporte atg . ms 142,46 41,53 5.917,02
100km,ensaios de resisténcia a compressao aos 3, 7 e 28 dias e "slumptest”, para cada caminhdo de
concreto - conforme normas vigénte.
Subtotal - 1 R$ 13.343,47
2 CANTEIRO DE OBRAS
21 Mobilizagao un 1,00 12.281,19 12.281,19
2.2 Desmobilizagéo un 1,00 2.942,02 2.942,02
23 Fechamento temporério/tapume em chapa de madeira compensada, metalica ou similar m2 240,00 173,62 41.667,70
24 Cons'{rugao/los:.'?\gao para escrit6rio, depésito, almoxarifado, em chapa de madeira compensada ou m2 30,00 830,80 24.924,06
container metalico
25 Const_ruc;ao/los:a.t(;ao para sanitario, vestiario e refeitério, em chapa de madeira compensada ou me 30,00 1.036,93 31.107,89
container metalico
26 Con,stlrugaollocagao para carpintaria e armadura, em chapa de madeira compensada ou container me 30,00 1.022,95 30.688,55
metdlico
Subtotal - 2 R$  143.611,40
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |Escavagéo do Tanque e de Postos de Visitas
3.1.1 Escavacdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso m3 4.685,00 17,60 82.456,00
3.1.2 Escavacdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso, c/prof. até 6,00 m (a) m3 15,43 23,02 355,15
3.1.3 Escavagdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso, c/prof. até 4,00 m (a) m3 6,91 18,67 128,99
3.1.4 Escavagdo mecanizada de valas, em solo ndo rochoso, c/prof. até 3,00 m (a) m? 15,66 21,31 333,66
3.15 Escavagdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso, c/prof. até 2,00 m (a) m3 19,72 15,12 298,10
3.1.6 Escavagdo mecanizada de valas, em solo ndo rochoso, c/prof. até 1,25 m (a) m? 8,75 15,70 137,38
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m¥/16 t e pa carregadeira 3
317 sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m?3, peso operacional 11632 kg m 4.685,00 Ao Al
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m¥/16 t e pa carregadeira 3
318 sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m?3, peso operacional 11632 kg m 66,47 i o
3.1.9 Reaterro de valas com compactagdo mecanizada. m? 4.244,00 33,14 140.630,25
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m3/16 t e pa carregadeira 3
1. ° ) . 44,5354
3110 sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg m 4.244,00 2082 SR
_— - - - ” - B
3111 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: e X km 13.230,00 441 58.349,81
m3 x km). af_01/2018
3.2 |Escavagédo dos Trechos de Tubulagéo do PV-ETA ao TRV e da saida do barrilete do TRV até a rua
321 Escoramento de vgla. tipo por)taleteaAme_nto. com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 me 44,73 51,79 2.316,88
m, em local com nivel alto de interferéncia. af 06/2016
302 Escoramento dfa vala, tipo _desconEmu_o, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, me 101,00 74,61 753578
em local com nivel alto de interferéncia. af 06/2016
3.23 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00 69,95 2.798,15
3.24 Escavagdo mecanizada de valas, em solo ndo rochoso, c/prof. até 1,25 m (a) m3 48,00 16,46 789,84
3.25 Escavagdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso, c/prof. até 2,00 m (a) m3 60,00 15,06 903,60
3.2.6 Escavagdo mecanizada de valas, em solo ndo rochoso, c/prof. até 3,00 m (a) m3 36,00 22,93 825,47
3.2.7 Escavagdo mecanizada de valas, em solo ndo rochoso, c/prof. até 4,00 m (a) m3 24,00 17,23 413,40
3.28 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante, langamento e adensamento m3 1,60 700,90 1.121,43
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3.29 Reaterro manual de valas com compactacédo mecanizada. m3 168,00 46,48 7.808,01
Subtotal - 3 R$  401.636,31
4 PAVIMENTAQAO E CALCADAS (TRV)
4.1 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e areide m?2 237.80 3.72 884,52
4.2 Conformacao geometrica de plataforma para execucao de revestimento primario em rodovias vicinais m?2 1.236,92 4,90 6.060,91
43 Exegugao qe pawme_nto gm piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. m2 99,53 121,88 12.131,01
inclui colch&o de areia média.
4.4 Execugao e compactagédo de base e ou sub base para pavimentacao de brita graduada simples - me 19,91 210,08 4.181,77
exclusive carga e transporte.
4.5 Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 80 cm, *30 x 10/10* (h x 11/12) 38,00 57,97 2.202,83
4.6 Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. 38,00 220,26 8.370,02
47 Execucéo de passeio (calgad:s\) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, ms 9.95 907,60 9.030,66
acabamento convencional. ndo armado.
48 Execucdo de passeio (calgadfi) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, me 0.05 907,60 9.030,66
acabamento convencional, ndo armado.
4.9 Regularizagédo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m?2 75,00 12,18 913,56
Subtotal - 4 R$ 52.805,93
5 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
51 Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento m3 0,25 754,18 188,54
5.2 Fundac&o : Mobilizagdo das estacas escavadas (instalagdo do equipamento) un 1,00 6.109,61 6.109,61
53 CASA DE PAINEIS ELETRICOS
5.3.1 [Infraestrutura
5.3.1.1 Estaca escavada, DN 25 cm, profundidade = 13,00 m m 13,00 70,15 911,91
53.1.2 Concreto estrutural para estruturas néo sujeitas a contato com agua e esgoto, Fck 20 Mpa m3 2,55 855,59 2.181,74
53.13 Armagéo de aco CA-50 kg 83,00 18,11 1.502,92
5.3.2 |[Superestrutura
Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente maritimo e 3
5321 estruturas para tratamento de agua, Fck 40 Mpa, a/c max. 0,45 L/Kg - min. de 350 Kg de cimento/m? m 590 SHEHEY 2Ol
. " P, P -
5322 (L:oncreto Fck 15 Mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita n® 1), preparo mecanico com betoneira 600 me 0.10 596,52 50,65
53.2.3 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante, langamento e adensamento m3 0,06 780,65 46,84
5.3.2.4 Armagao de ago CA-50 kg 583,00 18,11 10.556,67
53.25 Armagcéo de aco CA-60 kg 7,00 22,31 156,18
53.26 Forma reta de madeira - estrutura m? 63,90 161,47 10.317,96
5.3.2.7 Cimbramento de madeira m3 8,85 59,77 529,01
5328 Piso m_dusmal alta resisténcia, espessura 12 cm, incluso juntas de dilatacéo plasticas e polimento m2 135 121,30 163,75
mecanizado
5.3.2.9 Pedra britada n® 1 m3 0,50 274,33 137,16
5.3.3 |Tanque de Regularizagédo de Vazao
Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente maritimo e 3
5331 estruturas para tratamento de agua, Fck 40 Mpa, a/c max. 0,45 L/Kg - min. de 350 Kg de cimento/m? m 590 SHEHES aarnil
Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente maritimo e 3
5332 estruturas para tratamento de agua, Fck 40 Mpa, a/c max. 0,45 L/Kg - min. de 350 Kg de cimento/m? m 89,61 SHEHES RPN
N " — P~ -
5333 (Lioncreto Fck 15 Mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita n® 1), preparo mecanico com betoneira 600 ms 450 596,52 2.684,36
53.3.4 Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente maritimo e me 37.50 018.66 34.449.83
e estruturas para tratamento de agua, Fck 40 Mpa, a/c méx. 0,45 L/Kg - min. de 350 Kg de cimento/m? ’ ! e
5.3.3.5 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante, langamento e adensamento m3 5,81 780,65 4.535,57
5.3.3.6 Armacéo de aco CA-50 kg 8.824,00 18,11 159.780,58
5337 Forma curva de madeira - estrutura m? 426,50 347,91 148.382,37
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5.3.3.8 Forma reta de madeira - estrutura m2 24,50 161,47 3.956,03
5.3.39 Cimbramento de madeira m3 43,52 59,78 2.601,46
5.3.3.10 Aditivo impermeabilizante XYPEX ADMIX C.500 - NF, saco com 20 kg (estimado) sc 40,00 1.159,11 46.364,27
5.3.4 |Posto de Visita
Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente maritimo e 3
5341 estruturas para tratamento de agua, Fck 40 Mpa, a/c max. 0,45 L/Kg - min. de 350 Kg de cimento/m3 m 1,00 S RIS
- " — P -
5342 Eoncreto Fck 15 Mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita n® 1), preparo mecanico com betoneira 600 me 0.30 596,52 178,96
5.343 F6rma curva de madeira - estrutura m2 10,00 347,91 3.479,07
5.3.4.4 Armacao de aco CA-50 kg 100,00 18,11 1.810,75
5.345 Cimbramento de madeira m3 5,03 59,78 300,67
5346 Cone pré moldado, @ base 1,00 m, topo @ conforme fabricante, altura conforme fabricante, material un 1,00 623.72 623,72
concreto armado
5.3.4.7 Anel pré moldado, com encaixe macho e fémea, @ interno 1,00 m, altura 0,50 m, material concreto un 8,00 736,51 5.892,11
armado
5.34.38 Bloco curvo para poco de visita, altura 0,19 a 0,20 m, largura 0,12 m, material concreto armado un 73,00 26,03 1.900,19
5.3.4.9 Laje pré moldada, @ 1,15 m, material concreto armado un 1,00 491,60 491,60
5.3.4.10 Pedra britada n°® 02 m3 0,40 261,36 104,55
5.3.4.11 Tampé&o em ferro fundido Ddctil, DN 600 mm un 1,00 1.028,83 1.028,83
Subtotal - 5 R$ 545.507,04
6 VEDAGOES E COBERTURA - Abrigo de Painéis Elétricos
Alvenaria de vedacéo de bloco ceramico furado na vertical de 19 x 19 x 39 cm (espessura 19 cm) de
6.1 paredes com &rea liquida maior ou igual a 6,00 m? com véos e argamassa de assentamento com m2 33,00 116,17 3.833,60
preparo em betoneira
6.2 Chapisco aplicado Iem alvena~nas e_es?n_lturas de_concreto internas, com rolo para textura acrilica, me 33,00 11,20 369,67
argamassa traco 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L.
Chapisco aplicado em alvenarias com presenca de véos e estruturas de concreto de fachada, com rolo
6.3 para textura acrilica, argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo em betoneira m?2 37,80 10,99 415,56
400 L.
6.4 Massa Unica, para receplmenlo de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo njanual, gpllcada m2 33,00 43,40 1.432.35
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execucéo de taliscas
6.6. Emboco ou ma}ssa Unica em argamassa trago 1:2:8, p~reparo n_1anua|mente em panos de fachada com me 37,80 53,01 2.037,91
presenca de véos, espessura de 25 mm, com execucéo de taliscas
6.6 Chaplgco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica, argamassa traco 1:4 e emuls&o polimérica m2 .36 11,55 108,15
(adesivo) com preparo manual
6.7 Massa Unica, para recel_)lmento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanlc? com me 9.36 44,69 418,34
betoneira de 400 L., aplicada manualmente em teto, espessura de 10 mm, com execugcéo de taliscas
6.8 COBOGO de conc.reto _(elemento ve_lzadq),» 10>(~ 29 x 39 cm abertura com vidro, assentado com me 510 307,33 1.567,40
argamassa traco 1:4 (cimento e areia média ndo peneirada)
Fabricagdo e instalacéo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados com até 2
6.9 aguas e para telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, incluso transporte m2 15,00 169,43 2.541,51
vertical e horizontal
6.10 Telhamento com telha o_nduvlada~de flpr00|mento; eSpESSL{ra 6 mm, cpm reco_bnmento lateral de 1/4 de m2 15,00 64,45 966,77
onda, para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento
6.11 Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25 c¢m, incluso transporte vertical e horizontal m 12,60 60,59 763,48
6.12 Calha} em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical m 470 76,42 359,18
e horizontal
6.13 Pona deu aluminio de abrir com "Lambri", com guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e me 4,00 1.156,02 4.624,08
instalacéo
Subtotal - 6 R$ 19.437,99
7 PINTURA
7.1 |Pintura Casa de Painéis
7.1.1 Aplicacéo de fundo selador latex PVA em paredes, uma deméo m2 70,80 6,93 490,73
7.1.2 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos m? 70,80 16,31 1.154,90
7.1.3 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma demé&o m2 9,36 7,08 66,28
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7.14 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméaos m?2 9,36 17,64 165,10
7.2 |Pintura Tubos Metélicos
721 »:\Ali)cllrcaagao de fundo preparador, primer sintético, para estrutura metélica, uma demao, espessura de 25 me 4.25 14,25 60,58
7.2.2 Aplicacéo de pintura esmalte semi brilho, duas demé&o, sobre superficie metalica m2 4,25 35,03 148,89
Subtotal - 7 R$ 2.086,48
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS - Tanque de Regularizagéo de Vaz&o
8.1 Guindaste de coluna com lanca giratéria manual 360°, brago com alcance de 2,50 m un 2,00 60.170,50 120.341,00
Talha e trole elétrica portatil (que encaixa e desencaixa do guindaste) com capacidade para 500 kg e
8.2 11,50 m de corrente, 200 V un 1,00 14.161,37 14.161,37
8.3 Guindaste de coluna/braco giratério até 3T (sem talha e trole) - montagem un 2,00 20.027,78 40.055,56
8.4 Talha e trole com acionamento elétrico, capacidade até 3T - montagem un 1,00 14.134,84 14.134,84
8.5 Escada tipo marinheiro com guarda corpo em fibra de vidro 2,85 2.433,65 6.935,91
8.6 Guarda corpo fixo, altura 1,20 m - material PRFV 22,03 841,14 18.530,37
8.7 Guarda corpo mével, altura 1,20 m, comprimento 0,74 m - material PRFV un 2,00 917,43 1.834,86
8.8 Guarda corpo mével, altura 1,20 m, comprimento 1,20 m - material PRFV un 3,00 1.539,21 4.617,63
8.9 Barra roscada @ 5/8", comprimento de 0,80 m - material aco inoxidavel un 8,00 145,60 1.164,76
8.10 Porca e arruela @ 5/8" - material aco inoxidavel un 32,00 6,82 218,24
8.11 Abragadeira tipo mangote fita, 32 mm abertura minima - material ago inoxidavel un 12,00 30,46 365,46
8.12 canFOIjelra nas dimensdes: comprimento 0,25 m, altura 0,15 m, espessura 10 mm - material aco un 1,00 192321 1.92321
inoxidavel
Plataforma da escada tipo marinheiro, nas dimensdes: comprimento 1,20 m, largura 1,20 m, altura
8.13 conforme especificagdo do fornecedor, com suporte de fixacdo nas dimensées conforme un 1,00 6.374,95 6.374,95
especificagdes do fornecedor - material PRFV
8.14 Chumbador @ 1" x 6" - material aco inoxidavel un 2,00 223,47 446,93
8.15 Tampa de inspe¢é@o DN 500 mm - material F°F° Ductil un 25,00 694,20 17.354,88
8.16 Abragadeira tipo "D", DN 1.1/4" - material ago zincado un 2,00 21,77 43,54
8.17 Abracadeira tipo "D", DN 3" - material ago zincado un 6,00 68,07 408,41
8.18 Abragadeira tipo "D", DN 4" - material ago zincado un 3,00 26,54 79,63
Conjunto para flange DN 80 mm composto por: 8 parafusos com didametro 16 mm, comprimento 80
8.19 mm; 8 porcas com didametro 16 mm; 16 arruelas para parafuso com didametro 16 mm; 1 anel de un 15,00 204,79 3.071,91
borracha para flange
Conjunto para flange DN 100 mm composto por: 8 parafusos com diametro 16 mm, comprimento 80
8.20 mm; 8 porcas com diametro 16 mm; 16 arruelas para parafuso com diametro 16 mm; 1 anel de un 9,00 259,26 2.333,36
borracha para flange
Bomba submersivel modelo EJ 20 BV/BVX, poténcia 3,49 Hp, altura manométrica 6,33 m, peso 43 Kg,
821 tensdo 220 V, frequéncia 60 Hz (do fabricante Sulzer ou equivalente técnico) un 3.00 AT EBERD
8.22 Conjunto motobomba submersivel 16 até 50 Cv - montagem cj 3,00 6.030,59 18.091,76
Misturador submersivel modelo MX 30-4, poténcia 3 Cv, tipo do propulsor hélice, peso 47 Kg, tensdo
823 220V, frequéncia 60 Hz (do fabricante Sulzer ou equivalente técnico) un 2,00 CLI0LOs SO 20588
8.24 Instalagdo de misturador submersivel até 20 Cv un 2,00 4.968,77 9.937,54
Medidor de nivel ultrassdnico modelo SEP-370-2, angulo de abertura 5°, peso + 1,5 Kg, rosca BSP,
825 faixa de medig&o 0,35 a 8,00 m, alimentag&o 4-20 Ma (do fabricante Nivetec ou equivalente técnico) un 1,00 S22 2s220
8.26 Instalagéo de medidor de nivel ultrassdnico un 1,00 9.652,04 9.652,04
Medidor de vaz&o tipo eletromagnético, modelo Optiflux 2050 W, DN 100 mm, alimentacéo 85 - 264
8.27 Vac/50-60 Hz - consumo 15 Va, peso 16,5 Kg, faixa de medicéo -12 a 12 m/s (do fabricante Conaut ou un 1,00 11.556,83 11.556,83
equivalente técnico)
8.28 Instalagdo de medidor de vazao un 1,00 1.328,79 1.328,79
8.29 Curva 90° com flanges DN 80 mm - material F°F° Ductil un 6,00 877,97 5.267,82
8.30 Niple flangeado para mangote @ 3" un 6,00 1.096,18 6.577,08
8.31 Mangote @ 3", peso 16,728 Kg - material Borracha Sintética m 24,60 454,28 11.175,29
8.32 Toco com flanges DN 80 mm, comprimento 0,25 m - material F°F° Ductil un 3,00 606,89 1.820,67
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8.33 Toco com flanges DN 80 mm, comprimento 0,50 m - material F°F° Ductil un 3,00 955,36 2.866,07
8.34 Té com flanges - PN 10/16 - DN 100 x 80 mm (18,10 Kg) - material F°F° Ductil un 3,00 857,64 2.572,92
8.35 Junta de desmontagem DN 100 mm - material F°F° Ductil un 1,00 1.259,09 1.259,09
8.36 Curva 90° com flanges DN 100 mm - material F°F° Ductil un 1,00 820,77 820,77
8.37 Té DN 200 mm - material PVC Branco un 1,00 433,21 433,21
8.38 Terminal de ventilagdo DN 50 mm - material PVC Branco un 1,00 36,57 36,57
8.39 Cotovelo 90° DN 50 mm - material PVC Branco un 3,00 66,51 199,52
8.40 Flange cego DN 100 mm - material PVC/CPVC un 1,00 173,53 173,53
8.41 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto pr‘e'dl‘al, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em un 2.00 31,28 62,56

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario
8.42 Cap DN 200 mm - material PVC Branco un 1,00 263,34 263,34
8.43 Té 90° BBB/JE para coletor de esgoto, DN 200 mm - material PVC Rigido un 1,00 256,49 256,49
8.44 Curva universal 90° BB/JE, DN 200 mm - material PVC Rigido un 1,00 441,19 441,19
8.45 Té BBB/JE DN 200 mm - material F°F° Ductil un 1,00 1.841,78 1.841,78
8.46 Curva 90° BB/JE, DN 200 mm - material F°F° Ductil un 1,00 1.313,12 1.313,12
8.47 Tubulagdo com flanges DN 80 mm, comprimento 1,20 m - material F°F° Ductil un 3,00 2.213,56 6.640,68
8.48 Tubulagéo com flanges DN 100 mm, comprimento 0,64 m - material F°F° Ductil un 2,00 1.895,93 3.791,86
8.49 Tubulagdo com flanges DN 100 mm, comprimento 1,53 m - material F°F° Ductil un 1,00 2.551,13 2.551,13
8.50 Tubulagéo com flanges DN 100 mm, comprimento 1,50 m - material F°F° Ductil un 1,00 2.678,05 2.678,05
8.51 Tubulagdo com flanges DN 100 mm, comprimento 0,60 m - material F°F° Ductil un 1,00 1.895,93 1.895,93
8.52 Tubos e conexdes metdlicos flangeados - montagem kg 158,17 13,65 2.159,02
8.53 Tubulagéo ponta e bolsa DN 500 mm, comprimento 6,00 m - material PEAD un 2,00 712,22 1.424,44
8.54 Assentgmgntq de tubo P‘EAD Corrugado de dupla} parede, para redehco_letora_dev esgplo, DNV6OO mm, M 12,00 31,24 374,89

junta elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (n&o inclui fornecimento)
8.55 Tubulacéo ponta e bolsa DN 50 mm, comprimento 6,00 m - material PVC Branco un 1,00 94,84 94,84
8.56 Tubos e conexdes metalicos flangeados - montagem kg 1.504,06 10,37 15.589,58
8.57 Valvula de retengdo DN 80 mm - material F°F° Ductil un 3,00 1.714,31 5.142,94
8.58 Vélvula guilhotina DN 80 mm, comando manual - material F°F° Nodular un 3,00 2.738,74 8.216,21
8.59 Instalagéo de valvulas ou registros com junta flangeada, DN 75 mm un 3,00 122,35 367,06

Ampliacdo/Reducdo Concéntrica, com flanges PN 10/16 ferro fundido DN = 150 x 100 mm* (15,50 kg)
8.60 pintura betuminosa. un 1,00 925,09 925,09
8.61 Tubulagdo com flanges DN 150 mm, comprimento 1,10 m - material F°F° ductil un 1,00 2.971,45 2.971,45
8.62 Curva 90° com flanges PN 10/16 ferro fundido DN =150 mm (18,00 kg) pintura betuminosa. un 1,00 954,65 954,65
8.63 Flange sem ressalto ago carbono DE = 160 mm - NBR 7675 PN 10 p/colarinho pead un 1,00 286,95 286,95
8.64 Luva eletrofusdo PEAD DE = 160 mm SDR 11 PE 100 injetado NTS 193 un 1,00 291,94 291,94
8.65 Colarinho termofus@o PEAD DE = 160 mm SDR 11 PE 100 longo NTS 193 para flange de aco un 1,00 261,27 261,27
8.66 Tubo PEAD - PE 100 PN16 SDR11 DE = 160 mm azul NTS 194 un 21,00 315,45 6.624,42

Subtotal - 8 R$  693.465,58
9 INSTALAGOES ELETRICAS E AUTOMAGAO DO STR
9.1 |Quadro de Distribuigédo

Disjuntor tripolar em caixa moldada para protecéo de instalacdes com seletividade, para corrente
9.1.1 nominal de 100 A e capacidade de interrupcéo Standard de 25 Ka, equipado com relé eletronico, pc 1,00 570,54 570,54

ajuste de 40-100 A
9.12 Miscelaneas para quadro de distribuicdo vb 1,00 886,34 886,34
9.1.3 Méo de obra para alteragdes no quadro de distribuicdo vb 1,00 1.752,44 1.752,44
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9.2 Painel CCM - TRV
Painel IP 54 em aco carbono com estrutura em perfil, contendo porta, teto e fechamentos, na cor RAL
9.2.1 7032, com dimensdes de 1900 x 800 x 600 mm, com base soleira de 100 mm de altura na cor RAL pc 1,00 9.359,00 9.359,00
9011 e placa de montagem em ago carbono na cor RAL 2003. O painel devera ser do tipo PTTA
Painel IP 54 em ago carbono com estrutura em perfil, contendo porta, teto e fechamentos, na cor RAL
9.2.2 7032, com dimensdes de 1900 x 600 x 600 mm, com base soleira de 100 mm de altura na cor RAL pS 2,00 8.829,75 17.659,50
9011 e placa de montagem em ago carbono na cor RAL 2003. O painel devera ser do tipo PTTA
Seccionadora tripolar abertura sob carga de 100 A, com acionamento central e capacidade de
9.2.3 intermupcao de 50 Ka pe 1,00 1.888,73 1.888,73
Bloco de contatos interno com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutacéo de 6 A nos contatos para
9.2.4 seccionadora tripolar de ajuste 40 A até 160 A pe 1.00 L5828 A8
Acionamento rotativo completo (acionamento rotativo externo + eixo prolongador) para montagem em
9.25 porta de painéis, referente a seccionadoras com capacidade de 40 A até 160 A pe 1.00 IS gets
Transformador de corrente relagdo de 100/5 A tipo janela, com classe de exatiddo de 1,2% em carga
9.2.6 nominal de 2,5 Va, fabricado em termoplastico com alta resisténcia mecanica e térmica com tenséo de ps 3,00 270,38 811,14
servico de 0,6 Kv
Transformador isolador de comando monofasico com priméario em 220/380/440 Vac e secundario em
9.27 220/127 Vac, poténcia de 5000 Va e classe de isolagdo de 0,6 Kv, para frequéncia de 60Hz pe 1.00 LTS TS
Seccionadora tripolar abertura sob carga com base porta fusivel Nh incorporada de 100 A e
9.28 capacidade de interrupcéo de 100 Ka pe 500 2 SIS
9.2.9 Fusivel retardado tipo Nh de 4 A pe 6,00 52,57 315,39
9.2.10 Fusivel ultrarrapido tipo Nh de 50 A pS 9,00 71,69 645,21
9.2.11 Fusivel Diazed de 2 A pe 3,00 43,67 131,01
9.2.12 Parafuso de ajuste de 2 A para fusivel Diazed ps 3,00 5,65 16,95
9.2.13 Fusivel Diazed de 35 A pe 2,00 83,54 167,08
9.2.14 Parafuso de ajuste de 35 A para fusivel Diazed ps 2,00 10,80 21,59
9.2.15 Base para fusivel Diazed tamanho Dii rosca E 27 (2 A até 25 A) pe 3,00 80,19 240,56
9.2.16 Cobertura para fusivel Diazed tamanho Dii (2 A até 25 A) ps 3,00 72,17 216,50
9.2.17 Tampa para fusivel Diazed tamanho Dii (2 A até 25 A) pc 3,00 44,16 132,47
9.2.18 Base para fusivel Diazed tamanho Diii rosca E 33 (35A até 63A) ps 2,00 79,73 159,45
9.2.19 Cobertura para fusivel Diazed tamanho Diii (35 A até 63 A) pc 2,00 72,17 144,33
9.2.20 Tampa para fusivel Diazed tamanho Diii (35 A até 63 A) ps 2,00 44,16 88,31
9.2.01 D_|slpc_>smvo protfetor de surto (~Dps) classe I, Spark Gap, curva 10/359 us, para tensédo de 220 Vac pe 1,00 4.877.47 4.877.47
trifasico, com nivel de prote¢do de 1,5 Kv, com corrente de surto maximo de 25 Ka
9.2.92 DISpOS!tIYO protetor,de surto (Dps~) classe I, Varistores, curva 8/20 ys, para tensédo de 220 Vac pe 1,00 901,62 901,62
monofasico, com nivel de protegdo de 1,4 Kv, com corrente de surto maximo de 40 Ka.
9.2.23 Bloco de afericdo para2 TP'se 3 TC’s pe 1,00 775,03 775,03
9.2.24 Medidor de multigrandezas com alimentacéo de 220 Vac e opgdo de comunicag&o via rede ps 1,00 2.923,93 2.923,93
Minidisjuntor monopolar com funcéo DR integrada tipo "AC" de 25 A, com sensibilidade de 30 Ma e
9225 capacidade de interrupcéo de 6 Ka pe 1,00 SE0R2 5022
9.2.26 Minidisjuntor tripolar curva "C" de 32 A, com capacidade de interrupcéo de 5 Ka ps 1,00 92,54 92,54
9.2.27 Minidisjuntor tripolar curva "C" de 16 A, com capacidade de interrup¢éo de 5 Ka pe 1,00 92,54 92,54
9.2.28 Minidisjuntor bipolar curva "C" de 25 A, com capacidade de interrupcéo de 5 Ka ps 1,00 79,42 79,42
9.2.29 Minidisjuntor bipolar curva "C" de 16 A, com capacidade de interrupcéo de 5 Ka pc 1,00 79,42 79,42
9.2.30 Minidisjuntor bipolar curva "C" de 10 A, com capacidade de interrup¢éo de 5 Ka ps 1,00 79,42 79,42
9.2.31 Minidisjuntor monopolar curva "C" de 20 A, com capacidade de interrup¢éo de 5 Ka pc 1,00 41,71 41,71
9.2.32 Minidisjuntor monopolar curva "C" de 6 A, com capacidade de interrupcéo de 5 Ka ps 1,00 41,71 41,71
9.2.33 Minidisjuntor monopolar curva "C" de 4 A, com capacidade de interrupgcéo de 5 Ka pc 1,00 41,71 41,71
9.2.34 Minidisjuntor monopolar curva "C" de 2 A, com capacidade de interrupcéo de 5 Ka ps 15,00 41,71 625,66
9.2.35 Fonte de alimentacdo chaveada entrada 110/220 Vca - saida 24 Vcc, com 5 A pe 1,00 1.030,16 1.030,16
0.2.36 Disjuntor tripolar termomagnético para protegéo de motor elétrico, com disparador térmico ajustavel de pe 3.00 511,59 153477

20-25 A e disparador magnético de curto-circuito fixo em 325 A e capacidade de interrup¢éo 50 Ka
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Disjuntor tripolar termomagnético para protecéo de motor elétrico, com disparador térmico ajustavel de

9237 7,0-10 A e disparador magnético de curto-circuito fixo em 130 A e capacidade de interrupgéo 100 Ka pe 2,00 g=800 S

9.2.38 B»Io_co de contato_s frontal com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutag&o de 3 A nos contatos para pe 5.00 249,63 124813
disjuntor motor tripolar

9.2.39 Contator tripolar para corrente de 12 A, com bobina em 220 Vac pe 3,00 684,24 2.052,72

9.2.40 Bloco de conta_tgs frontal com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutag&o para 3 A nos contatos para pe 2.00 249,63 499,25
contatores auxiliares

9.2.41 Bloco de coqtatos lateral com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutacéo para 3 A nos contatos para PG 2,00 249,63 499,25
contatores tripolares

9.2.42 Contator trlpglar para capacitor de 1,0 Kvar em 220 Vac, com bobina em 220 Vac, fornecido com pe 2.00 558,46 1.116,93
contato auxiliar 1 Na

0.2.43 Bloco de conta.t(.Js frontal com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutagéo para 3 A nos contatos para PG 2,00 699,14 1.398,28
contatores auxiliares

9.2.44 Banco de capacitor trifasico a seco de 1,0 Kvar em 220 Vac pe 1,00 526,64 526,64

9.2.45 Banco de capacitor trifasico & seco de 0,75 Kvar em 220 Vac ps 1,00 526,64 526,64

9.2.46 Soft Starter de 5,0 Cv (3,? Kw) para tensao de 2’20 Vap na parte de’ p‘otenma e ten:sag de 220 Vac na pe 3,00 6.783,08 20.351,94
parte de comando, fornecida com entradas e saidas digitais e analégicas configuraveis

9.2.47 Contator auxiliar bobina 220 Vac com 4 Na e capacidade de comutagéo de 3 A nos contatos pe 1,00 471,06 471,06

9.2.48 Contator auxiliar bobina 220 Vac com 2 Na + 2 Nf e capacidade de comutacdo de 3 A nos contatos ps 7,00 471,06 3.297,39

9.2.49 Bloco de contaltgs frontal com 2 Na + 2 Nf e capacidade de comutag&o para 3 A nos contatos para pe 2.00 377.78 755,56
contatores auxiliares

9.2.50 Contator auxiliar bobina 220 Vac com 4 Nf e capacidade de comutacédo de 3 A nos contatos ps 1,00 491,16 491,16

9.2.51 Blotlzg de contatos frontal com 4 Nf e capacidade de comutacéo para 3 A nos contatos para contatores pe 1,00 377.66 377.66
auxiliares

9.2.52 Contator auxiliar bobina 220 Vac com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutagéo de 3 A nos contatos ps 11,00 481,16 5.292,71

9.2.53 Bptao de emergéncia em termoplastico comuﬂ 4? mm, com mecanismo de retengédo, sendo necessario pe 1,00 95,24 9524
girar para destravar, com contato 1 Nf e cor "Vm'

9.2.54 Sgrtﬁgl?e comando em termoplastico com @ 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e pe 1,00 89,10 89,10

9.2.55 CBgrt%ch;If comando em termoplastico com @ 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e pe 1,00 89,10 89.10

9.2.56 Sg;ﬁ\(};-e comando em termoplastico com @ 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e pe 7.00 89,10 623,70

9257 CBgrt%\rjnc;If comando em termoplastico com @ 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Nf e pe 7.00 89,10 623,70

9.2.58 irr?!elro em termoplastico com @ 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tensdo de 220 Vac e cor pe 5.00 71,72 358,58

9.2.59 ?\I/r;?k%ll’o em termopléstico com @ 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tens&o de 220 Vac e cor pe 7.00 71,72 502,01

9.2.60 il/rr?!elro em termoplastico com @ 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tensdo de 220 Vac e cor pe 7.00 71,72 502,01

9.2.61 Seletor? 2 posi¢des coum Eeten(;ao em termoplastico com @ 22 mm, com contato 1 Na, com angulo de pe 2.00 121,43 242,85
operagéo 1 x 50 e cor "Pt’

0.2.62 ?eletora 3 posu;ogs com retenga? elrln termoplastico com @ 22 mm, com contatos 1 Na + 1 Na, com pe 7.00 121,43 849,08
angulo de operacéo 2 x 50 e cor "Pt

9.2.63 Bloco de contatos em termopléstico com 1 Na e capacidade de 3 A nos contatos, para botdes e pe 24,00 172,60 4.142,40
seletoras

9.2.64 Sinaleiro em termoplastico com @ 22 mm, na tenséo de 24 Vcc e com 85 Db ps 1,00 71,72 71,72

9.2.65 Rvele programador hpra_no, a}llmenta\;ao de 220 Vac, com duas saidas SPDT de 8 A em 250 Vac, com pe 1,00 512,28 512,28
display e Leds para indicacéo

9.2.66 Matriz de Diodos para teste de Leds com 22 elementos ps 1,00 285,69 285,69

9.2.67 Mddulo légico para programagéo com 8 Ed/4 Sd e display para mensagens pc 1,00 3,44 3,44

9.2.68 Médulo légico para expansédo com 8 Ed e 4 Sd ps 1,00 3,44 3,44

9.2.69 Mddulo légico para expanséo com 4 Ed e 4 Sd pe 1,00 3,44 3,44

9.2.70 Médulo légico para expansdo com 2 Ea ps 1,00 3,44 3,44

9.2.71 Borne comum para conexdes de cabos com bitolas de 0,5-6,0 mm? pe 3,00 8,36 25,08

9.2.72 Borne terra para conexdes de cabos com bitolas de 0,5-6,0 mm? ps 1,00 8,36 8,36

9.2.73 Borne comum para conexdes de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm? pe 115,00 7,20 828,00

9.2.74 Borne terra para conexdes de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm? ps 15,00 8,36 125,40

9.2.75 Borne fusivel duplo para conex&o de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm? pe 2,00 134,41 268,81

9.2.76 Borne fusivel para conex&o de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm? ps 20,00 134,41 2.688,10
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9.2.77 Borne relé com 1 contato reversivel de 6 A em 250 V e bobina 24 Vcc pc 12,00 283,09 3.397,08

9.2.78 Chave fim de curso com 1 Na + 2 Nf pS 3,00 449,96 1.349,88

9.2.79 Conjunto de ventll_agao nas dimensdes de 204 x 204 mm, com alimentacédo em 220 Vac e vazé&o de Ar pe 1,00 1.155,46 115546
de 125 m3/h com filtro

9.2.80 Conjunto de grelha e filtro nas dimensdes de 204 x 204 mm, para ventilagdo pS 1,00 479,56 479,56

9.2.81 Conjyn}o de iluminac&o, com alimentacédo em 220 Vac, para lampada Led de 9 W e com protecéo pe 3.00 645,97 1.937,91
mecanica

9.2.82 Termostato ajuste de 0-60 C com contato 1 Nf, para controle de aguecimento ps 1,00 435,09 435,09

9283 Resisténcia de aquecimento com poténcia de 100 W, com alimentag&o em 127/220 Vac e protecéo pe 1,00 49121 491,21
contra contato acidental

9.2.84 Supgrte isolante para barramento plano, para 3 barras 20-30 x 5-10 mm, fornecido com parte superior, PG 4,00 491,21 1.964,82
inferior e parafusos

9.2.85 Miscelaneas para painel do CCM-TRV vb 1,00 751,46 751,46

9.2.86 Méao de obra para montagem elétrica do painel do CCM-TRV vb 1,00 34.107,50 34.107,50

9.2.87 Mao de obra para desenvolvimento de software do médulo l6gico. vb 1,00 29.954,00 29.954,00

9.3 |Casade painéis

9.3.1 Leito de 300 x 100 x 3000 mm, galvanizado a fogo, com chapa #14 (2 mm) pe 2,00 333,24 666,48

03.2 Eletroduto t.IpO pesado em aco galvanlzado.afogo com 3,00 m de compn"mento contendo rosca BSP PG 7.00 143,75 1.006,22
nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no @ 1" (sem costura)

033 ConduIeEe retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "Ir pe 7.00 36,33 254,32
com@ 1

034 Condule&e retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "Il PG 5.00 36,33 181,66
com@ 1

935 ConduIeEe retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "T’ pe 3.00 38,16 114,47
com@ 1

0356 Condule&e retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "C' PG 3.00 35,71 107,14
com@ 1

937 Condule&e retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "E pe 1,00 35,71 3571
com@ 1

9.3.8 Prensa cabo em nylon na cor cinza com rosca BSP & 1" e IP-68 ps 3,00 16,51 49,53

9.3.9 Bucha de reducéo c/ rosca BSP de @ 1" x 3/4" pe 1,00 16,51 16,51
Tampa para condulete retangular em aluminio com @ 1" fornecida montada com 1 tomada (padréo

9.3.10 novo) 2p +t - 15 A, 220 Vac pc 4,00 31,34 125,35

9.3.11 Tampa para condulete retangular em aluminio com @ 1" fornecida montada com 1 interruptor duplo pe 1,00 31,34 31,34
para 10 A em 220 Vac

0.3.12 Eletroduto t_lpo pesado em aco galvanlzado_a fogo com 3,00 m de compnm:ento contendo rosca BSP pe 1,00 124,92 124,92
nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no @ 3/4" (sem costura)

0.3.13 Condulete"retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "E pe 1,00 28,43 28.43
com & 3/:
Tampa para condulete retangular em aluminio com @ 3/4" fornecida montada com 1 tomada (padréo

9.3.14 nOV0) 2p + - 15 A, 220 Vac pe 1,00 31,34 31,34

9.3.15 Luminéria de emergéncia bivolt, com 30 Leds, bateria do tipo estacionaria de 3,7 V com 1300 Mah e pe 1,00 3541 3541
com autonomia de 6 horas
Luminéaria de sobrepor em teto, corpo e aletas confeccionadas em chapa de ago tratado e pintado,

9316 com refletor em chapa de aluminio anodizado, para 2 lampadas de Led T8 de 18 W pe 3,00 AL SSZ0S

9.3.17 Tomada fémea blindada instalacéo aparente 3p +t, 32 A em 220 Vac, fornecida com plug macho pc 1,00 119,70 119,70

9.3.18 Gancho longo para luminéaria, galvanizado & fogo, com chapa #14 (2 mm) ps 6,00 9,04 54,22

9.3.19 Miscelaneas para casa de painéis vb 1,00 1.915,56 1.915,56

9.4 |Distribuicdo de energia, comando e instrumentagédo

9.4.1 Caixa de passagem tipo 5, em alvenaria ¢/ fundo de brita nas dimensdes 400 x 400 x variavel mm pc 10,00 729,82 7.298,17

04.2 Du_to cornﬂgado flexivel em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de m 80,00 38,77 3.101,28
aviso @ 3

9423 Du_to corrt:gado flexivel em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de m 70,00 27,81 1.946.36
aviso @ 2

04.4 Du_to corrugatgo flexivel em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de m 50,00 21,22 1.060,93
aviso @ 1.1/

9.45 Subida lateral para duto corrugado flexivel em pead (polietileno de alta densidade) @ 2" pc 1,00 14,28 14,28

0456 Eletroduto t_lpo pesado em aco galvamzado_a fogo com 3,00 m de compn"mento contendo rosca BSP pe 1,00 72,00 72,09
nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no @ 1" (sem costura)

947 Condulete retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "C' pe 1,00 35,71 3571

com@ 1"
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Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 — Atendimento 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 — L.E. ISENTO

com.br

Departamento Autdonomo de Agua e Esgotos

ANEXO IIl - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: |Tanque de Regularizagdo de Vazéo - ETA PAIOL
Local: [Rua Ettori Berti, s/n°® - Jardim Aguas do Paiol - Araraquara/SP
VALOR (R$) - FINAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Uit OB DI Towal
(R$) (R$)
04.8 Condule&e retangular em aluminio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexdes, sendo tipo "IB pe 1,00 35,71 3571
com@ 1
9.4.9 Prensa cabo em nylon na cor cinza com rosca BSP & 1" e Ip-68 pe 1,00 14,13 14,13
9.4.10 Poste teleconico reto em aco galvanizado a fogo, com altura de 7,00 m, com base para fixagdo e pe 5.00 1.818.36 9.001,78
chumbadores
9.4.11 Suporte simples para uma lumindaria tipo pablica instalada em poste teleconico reto pc 5,00 138,42 692,10
Luminaria hermética para iluminagdo publica, em aluminio silicio, com globo de vidro de alta
9412 resisténcia, para lampadas de Led de 100 W pe 500 L Cossies
9.4.13 Terminal aéreo em ago inox com 600 mm e fixagé&o vertical de & 3/8" (SPDA) pe 5,00 740,35 3.701,75
9.4.14 Cabo de cobre ni, com témpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #16 mm?, classe 2 A m 2,00 19,23 38,47
9.4.15 Eletroduto rigido em PVC com 3,00 m de comprlrpento contendo rosca BSP nas extremidades, sendo pe 3.00 12,19 36,56
uma delas protegida e a outra com luva no @ 3/4" (sem costura)
0.4.16 Curva raio longo em PV? rigido contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e PG 5.00 21,72 108,58
a outra com luva no @ 1" (sem costura)
9.4.17 Suporte para cabos em ago inox pe 1,00 1.441,65 1.441,65
9.4.18 Suporte para medidor de nivel ultrassénico em ago inox ps 1,00 1.008,47 1.008,47
9.4.19 Abenur,az fechamento de valas, bota fora e recomposicéo de calcada para rede elétrica (aterramento vb 1,00 7.404,64 7.404,64
passara junto)
9.4.20 Miscelaneas para distribuicdo de energia, comando e instrumentag&o vb 1,00 1.540,56 1.540,56
9.5 |Distribui¢do de aterramento
9.5.1 Cabo de cobre nt, com témpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #50 mmz, classe 2 A m 75,00 71,31 5.348,36
9.5.2 Cabo de cobre nt, com témpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #35 mm?, classe 2A m 20,00 50,21 1.004,20
9.5.3 Haste para aterramento tipo Copperweld de alta camada com @ 3/4" x 3,00 m ps 20,00 403,94 8.078,80
954 Caixa de mspe@o para aterramento em PVC rigido com tampa em ferro fundido reforgada, boca pe 1,00 160,14 160,14
quadrada articulavel com garras @ 300 mm
955 Caixa para equipotencializagdo, com 5 terminais, em polipropileno para uso interno e externo, nas n 1,00 647,01 647,01
dimensdes 180 x 150 x 90 mm
9.5.6 Miscelaneas para distribuicdo de aterramento. vb 1,00 6.259,48 6.259,48
9.6 |Cabos
- - - = .- = "
96.1 Cat_:o de forga ﬂexlvuel 'L'Jmpolar isolagdo 0,6/1 Kv, classe 5, com 1 x 1/C #25 mmz, isolagdo EPR 90°C m 150,00 32,49 487311
antichamas, na cor "Pt
- - - = . - "
06.2 Cat_Jo de forca flexn{lel Llllnlpolar isolag&o 0,6/1kv, classe 5, com 1 x 1/C #25 mm?, isolagdo EPR 90°C m 50,00 32,49 1.624,37
antichamas, na cor "Az’
- - - = .- = "
96.3 Cat_:o de forga ﬂexlvuel u”mpolar isolagdo 0,6/1 Kv, classe 5, com 1 x 1/C #16 mmz, isolagdo EPR 90°C m 50,00 20,73 1.036.74
antichamas, na cor "vVd
. ) . < . < Y
06.4 Cat_Jo de forga flexivel multipolar _lsolat;ao_o,ﬁll Kv, classe 5, com 1 x 4/C #2,5mm?2, isolagdo EPR 90°C m 65,00 14,04 912,68
antichamas, na cor preta com veias coloridas
- ) . . . <
965 Cat_:o de controle fle>§|ve] multlepolar isolagdo 750 V, clgsse 5, com 1 x 3/C #1,5 mm?, isolagédo PVC m 10,00 7.08 79,81
antichamas, classe térmica 70°C, na cor preta com veias numeradas
Cabo de instrumentacéo flexivel isolagdo 300 V, classe 5, com 1 x 3/C #1,0 mm? + Shield, blindagem
9.6.6 eletrostatica, dreno, cobertura em termoplastico polivinilico PVC antichamas, classe térmica 70°C, na m 15,00 7,47 112,12
cor preta com veias coloridas
9.6.7 Cabo singelo flexivel, isolagdo 750 V, bitola #6,0 mm?, com isolagdo em PVC antichamas, na cor "Pt" m 15,00 8,54 128,09
- — - " " - = -
96.8 E:abo S|Pgelo flexivel, isolagéo 750 V, bitola #6,0 mmz, com isolacdo em PVC antichamas, na cor m 5.00 8.54 42,70
'Vd/Am
9.6.9 Cabo singelo flexivel, isolagdo 750 V, bitola #2,5 mmz?, com isolagdo em PVC antichamas, na cor "Pt" m 100,00 4,13 413,34
- — - " " - = -
9.6.10 E:abo S|Pgelo flexivel, isolagéo 750 V, bitola #2,5 mmz, com isolagdo em PVC antichamas, na cor m 50,00 413 206,67
'Vd/Am
9.6.11 Cabo singelo flexivel, isolagdo 750 V, bitola #2,5 mmz?, com isolagdo em PVC antichamas, na cor "Br" m 50,00 4,13 206,67
9.6.12 Miscelaneas para cabos. vb 1,00 1.890,56 1.890,56
9.7 Instrumentos
971 Transmissor + sensor (gcoplados) ull’rgssonlco de nivel, & 2 fios para medicéo em tanque, tensédo de pe 1,00 17.154,29 17.154.29
comando 24 Vcc com visor alfa numérico, para montagem ao tempo
Transmissor de vazao a 4 fios, tensdo de 220 Vac com visor alfa numérico, para montagem em caixa,
9.7.2 com saida 4-20 Ma, fornecido com sensor eletromagnético de vazéo Ip 67 em ago inox para tubulagéo pc 1,00 32.321,33 32.321,33

flangeada DN 100 mm, montado com cabos de bobina e eletrodo no tamanho de 20,00 m
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Telefone: (16) 3324-9555 — Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 — L.E. ISENTO

com.br

Departamento Autdonomo de Agua e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP

ANEXO IIl - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: |Tanque de Regularizagdo de Vazéo - ETA PAIOL
Local: [Rua Ettori Berti, s/n°® - Jardim Aguas do Paiol - Araraquara/SP
VALOR (R$) - FINAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Uit OB DI Towal
(R$) (R$)
9.7.3 Miscelaneas para instrumentos vb 1,00 1.226,23 1.226,23
9.8 |Méo de obra
9.8.1 Mao de obra para instalagédo elétrica do TRV vb 1,00 35.035,00 35.035,00
9.9 |Telemetria
9.9.1 Telemetria/Telecomando para a central do CCO-SEDE-DAAE vb 1,00 52.532,00 52.532,00
092 Telemetria/Telecomand para_ETA—PAIOL = com fornecimento de PC/Mouse/Monitor/No vb 1,00 73.139,00 73.139,00
Break/Modem/GPRS com chip
Subtotal - 9 R$  479.020,69
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Recomposicéo de arvores médio porte 3 m un | 15,00 187,12 2.806,84
Subtotal - 10 R$ 2.806,84
TOTAL GERAL C/ B.D.I. (R$) R$ 2.353.721,73
NOTA(S):
Fonte: Tabela de pregos puUblicos PINI Ref.: 12/2023, SABESP Ref.: 09/2023, CDHU, Ref.: 11/2023 e cotagdes de mercado.
1. E obrigatério o anexo ao Termo de Referéncia de, pelo menos, 03 cotagdes de material e mao-de-obra para os itens que ndo constam nas tabelas PINI/Sinapi.
. Os custos para disponibilizagéo dos equipamentos devem estar inclusos na execugéo dos servigos.
\A

O pagamento dos servigcos se dar4 com base no quantitativo real de cada item executado e, devidamente, medidos pela contratada e pela fiscalizagdo do DAAE.

GERENCIA DE ENGENHARIA
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