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ANEXO X

Procedimentos Abertura de Valas
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PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE VALAS

Empresa contratada

Engenheiro Responsavel
Obra

1. Interferéncias:

e Verificar possiveis interferéncias existentes no local, como tubulagdes de gas (GAS
BRASILIANO), energia (CPFL), dutos telefonia (TELEFONICA), redes e ramais de
agua e esgotos (DAAE) e galerias pluviais (PMA).

2. Abertura de Vala

e Dispor de sinalizacdo adequada com placas de indicacdo de obras a 100m, placas
indicando a interdi¢cao do transito, cavaletes, cones e outras necessarias.

¢ O local devera estar isento de vegetagao e detritos.

e A largura devera ser suficiente p/ introdugdo do compactador.

¢ Sondagem das interferéncias para que ndo ocorra seu rompimento.

¢ Proceder ao corte do asfalto com maquina policorte ou equipamento equivalente.

e Retirar o asfalto, dispondo sobre basculante e deste para local autorizado para
disposicéo

e Abertura da vala e colocacéo da terra ao lado da vala para devido reaproveitamento.

e Se romper uma ligagdo de agua, o barro que for retirado nao podera ser reutilizado.

¢ Regularizar o fundo da vala para posterior colocagéo da tubulagao.

3. Colocagao da Tubulagao
e A ponta e bolsa do tubo deverao estar sempre limpas, utilizando-se estopa ou pano.
e Proceder a lubrificagao da ponta, bolsa e anel de borracha.

e A tubulagdo devera ser assentada em linha reta.

4. Aterro e Compactacao de Valas
e Deverd dispor sobre a rede uma camada de terra de aprox. 50 cm acima da
tubulacdo, sendo compactada com equipamento mecanico tipo sapo. Prosseguir o

aterro em camadas de 20 a 30 cm., mantendo a compactacao até a superficie do
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terreno. Nao sera permitido o uso de retroescavadeira para compactagido da ultima
camada.

¢ A compactacao devera ser realizada em solo com umidade adequada (6tima), sendo
que o grau de compactacdo devera ser maior ou igual a 95% do proctor normal. Se

necessario devera ser molhado com carro pipa ou equivalente.

5. Limpeza

e A obra devera permanecer constantemente limpa e organizada pela contratada.
Durante o periodo executivo, todo excesso de solo, restos de materiais, entulho,
restos de vegetacdo, devera ser encaminhada para a Usina de Reciclagem de
Residuos da Construc¢ao Civil atendendo a Lei Municipal n 6.352 de 09/12/05.

e Em ruas pavimentadas devera ser executada a lavagem utilizando carro pipa,

verificando que em toda sujeira seja devidamente removida.

6. Recomposicido do pavimento

e Proceder a remocgao da terra junto a borda do pavimento onde foi realizado o corte.

e Dispor uma camada de 20 cm de brita graduada ou BGS e compactar com
equipamento tipo sapo.

e Proceder a imprimadura em toda a vala utilizando emulsao asfaltica apropriada.

e Proceder a disposicdo de massa asfaltica (CBUQ), em temperatura adequada, com
posterior compactagcdo utilizando rolo compactador, devendo resultar camada

acabada com espessura de 4 cm.

7. Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao
A execucdo da obra devera atender as condi¢gdes previstas na NR-18, Portaria
3.214, de 08/06/1978, conforme a seguir:
18.6.5 - Os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a 1,25 m (um
metro e vinte e cinco centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de

estruturas dimensionadas para este fim.
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18.6.6 - Para elaboragdo do projeto e execugdo das escavagdes a céu aberto, serdo
observadas as condigbes exigidas na NBR 9.061/85 — Seguranca de Escavagido a Céu
Aberto, da ABNT.

18.6.7 - As escavacbes com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade, devem dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos postos de
trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,
independentemente do previsto no subitem 18.6.5.

18.6.9 - Os taludes com altura superior a 1,75 m (um metro e setenta e cinco centimetros),
devem ter estabilidade garantida.

18.6.11 - As escavacgdes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem ter

sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu

perimetro.
, de de
Empresa Contratada Eng. Responsavel
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