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ANEXO Il - ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOTE 01
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL
ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12
1 LINFA) PEC 17
5 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", ACO PEC 14
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO
ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO
3 FORMADO POR CHAPAS DE ACO PEC v
CONFORMADAS; MORDENTE EM ACO
FORJAD
ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO
4 CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KV, | PEC 6
CONFORME NORMA IEC 60900, N
ARCO DE SERRA FIX0O, PARA SERRA DE 12",
5 ACABAMENTO CROMADO, CABO EM UN 13
POLIPROPILENO.
6 REBITADOR PARA REBITE POP 10MM PEC 25
LOTE 02
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL
’ BROCA DE CONCRETO SDS MAX 20 MM X PEC 8
400 MM
LOTE 03
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL
1 CADEADO DE 25MM PEC 18
2 CADEADO DE 35MM PEC 13




ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12

T LINHA) PEC 17
,  |ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", AGO PEC 14
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO
ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO
5 |[FORMADO POR CHAPAS DE AGO PEC -
CONFORMADAS: MORDENTE EM ACO
FORJAD
ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO
4  |CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KV,| PEC 6
CONFORME NORMA IEC 60900, N
ARCO DE SERRA FIXO, PARA SERRA DE 12"
5  |ACABAMENTO CROMADO, CABO EM UN 13
POLIPROPILENO.
LOTE 04
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL
1 |CHAVE COMBINADA 1" PEC 4
2 |CHAVE COMBINADA 1.1/2" PEC 4
3 |CHAVE COMBINADA 1.1/4" PEC 4
CHAVE COMBINADA 1/2", ACO CROMO
4  [VANADIUM NORMA DIN 3113, CABECA PEC 4
USINADA , NIQUELADO E CROMADO
5  |CHAVE COMBINADA 10MM PEC 4
6 |CHAVE COMBINADA 11/16" PEC 4
7 |CHAVE COMBINADA 11MM UN 4
8  |CHAVE COMBINADA 12MM PEC 4
9  |CHAVE COMBINADA 13MM PEC 4
10 |CHAVE COMBINADA 14MM PEC 4
CHAVE COMBINADA 15/16", EM ACO
11 |CARBONO E TEMPERADO, BOCAS PEC 4
CALIBRADAS, ACABAMENTO CROMADO
CHAVE COMBINADA 3/4", ACO CROMO
12 [VANADIUM NORMA DIN 3113, CABECA PEC 4

USINADA , NIQUELADO E CROMADO




ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12

T LINHA) PEC 17
,  |ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", AGO PEC 14
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO
ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO
5 |[FORMADO POR CHAPAS DE AGO PEC -
CONFORMADAS: MORDENTE EM ACO
FORJAD
ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO
4  |CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KV,| PEC 6
CONFORME NORMA IEC 60900, N
ARCO DE SERRA FIXO, PARA SERRA DE 12"
5  |ACABAMENTO CROMADO, CABO EM UN 13
POLIPROPILENO.
13 |CHAVE COMBINADA 5/8" PEC 4
14 |CHAVE COMBINADA 7MM PEC 4
15  |CHAVE COMBINADA 8MM PEC 4
16 |CHAVE COMBINADA 9/16" - PEC 4
17 |CHAVE COMBINADA 9MM PEC 4
CHAVE COMBINADA MILIMETRICA 18MM, EM
18 |ACO CARBONO TEMPERADO, BOCAS PEC 4
CALIBRADAS, ACABAMENTO CROMADO
19 |CHAVE DE FENDA 1/4" X 8" PEC 4
20  |CHAVE DE FENDA 1/8" X 3" PEC 4
21 |CHAVE DE FENDA 1/8" X 5" PEC 4
CHAVE DE FENDA CABO E HASTE ISOLADO
22 [EM PVC 1/8" X 6", HASTE EM ACO CROMO UN 4
VANADIUM
23 |CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 4" UN 4
24 |CHAVE FENDA 3/16" X 5" PEC 4
LOTE 05
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL




ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12
LINHA)

PEC

17

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", ACO
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO

PEC

14

ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO
FORMADO POR CHAPAS DE ACO
CONFORMADAS; MORDENTE EM ACO
FORJAD

PEC

ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KYV,
CONFORME NORMA IEC 60900, N

PEC

ARCO DE SERRA FIXO, PARA SERRA DE 12",
ACABAMENTO CROMADO, CABO EM
POLIPROPILENO.

UN

13

CHAVE GRIFO (RETA) DE 12" (12 LINHA);
TIPO STILLSON; FABRICADA COM BASE NA
NORMA BS3594; CABECA E CA

PEC

17

CHAVE GRIFO (RETA) DE 14" (12 LINHA);
TIPO STILLSON; FABRICADA COM BASE NA
NORMA BS3594; CABECAE C

PEC

13

CHAVE GRIFO (RETA) DE 18" (12 LINHA);
TIPO STILLSON; FABRICADA COM BASE NA
NORMA BS3594; CABECA E CA

PEC

CHAVE GRIFO (RETA) DE 24" (12 LINHA);
TIPO STILLSON; FABRICADA COM BASE NA
NORMA BS3594; CABECA E CA

PEC

CHAVE INGLESA 8"

PEC

LOTE 06

ITEM

DESCRICAO

UNID.

TOTAL

CORTADOR PARA TUBO PEAD (PARA TUBOS
DE 20MM E 32MM), CORPO REFORCADO EM
ALUMINIO FUNDIDO, SEM CATRAC

PEC

15

ESTICADOR PARA CABO DE ACO E
CORDOALHA OLHAL X OLHAL, (ESTICADOR
DE CAVALETE), CORPO E TERMINAIS F

PEC

12




ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12

1 LINHA) PEC 17

,  |ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", AGO PEC 14
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO
ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO

,  |[FORMADO POR CHAPAS DE ACO PEC -
CONFORMADAS; MORDENTE EM ACO
FORJAD
ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO

4 |CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KV,| PEC 6
CONFORME NORMA IEC 60900, N
ARCO DE SERRA FIXO, PARA SERRA DE 12",

5  |ACABAMENTO CROMADO, CABO EM UN 13
POLIPROPILENO.
ESTRANGULADOR DE VAZAO PARA TUBO

3 |PEAD DE 20 MM E 32 MM, FABRICADO EM | PEC 12
ACO COM ACABAMENTO LAMINADO, TI

LOTE 07
ITEM DESCRICAO UNID. | TOTAL

FOLHA DE SERRA, 12"/300MM, 24T, PARA

1 |ARCO FIXO PARA CORTAR ACO, PVC E PEC | 90
MATERIAIS DIVERSOS

2 |GARRAFAO TERMICO 3 LITROS UN 9
MARCADOR INDUSTRIAL 60 ML - 3MM

3 |AMARELO) PEC 6

,  |MARRETA DE 1KG, COM CABO EM MADEIRA| 15
PICARETA PONTA E PA ESTREITA DE 4

5  |LIBRAS, OLHO OVAL DE 70 X 45MM, EM ACO | PEC 12
1045 -DUREZA 42 A 46 RC.

s [PONTEIRO DE AGO 3/4" DIAMETRO X 12" PEC 4
COMPRIMENTO (+/- 34CM)
TRENA DE ACO 5 METROS, (REFORGADA 1°

7 |ILINHA) CAIXA EM PLASTICO ABS, FITAEM | PEC 9

ACO TEMPERADO, GANCHO REF




ALICATE BOMBA D'AGUA, TAMANHO 12" (12
LINHA)

PEC

17

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", ACO
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO

PEC

14

ALICATE PARA CANO 9" (12 LINHA), CORPO
FORMADO POR CHAPAS DE ACO
CONFORMADAS; MORDENTE EM ACO
FORJAD

PEC

ALICATE UNIVERSAL SUPER DE 8", ACO
CROMO VANADIUM, CABO ISOLADO DE 1KYV,
CONFORME NORMA IEC 60900, N

PEC

ARCO DE SERRA FIXO, PARA SERRA DE 12",
ACABAMENTO CROMADO, CABO EM
POLIPROPILENO.

UN

13

TRENA EM FIBRA DE VIDRO 30 M ( 1@
LINHA ), CAIXA PLASTICA FECHADA ABS,
LARGURA DA FITA 12,5MM. GRAD

PEC

CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, 4
LIBRAS, OLHO OVAL DE 70 X 45MM, EM
GOIABAO LIXADO, COMPRIMENTO Ml

PEC

10

10

CAIXA METALICA PARA FERRAMENTAS,
DIMENSAO DE 50 X 20 X 20CM, 05
GAVETAS( 1 FIXA E 4 ARTICULADAS), AL

UN
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