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ANEXO IlI

ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBSERVACAO:

o Todas as abracadeiras de ag¢o inox e acessoérios de JE (junta elastica), JEI
(junta elastica integrada) e JERI (junta elastica removivel integrada), deverao
ser acompanhados dos seus respectivos anéis de borracha, parafusos, por-

cas e arruelas, no que couber.

1. ABRACADEIRA DE ACO INOX: (LOTE 1):

Abracadeira ago inox: Fabricada em aco inoxidavel (carcaga) sem retencgao axial,
de acordo com a norma DIM 86128, borracha de vedacédo de elastdbmero em EPDM
superficie quadriculada, parafusos, porcas, arruelas e eixos de fixacdo em aco carbono
galvanizado por imerséo a quente conforme ASTM A-153 Classe C ou ago inox AlSI 304,
possibilitando o reparo de vazamentos em redes de agua potavel de ferro fundido, ferro
galvanizado, fibrocimento, sem a necessidade de corte da tubulagéo, ou seja, tanto a

carcaga como o anel de vedacéao possibilita sua abertura para acoplamento na tubulagao;

Comprimento minimo das abragadeiras de a¢o:
Itens 5 e 6: 200 mm;

Demais itens: 300 mm

Pressao de Servigo minima para cada didmetro:
DN 50 a 150mm PN 16 (160 bar);
DN 200 a 500 mm PN 10 (100 bar).

2. DIVERSOS: (LOTE 2):
ADESIVO PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO: Adesivo plastico para

promover a unido por meio de soldagem a frio, entre tubos e conexdes de PVC para agua
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fria de consumo humano e tubos e conexdes de PVC para coleta de esgotos.
Composicao quimica: produto a base de misturas de solventes formaldeidos, cetonas e
resina de PVC. Fornecido em bisnagas de 75g (+/-5g), com bico dosador/aplicador.
Estado Fisico: liquido; Forma: fluida; Cor: incolor; Odor: caracteristico dos materiais de
sua composigao quimica; PH: ndo aplicavel; Teor de volateis: 86% (+/- 2%).

O material deve ser fabricado com validade minima de 12 meses e na data da entrega no
almoxarifado DAAE, obrigatoriamente, deve estar com validade minima de 10 meses

para o seu vencimento.

VEDA ROSCA: Vedante em fita para roscas de tubos e conexdes: fita de
politetrafluoretileno, nao sintetizada, para vedagao de juntas roscadas em instalagdes
prediais de agua fria, fornecida em embalagens individuais, em rolos (ROL) de 18 a 20
mm de largura, espessura de 0,05mm e comprimento de 50 metros, fabricado de acordo
com a norma ABNT NBR 16368:2015.

3. ARRUELA DE VEDACAO: (LOTE 3):
“Arruela de borracha para ser utilizada na vedacéo de hidrobmetros (agua potavel),

a7

4. VASELINA SOLIDA: (LOTE 4):

Vaselina sdlida: Deve ser neutra, atéxica, nao inflamavel e ndo corrosiva
utilizada para instalagdes hidraulicas, no encaixe de tubos de junta elastica, PVC, ferro
fundido, PEAD e outros, para distribuicdo de agua potavel.

Fornecida em embalagens de PP, tipo pote, com o conteudo minimo de 400g e no
maximo 1,0Kg. A empresa fabricante devera possuir Quimico responsavel com registro

no CRQ, e constar os mesmos na embalagem do produto.

5. Rebite de Repuxo: (LOTE 5):
Rebite em aluminio azul, 4 x 12mm, haste de repuxo em aco, 40 a 42mm, para

lacrar caixas metalicas de hidrobmetros.

6. Registros de Metal: (LOTE 6):
Fabricados conforme ABNT NBR 14788, com passagem plena (sem reducao de

vazao), para uso com agua potavel.
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7. FERRULES METALICOS: (LOTE 7):
Fabricados em liga de cobre (tipo Sabesp), conforme:
Norma NBR 13467/95, rosca inferior BSPT para fixacdo na tubulacdo e rosca

lateral BSP para saida do adaptador de PEAD, parte superior quadrado de 10 mm para

abertura e fechamento da agua, com as roscas nos diametros solicitados (3/4”).

Gerencia de Redes de Agua e Esgotos
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