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Anexo IV

Especificagcdes técnicas para fornecimento de EPI'S

Item Memorial Descritivo

Calcado de seguranga, tipo botina, com biqueira de ago e
resisténcia contra impacto no nivel de energia de no minimo de
200J e contra carga de compressao de no minimo de 15KN;
confeccionado em couro curtido ao cromo, tipo vaqueta lisa,
hidrofugada, cor preta; costura dupla, com linha em material
sintético(nylon); fechamento por elastico lateral, recoberto por
tiras de couro; montada em gaspea inteira, forro interno da
1 | gaspea em material sintético lavavel; palmilha de montagem em
nao-tecido fixada pelo sistema strobel; contraforte resinado
termoconformado com espessura minima de 1,5mm; solado em
poliuretano (PU) bidensidade(1?- 0,40g/cm3, 22 1,0g/cm?)
injetado diretamente no cabedal e resistente a éleo combustivel,
sistema de absor¢do de energia(shock absorver) na area do
calcanhar.(ref: CA 8.683)

Calgcado ocupacional, tipo botina, com biqueira plastica
termoconformada, confeccionado em couro curtido ao cromo,
tipo vaqueta lisa, hidrofugada, cor preta; costura dupla, com
linha em material sintético(nylon); fechamento por elastico
lateral, recoberto por tiras de couro; montada em gaspea inteira,
forro interno da gaspea em material sintético lavavel; palmilha
2 |de montagem em nao-tecido fixada pelo sistema strobel;
contraforte resinado termoconformado com espessura minima
de 1,5mm; solado em poliuretano (PU) bidensidade(12-
0,40g/cm?®, 23- 1,0g/cm3®) injetado diretamente no cabedal e
resistente a oleo combustivel, sistema de absorcdo de
energia(shock absorver) na area do calcanhar. (ref: CA 8.682)
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Calgado de segurancga, tipo botina, com biqueira de ago
termoconformada e resisténcia contra impacto no nivel de
energia de no minimo de 200J e contra carga de compressao
de no minimo de 15KN; confeccionado em couro curtido ao
cromo, tipo vaqueta lisa, hidrofugada, cor preta; costura dupla,
com linha em material sintético(nylon); fechamento com
cadar¢o, almofada lateral e lingua tipo fole; forro interno da
4 |gaspea em material sintético lavavel; palmilha de montagem em
nao-tecido fixada pelo sistema strobel; contraforte resinado
termoconformado com espessura minima de 1,5mm; solado em
poliuretano (PU) bidensidade(1?- 0,40g/cm3, 23 1,0g/cm?)
injetado diretamente no cabedal e resistente a 6leo combustivel,
sistema de absorcdo de energia(shock absorver) na area do
calcanhar.

Calgado de segurancga, tipo botina, com palmilha e biqueira de
aco e resisténcia contra impacto no nivel de energia de no
minimo de 200J e contra carga de compressao de no minimo
de 15KN, confeccionado em couro curtido ao cromo, tipo
vaqueta lisa, hidrofugada, cor preta; costura dupla, costura
dupla com linha em material sintético(nylon); fechamento por
elastico lateral, recoberto por tiras de couro; montada em
5 |gaspea inteira, forro interno da gaspea em material sintético
lavavel; palmilha de montagem em nao-tecido fixada pelo
sistema strobel; contraforte resinado termoconformado com
espessura minima de 1,5mm; solado em poliuretano (PU)
bidensidade(12-0,40g/cm?, 22- 1,0g/cm?) injetado diretamente no
cabedal e resistente a 6leo combustivel, sistema de absorgéo
de energia(shock absorver) na area do calcanhar.

Calgado ocupacional, para eletricista, tipo botina, com
biqueira de composite, fechamento com velcro e resisténcia
contra impacto no nivel de energia de no minimo de 200J e
contra carga de compressdo de no minimo de 15KN,
confeccionado em couro curtido ao cromo, tipo vaqueta lisa, cor
preta; costura dupla, costura dupla com linha em material
sintético(nylon); fechamento por elastico lateral, recoberto por
tiras de couro; montada em géaspea inteira, forro interno da
gaspea em material sintético lavavel; palmilha de montagem em
nao-tecido fixada pelo sistema strobel; contraforte resinado
termoconformado com espessura minima de 1,5mm; solado em
poliuretano (PU) bidensidade(12-0,40g/cm3, 23- 1,0g/cm3)
injetado diretamente no cabedal e resistente a 6leo combustivel,
sistema de absor¢do de energia(shock absorver) na area do
calcanhar. (ref: CA 15289)

7 |Calgado ocupacional, para eletricista, tipo botina, com
biqueira de composite e resisténcia contra impacto no nivel de
energia de no minimo de 200J e contra carga de compressao
de no minimo de 15KN, confeccionado em couro curtido ao
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cromo, tipo vaqueta lisa, cor preta; costura dupla, costura dupla
com linha em material sintético(nylon); fechamento por elastico
lateral, recoberto por tiras de couro; montada em gaspea inteira,
forro interno da gaspea em material sintético lavavel; palmilha
de montagem em nao-tecido fixada pelo sistema strobel;
contraforte resinado termoconformado com espessura minima
de 1,5mm; solado em poliuretano (PU)
bidensidade(12-0,40g/cm?, 22- 1,0g/cm?) injetado diretamente no
cabedal e resistente a 6leo combustivel, sistema de absorcéo
de energia(shock absorver) na area do calcanhar. (ref: CA
11.972)

Calgado ocupacional, tipo ténis, confeccionado em vaqueta lisa,
hidrofugada, cor preta, com biqueira plastica termoconformada,
com cadargo e ventilagdo lateral, costura dupla com linha em
material sintético(nylon), palmilha de montagem em néo tecido
fixada pelo sistema strobel, palmilha interna, solado anabela,
antiderrapante, em PU bidensidade(1®- 0,40g/cm?3, 2°2-
1,0g/cm?), injetado diretamente ao cabedal; sistema de
absorcdo de energia(shock absorver) na area do calcanhar. .
(ref: CA 33.791)

Palmilha em EVA, com tratamento antimicrobiano, para
protegdo contra o desenvolvimento de bactérias geradas pelo
suor.

10

Luva de seguranga, confeccionada em raspa (12 linha), punho
15cm, com espessura entre 0.9 a 1,2 mm, apresentando boa
maciez e uniformidade no tamanho, e sem reforgo na palma da
mao. (ref: CA 21.245)
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11

Luva de seguranga, confeccionada em couro, tipo vaqueta,
modelo Petroleira. (ref: CA 16.072)
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Luva de seguranga, em PVC, cor verde, com acabamento da
12 |palma aspera e com forro em malha de algodao. (ref: CA
37.127)

—
"

Luva de protegcdo em latex nitrilico, com suporte téxtil em malha
tricotada de algodao, revestimento total (lisa), cor amarela,
comprimento de 28cm (ref: CA 44.471)

13

Luva confeccionada em borracha natural (latex) e sintética (ne-
oprene), nas cores amarela e azul, possui superficie externa
antiderrapante em alto relevo; comprimento de 32 cm e espes-
sura de 0,70 mm; (ref: CA 37.900)

14

i e

Luva de seguranca com 0,1mm de espessura, para procedi-
mento nao cirurgico, confeccionada em borracha nitrilica, textu-
15 |rizada, antiderrapante, ambidestra, nao esterilizada, sem p6 bio-
absorvivel, caixa com 100 unidades. (ref: ca: 42.027)
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Luva Isolante de borracha natural/sintética, Resisténcia de:
2500V. Tensao de uso: 500V , tipo: Il, classe: 00. Comprimento:
356mm. (ref: CA 2178)

16
Luva Isolante de borracha natural/sintética, Resisténcia de:
20000V. Tensdo de wuso: 17000V , tipo: I, classe: 2.
Comprimento: 356mm. (ref: CA 29773)

Luva tricotada em algodao/poliéster, laminada com borracha na-
tural texturizada na palma e ponta dos dedos para protecédo das
maos do usuario contra agentes abrasivos, escoriantes, cortan-
tes e perfurantes, punho tricotado do mesmo material. (ref. CA
31.200)

17

Luva de seguranca multitato na cor preta, tricotada em fios de
poliamida (nylon), sem revestimento interno e recoberta de
poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto e punho
tricotado com elastico.(ref: CA 29.014)

18

Avental, confeccionado em raspa (1?2 Linha), com tiras de raspa
No pescogo e na cintura presas por meio de fivelas para ajuste.

19 | Tamanho 1,20m X 0,60m.(ref: CA 31480)
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Avental de seguranca para soldador, modelo barbeiro confecci-
20 onado em raspa , fivela metalica e tira em raspa para ajuste na
cintura (ref. CA 16.070)

Calgado ocupacional tipo bota,confeccionado em PVC, sem
forro, cano extra longo de 36cm na cor preta , solado
antiderrapante, injetada em uma peca s6 . (ref: Calfor CA
21 |28.490)

Calgado ocupacional tipo bota,confeccionado em PVC, sem
forro, cano médio de 27,5cm na cor preta , solado
antiderrapante e isolacao elétrica de 500 volts - AC injetada em
uma pega so (ref: Calfor CA 28488)

Capa de protegao para chuva, confeccionado em trevira, kp300
(0,25/0,28mm) com fole, na cor amarela, com capuz, botdes de
metal e sobreposto por pala com velcro, faixa refletiva no térax
22 |e costa. Logotipo do DAAE silcado nas costas no tamanho| &
(AxL) 14cm x 17cm . (ref: CA 28451)

Conjunto de protecao para chuva, composto de blusdo com
capuz e calga, confeccionado em trevira KP300(0,25/0,28mm),
faixa refletiva no térax e costa, com fole nos bracgos e pernas,
93 |Nacor amarela, com botdes de metal sobreposto por pala com
velcro costurado, velcro para fechamentos nos punhos.
Logotipo do DAAE silcado nas costas no tamanho (AxL)
14cmx17cm.(ref. CA 28438/28439)
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Jardineira de seguranga com peito alto, impermeavel, na cor
amarela, com fole nas pernas, confeccionada em trevira com
gramatura KP-500, com duas algas fixas e regulaveis e
reforcadas podendo ser do mesmo material ou outro mais
resistente, com fivelas metalicas reforcadas para fixacdo e
24 |regulagem, faixa refletiva no térax e costa, com um par de
botas de borrachas ou em PVC, com cano médio, acopladas as
barras, todas as emendas e pontos de acoplamento em solda
eletrénica. Logotipo do DAAE silcado nas costas no tamanho
(AxL) 14cm x 17cm . (ref. CA 28440)

Macacéao para saneamento, conjugado com capuz, luva e bota
de borracha, confeccionado em trevira KP 500, com fechamento
por ziper sobreposto por pala com fechamento por velcro
costurado. Faixa refletiva no térax e costa e com fole(pernas e
bragos).Logotipo do DAAE silcado nas costas no tamanho (AxL)
14cm x 17cm. (ref: CA 28.445)

25

Conjunto de protecédo para chuva, cor preta, tipo motoqueiro,
em tecido de Nylon emborrachado, com uma face em poliamida
e a outra em PVC, com faixa refletiva no blusdo (térax/costa)
e calga, ziper e pala com velcro costurado. Com
polaina/Galocha para protegdo dos pés. Logotipo do DAAE
silcado nas costas no tamanho (AxL) 14cm x 17cm. (ref: CA
28721/28722)

26

Colete refletivo tipo blusdo, com 04 bolsos, confeccionado em
poliéster laranja fluorescente, faixas refletivas duplas,
fechamento frontal em ziper, area frontal perfurada, gola em v,
em conformidade pela norma NBR 15292. (ref. StellFlex
VACL94130)

27
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Cone de sinalizagao, fabricado em polietileno de alta densidade, .

flexivel e inquebravel, com base de sustentacdo com sapatas
de apoio; na cor branco e laranja com 75 cm de altura, com
duas faixas refletivas de alta visibilidade, padrdo ABNT NBR
28 |15071 e com o nome “DAAE” inscrito em sua base com
método permanente resistente a solvente.

Faixas para cone de sinalizacdo de 75 cm da altura, refletiva
tipo colmeia na cor branca e com retro refletancia de 250 can-
delas da NBR 14.644. As faixas em PVC micro prismatico com
29 |espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de
0,20mm. A largura - da faixa superior /pequena de 15cm e faixa
inferior/grande de 10cm.

Faixa/Fita zebrada nas cores branco e laranja — 07cm X 200m,
30 |para sinalizagao.

Respirador semi facial- PFF1(S) sem manutenc¢ao para poeira,
com valvula de exalacdo.(ref: CA 38.513)

31 Respirador semi-facial PFF2 (SL) sem manutengdo vapor
organico/acido , ¢/ valvula para exalacao (ref: CA 38.509)

Protetor facial com tela plastica na cor preta de 8"x14”, com
coroa e carneira com regulagem simples. Suspensao plastica
injetada de 7 posigdes para ajuste de tamanho na parte superior
da cabeca. Banda frontal de tecido sintético, almofado e
absorvente de suor (tira de absorgédo), desmontavel e lavavel
com sistema articulado para retirar a tela facial e ajustar o
encaixe da suspensao na nuca. ( ref: LIBUS)

32
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33

Tela de protecao facial em malha plastica, medindo 8x14", na
cor preta, compativel com kit rogcador Libus

34

Protetor facial com lente no formato borda reta, em
policarbonato incolor, com 2,0mm de espessura, constituido
de coroa e carneira com regulagem simples (ref. CA 15019)

Oculos de seguranga, na cor cinza, confeccionado em
policarbonato, design moderno e envolvente, hastes tipo

35 |espatula com detalhes emborrachados para melhor fixagdo ao
rosto do usuario. Ponte nasal em silicone para maior conforto.
(ref: CA 15.684)
Oculos de seguranca de sobrepor, cinza, em policarbonato
36 |(ref: CA16.462)
37 Oculos de seguranca de sobrepor, incolor, em policarbonato s :,/Ii,
(ref: CA 16.462) 4 N /
\'J




s
[ i
:

Departamento Auténomo de Agua e Esgotos

daae GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

araraquara grh@daaeararaquara.com.br

38

Oculos de seguranga, incolor com espelhamento,
confeccionado em policarbonato, design moderno e envolvente,
hastes tipo espatula com detalhes emborrachados para melhor
fixagdo ao rosto do usuario. Ponte nasal em silicone para maior
conforto. (ref: CA 15.684)

39

Oculos de protecéo para produto quimico, modelo ampla vi-
sao, incolor, confeccionado em material pvc flexivel e macio,
para melhor ajuste ao rosto. A lente em material policarbonato e
ajuste através de tiras elasticas regulaveis, com tratamento anti-
risco, antiembacgante e UV. (ref: CA 19.628)

40

Oculos de seguranga , incolor , confeccionado em
policarbonato, design moderno e envolvente, hastes tipo
espatula com detalhes emborrachados para melhor fixagao ao
rosto do usuario. Ponte nasal em silicone para maior conforto.
(ref: CA 15.684)

41

Oculos de seguranca, verde tonalidade 5, para oxi/acetileno e
oxicorte, constituido de arco em nylon , com visor em
policarbonato, apoio nasal e protetor lateral no mesmo material
do visor, haste tipo espatula (ref: CA 10346)

42

Protetor auditivo tipo concha em plastico ABS, resistentes a
choques mecanicos, 2 almofadas desmontavel, com espuma
anti ruido, haste confeccionada em aco inox para o
posicionamento das conchas ao redor das orelhas. Fator de
atenuacao NRRsf >=21 dB (ref: CA 12186)

10
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43

Protetor auricular tipo Plug em silicone de grau farmacéutico
(atdxico) com trés flanges curvas com fator de atenuacao >=
16db(NRRSF), acomodado em estojo. (ref: CA 11.512)

44

Capacete para eletricista, na cor branca, tipo Il , classe B com
aba frontal, com encaixe para uso de protetor facial, copa lisa e
injetado em polietileno de alta densidade. Suspensé&o dividida
em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetados
em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor
confeccionada em tnt dublado com espuma. Jugular
confeccionada com tecido de nylon com 15 mm de largura e
ajuste através de passador plastico. (ref: CA 498)

45

Capacete de segurancga para construcao civil , tipo Il, classe A,
fabricado em polietileno injetado, na cor branca e ajuste
interno, dotados de suspensdo composta de duas fitas de
poliéster, tira absorvedora de suor e jugular confeccionada com
fitas de poliéster (ref: CA 29.637)

46

Capacete Alpinista tipo lll, de seguranga fabricado em polipro-
pileno injetado, na cor branca e ajuste interno por velcro, dota-
dos de suspensao composta de duas fitas de poliéster, tira ab-
sorvedora de suor e jugular confeccionada com fitas de poliés-
ter.(ref: CA 14.816)

47

Perneira de seguranga confeccionada em duas camadas de
material sintético, sem furos, trés talas longas em polipropileno
na parte frontal até a altura do joelho, fixadas por solda
eletrbnica, acabamento em costuras nas bordas em viés.

11




s
Yy

e Departamento Auténomo de Agua e Esgotos
daae GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
araraquara grh@daaeararaquara.com.br

Mascara para solda elétrica eletrénica (escurecimento
automatico) com regulagem para sombreamento de 9 a 13(do
claro para escuro) e com alimentagcdo por células solares e
baterias de litio, com opc¢éo de troca quando necessario. Obs:
tenha pecas de reposicéo.

48

Cinto de seguranca tipo paraquedista (MG/MULT),
confeccionado em fita de poliéster multiflamentos de 45 mm.
Cinco pontos de conexao, sendo:Um ponto peitoral para
protecéo contra queda por meio de uma meia argola em
aco;Uma meia-argola dorsal em ago para protegéo contra
queda;Dois pontos de conexao nas laterais da cintura para
posicionamento e restricdo, por meio de duas meias-argolas em
aco;Uma meia-argola umbilical em ago para suspenséo,
sustentagdo ou movimentagao;Cinco fivelas duplas de ajuste
em acgo, sendo uma peitoral, duas nas coxas e duas na
cintura;Elo através de um conector, classe B em aco, com a
abertura do fecho de 19 + 3 mm; Duas alcas em fita poliéster
revestida com mangueira plastica como Porta-ferramentas;
Apoio para protecao lombar almofadado; Almofada nas pernas.
(ref: CA 35531)

49

Talabarte de posicionamento para eletricista MG/MULT,
confeccionado em corda de poliamida trangada de 14 mm;
revestido com mangueira contra atrito, com regulador de
50  distancia em inox, conector dupla trava e conector oval com
fechamento de rosca. (ref: mg/mult 0004c)

(. ,"ﬁﬁl‘;

o —

Talabarte de seguranga duplo em "Y" com 1,20m,compativel
com cinto paraquedista MULT(MG), com absorvedor de
energia, confeccionado em fita de poliamida, com 01 gancho de
18mm e 02 de 55mm com dupla trava de seguranga, em aco
inox .

51

12
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52

Filtro GMC 218221 tipo baioneta, compativel com respirador
similar advantage 200

53

Protetor facial para protegao de eletricista contra arco elétrico,
ATPV 14 cal/m2, visor confeccionado em policarbonato verde,
com queixeira e capacete tipo Il classe B . (ref: Vgard Plus-
MSA)

54

Respirador semi facial, similar ao modelo advantage 200 Is,
confeccionado em material plastico cinza, sendo que a parte
selante ao rosto seja em elastdmero e os encaixes tipo baioneta
para as pecas filtrantes.

55

Avental de seguranga confeccionado em PVC preto, medindo
1,20x0,70, com forro em poliéster, tiras no pescogo e na cintura
soldadas eletronicamente com fivela para ajuste, para protegéao
do tronco do usuario contra umidade e respingos de produtos
quimicos. (ref: CA 37729)

56

Calca de seguranca para motoserrista, anti corte, cor azul, con-
feccionada em tecido de poliéster resinado, tecido de travamen-
to obtido a partir de entrelacamento flexuoso de filamentos de
poliéster abaixo do cés na parte frontal e no contorno das per-
nas 360°, nivel de desempenho tipo "c", classe "2" (ref. CA
37.128)

13
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Fita tubular (cor azul) em formato plano, confeccionada em poli-
eéster de alta tenacidade; costuras em zig zag com cores con-

37 trastantes; comprimento 0,80m; carga de ruptura de 22kn.

Creme protetor solar FPS — 30, UVA/UVB — com repelente
58 | contra insetos. Bisnaga 120gr

Creme protetor, com agdo microbiolégica (bactericida) - pote
59 200gr. (ref: CA 10.141)

60 Alcool em gel antisséptico a 70%, embalagem de 5 litros

61 Alcool etilico hidratado liquido 70° inpm ( frasco 1 litro )

14
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Calga (NR10) confeccionada com tecido FR 100% algodao,
gramatura 260/290gr/m2, com 2(dois) bolsos frontais, dois
bolsos traseiros e dois laterais tipo cargo com pala e velcro,
braguilha fechada por botées com vista embutida, meio elastico
62 | no cos(parte traseira da cintura), cos com 07 passantes e
reforgo no cavalo. Atender classe Il de 11 ATPV, na cor cinza
claro, para proteger eletricistas contra queimaduras por arco
voltaico. A informacéao do nivel de protecao devera estar no
centro bolso traseiro. (ref: CA 36.079)

Camisa (NR10)confeccionada com tecido FR 100% algodéo,
gramatura 260/290 gr/m?, com abertura frontal(total),
fechamento por botdes com vista embutida, mangas longas
com punho e fechamento por botdes. Bolso superior(lado
esquerdo), com pala e fechamento por velcro. Atender classe |l
de 11 ATPV, na cor cinza claro, para proteger eletricista contra
queimadura por arco voltaico. A informagao do nivel de protecao
devera estar na regido do térax ou centro do bolso. (ref: CA
36.077)

63

Capuz para protecao para eletricista contra queimadura por
arco voltaico e fogo repentino, confeccionado com tecido 100%
algodao, com capacete interno conjugado com lente em

64 | policarbonato de alto impacto na cor ambar, abertura frontal em
toda extensao da lente, cor cinza claro, para cobrir a classe IV
de 43 ATPV.(ref: CA 39.544)

Balaclava de protecéo para eletricista (NR-10), contra os riscos E
do arco elétrico e fogo repentino, confeccionada com duas ca- y ‘Q
madas de malha de algoddo com tratamento retardante a cha-
65 mas, denominado proarc® 6w ATPV superior a 13 cal/cm?, clas-
se 2 na cor cinza, com abertura parcial na face. (ref: Protenge )

L[
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66

Macacéao para eletricista, com protegcdo a arco voltaico e fogo
repentino, composto por multicamadas de tecido FR, com 88%
algodao e 12% poliamida, com gola tipo padre, fechamento
frontal por botdes sobrepostos por pala com velcro FR de 2,5
cm de largura, manga longa, com punho tipo social, fechamento
por botdes, meio cés em elastico, com 02(dois)bolsos frontais.
ATPV 243 cal/cm2 Classe 4, na cor cinza.(ref: CA 42637 )

67

Descensor autoblocante em aluminio para descida e subida com blo-
queio automatico e sistema antipanico. Utilizado em corda entre 10 e
12 mm de didmetro. Carga maxima 225 kg. Normatizado en341:2011 -
Classe A, EN358:1999, EN12.841:2006 - Tipo C (ref: Delta tc007)

68

Dispositivo de ascensdo para mao direita em liga de aluminio. Utiliza-
do com corda com didmetro entre 8 e 13 mm. Abertura de 90mm, con-
forme norma EN567:1997. (ref: Delta tc002)

69

Polia mini auto equilibravel, fabricada em aluminio extra resistente me-
diante placa fixa e buchas auto lubrificantes. carga de ruptura 20kn,
com roldanas de 21mm em aluminio ou nylon, para corda de até
12mm conforme norma CE 1019. (ref: Ultrasafe uspap0102000)

70

Polia Lift D (dupla) em placas de ago inox, oscilantes, carga de ruptura
44kn, para uso em cordas até 13mm, roldanas em nylon de 6”. (ref: Ul-
traSafe usp40087010)
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Estribo de fita plana confeccionado em poliéster de alta tenacidade,
com 1 degrau com costura continua tipo zig-zag, com reforgo interno
71 |Para apoio do pé, regulagem de altura através de fivela fast fit, compri-
mento maximo regulavel: 131 cm, carga de ruptura de 150 daN. (ref:
UltraSafe use00010000)

Trava quedas deslizante em aco inox (MULT/MG), para cordas de 12
mm, com 1 conector, classe B em ago, com a abertura do fecho de
72 19mm; alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente.

Sistemas de proteg¢éo contra quedas para trabalhos em altura, capaci-
dade 100 kg, , trava em rosca. (ref: MULT 1886¢)

Corda de seguranga, rolo de 100 metros, semi-estatica de 11,5 mm de
didmetro, cor laranja, carga minima de ruptura de 30 kN. Confecciona-
73 do com 62 % de poliamida (alma) e 38 % de poliéster (capa). Desen-

volvida para trabalho em altura, resgate, espacos confinados e na apli-
cacgao de linha de vida.

Maca envelope tipo SKED, com placa laminada em polietileno, com 93
cm de largura, 240cm comprimento e espessura de 03mm. Contendo
1 estribo acoplavel, 1 mochila para transporte, 1 mosquetédo de ago de
40kn, 4 algas extras em fita de 25mm para carregamento da maca, 10
74 |metros de corda em poliamida semi-estatica 12mm 20kn, 02 cintas de
suspensao de tamanhos e cores diferente confeccionadas em fitas du-
plas de poliéster de 45mm de largura com ruptura de 22kn. (ref: UL-
TRASAFE usm0001000)

kit de resgate com 01 prancha em polietileno com capacidade de
180kg. 01 imobilizador para cabega 100 % impermeavel com dois cin-
tos imobilizadores regulaveis para testa e queixo, preso em velcro ao
75 |tecido que veste a tabua (prancha) de resgate, lavavel impermeavel.
01 jogo de 3 cintos com 1,70m cada, alga de polipropileno de 50 mm,
fechos tic-tac em nylon de 50 mm e regulador 50 mm em nylon;
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kit de com 3 colares cervicais, confeccionado em polietileno, fecha-
mento em velcro e botdes de nylon. Tamanhos PP,M e G, destinado
76 |para imobilizagdo de pessoas , com suporte mentoniano para o quei-
xo, abertura frontal para analise do pulso carotideo e acesso a tra-
queia, abertura posterior para palpacéao e ventilagdo da nuca.

*imagens meramente ilustrativas

Tabela de medidas vestimenta NR10

Os epi's tipo vestimenta de seguranga para protecao dos eletricistas contra arco
voltaico, deverdao atender aos requisitos técnicos na sua confeccdo, de acordo com as

tabelas de medidas abaixo:

Calga Eletricista NR10
P M G GG EG
Numeragio |33 | a0 |42 | 1 || 48 |50]|5| % | %
Pontos de medida final Tolerancia
Cintura (esticada) +-10cm | 43 [ 45 | 47 | 48 | BL | B3 55 57 50 b1
Quadril slpregas +.10cm | 53 | BR | &7 | B8 | BL | B3 By | &7 Y Jj!
Coxa +-1,0cm | 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42
Gancho dianteiro slcos Hel0cm | 24 | 245 | 2% | 255 | 26 | 265 | 27 | 27% 20 28,5
Gancho traseiro sicds H-10cm | 36 | ®E | I | WE | M| BE | O30 | 305 40 405
Comprimento com barra
feita & cos +-10cm |105%( 106 |1065| 107 |107&| 108 (1085 109 | 1005 | 110
Barra Hel0cm | 23 [ 235 ] 24 | 245 | 25 | 255 [ 26 | 26% 27 275
Camisa Eletricista NR10
Numeracao
Pontos de medida final Tolerancia P M G GG | EG
Torax +/- 1,0cm 56 60 64 68 72
Costa (ombro a ombro) +/- 1,0cm a7 50 53 56 59
Contorno da cava +/- 1,0cm | 26,5 28 29 30,5 32
Manga longa sem punho +/- 1,0cm 60 62 64 65 65
Comprimento +/- 1,0cm 69 72 75 78 81
Macacao Eletricista NR10
P M G GG XG XXG
Numeragao
44 | 46 | 4 2| 54 2 | 64
Pontos de medida final |Tolerancia 6485052545658 60 62 6 66
Torax +/-1,0cm [ 52 (54 [ 56 [ 58 |60 | 62 |64 |66 | 68 | 70 | 72 | 74
Espalda (costa) +/-1,0cm | 44 [ 45 (46 |47 |48 |49 |50 | 51| 52 | 53 | 54 | 55
Manga longa com punho| +/-1,0cm | 60 |60,5 61 |61,5| 62 |62,5| 63 |63,5|63,5/63,5|63,5(63,5
Contorno da cava +/-1,0cm | 52 | 54 | 56| 58| 60|62 |64|66|68|70|72]| 74
Entrepernas +/-1,0cm (81,5(81,5(81,5/81,5/81,5/81,5/81,5(81,5|81,5|81,5|81,5|81,5
Comprimento com barra | +/-1,0cm (156|158 (160|162 (164|166 (168 |170(172|174 (176|178
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