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ANEXO III - ESCOPO DE FORNECIMENTO

Lote 1

Item Descrição Quant. Unid.

1 40 hora

Lote 2

Item Descrição Quant. Unid.

1 40 hora

Lote 3

Item Descrição Quant. Unid.

1 150 hora

2 150 hora

Lote 4

Item Descrição Quant. Unid.

1 Mini Pá Carregadeira (BOB-CAT), incluindo motorista e combustível. 20 hora

Lote 5

Item Descrição Quant. Unid.

1 20 hora

Lote 6

Item Descrição Quant. Unid.

1 100 hora

Lote 7

Item Descrição Quant. Unid.

1 100 hora

Lote 8

Item Descrição Quant. Unid.

1 100 hora

Renata Lombardi

Caminhão munck (guindauto) com braço articulado, capacidade mínima de 11 
toneladas, comprimento mínimo de lança de 17 metros, incluindo motorista, 
operador e fornecimento de combustível.

Caminhão combinado hidro jato e sucção, capacidade mínima de 10.000 litros. 
Tanque para remoção de resíduos, capacidade mínima de 7.000 litros. Tanque 
de água limpa capacidade mínima de 3.000 litros. Pressão de até 350 kg de 
sucção simultânea. Vácuo 3 a 4 polegadas, incluindo motorista, operador e 
fornecimento de combustível. Sucção de água bruta ou potável.

Caminhão combinado hidro jato e sucção, capacidade mínima de 10.000 litros. 
Tanque para remoção de resíduos, capacidade mínima de 7.000 litros. Tanque 
de água limpa capacidade mínima de 3.000 litros. Pressão de até 350 kg de 
sucção simultânea. Vácuo 3 a 4 polegadas, incluindo motorista, operador e 
fornecimento de combustível. Sucção de efluente doméstico.

Locação de caminhão de sucção, capacidade mínima de 12.000 litros. Pressão 
de até 350 kg de sucção simultânea. Vácuo 3 a 4 polegadas, com motorista, 
ajudante (TREINAMENTO NR33) e fornecimento de combustível

Locação de guindaste rodoviário com as seguintes principais características: 
Capacidade nominal para içamento de 30 toneladas (a um raio de referência 
mínima de 3,00 metros contados a partir do centro de giro do guindaste, 
conforme tabela de carga do equipamento); Sistema telescópico composto por 
lança principal de no mínimo 30 metros. Com motorista, operador e 
fornecimento de combustível.

Locação de rolo compactador/pé de carneiro, com operador e fornecimento de 
combustível.

Motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) mínima de 125 HP, 
peso operacional mínimo de 13.000 kg, largura mínima da lâmina de 3,658 m e 
escarificador mínimo de 3 dentes, com operador e fornecimento de 
combustível

Caminhão basculante, traçado e trucado com capacidade mínima de volume 
de caçamba de 12 m³ e em bom estado de conservação com operador e 
fornecimento de combustível
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