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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para manutengdo preventiva

para limpeza e remocao de incrustag6es no Pogo Ouro IIA.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar 0s cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucbes identificadas, fornecendo
as informacdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O objeto é a contratacdo de empresa especializada para cessar a producdo de areia e
recuperar o pogo, caso nao seja possivel localizar um possivel rompimento do revestimento e
recuperar 0 pogo, 0 mesmo se tornard inutilizado e a Autarquia vai precisar perfurar novo
pOGoO.

Na filmagem devido a alta concentracdo de material em suspensdo devido ao ferro
bactéria, ndo é possivel analisar com precisdo 0s pontos que estdo produzindo arreia, pode
estar ocorrendo devido aos filtros estarem bem colmatados e ter um aumento de velocidade do
fluxo.

Segue relato dos fatos que foram observados ap6s filmagem, e que estdo evidenciados
em relatorio anexado, segue:

-Filtro de posi¢do de 111,38 a 113,28 m — filtro colmatado (obstruido);

-Filtro de posicédo de 125,05 a 148,00 m — filtro colmatado (obstruido);

-Filtro de posi¢do de 151,00 a 171,86 m — filtro colmatado (obstruido);

-Filtro de posicédo de 184,00 a 186,00 m — filtro colmatado (obstruido);

-Filtro de posi¢do de 187,00 a 191,13 m — filtro colmatado (obstruido) e material
assoreado.

Como concluséo, observa-se que 0 pogo estd com a dgua bastante turva com presenca
de ferro bactéria, no ponto de 111,21 apresenta uma anomalia e possivelmente o tubo pode
estar rompido.

A tentativa de recuperacdo deste poco € vidvel, pois sera realizada uma limpeza
quimica e mecanica para verificar a producéo de areia.
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Os bens e servigos sao considerados:

“comuns” pois se enquadram-se na classificacdo nos termos do inciso XIII do artigo
6° da Lei Federal n® 14.133/2021 “aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢oes usuais de mercado”.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com bases nas justificativas acima
mencionadas, ndo possui natureza continuada, ndo havendo necessidade de prorrogacao
contratual para aléem da vigéncia comum, conforme previsto na lei n°® 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Contratacdo de empresa especializada para manutengdo preventiva para limpeza e
remocao de incrusta¢des no Poco Ouro I1A, sendo:

Na 1° (Primeira) etapa:

A contratada devera fornecer e injetar 460 litros (Mol 1, Mol 2 e Mol 3, ou No
Roust e Ferbax, entre outros similares), sendo produtos quimicos dispersantes e tensoativos de
acao desincrustantes para a remocéo de hidroxido de ferro-bactericida especifico para ferro-
bactérias.

Aplicar os produtos quimicos desincrustantes a base de acidos organicos
combinados em duas etapas. Na primeira etapa injetar 50% do produto por gravidade e em
seguida injetar 50% do produto dissolvido em agua e de frente para cada secdo filtrante com
bomba de pistdo, apos a aplicacdo aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para a
reacao do produto.

Ap0s decorrido este tempo, iniciar com a escovacao e jateamento no
revestimento com escovas rotativas de nylon, todas as se¢6es filtrantes de @ 10" com duragéo
de 30 minutos por secéo.

Pistonear e bombear em conjunto com o compressor de alta vazao e pressao
(pistoneamento americano ou bombeamento conjugado), utilizando pistdes de @ 10" até o
final, e sempre observando se produz algum tipo de s6lido e quantificar.

Na 2° (Segunda) etapa:

Repetir as sequéncias de operagdo anteriores.

Realizar inspec¢do 6tica (filmagem no poco) para verificar o grau da eficiéncia
dos trabalhos.

Fazer a desinfeccdo do poco com hipoclorito de sodio.

Fornecer e instalar equipamento de bombeamento para testes de areia e vazéo,
sendo o crivo a 110 m, vazédo de 114 m3/h em 440 V, incluindo painel, valvula de retencéo,
conjunto motobomba, tubo edutor e piezométrico, cabos e etc.

Elaborar relatorio detalhado do final dos servigos.
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4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

e Com base nos orgcamentos dos fornecedores, verificou-se que o valor estimado da
referida contratacdo € de R$ 293.900,00 (Duzentos e Noventa e Trés Mil e Novecentos

Reais)

S. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUCAO

Em regra, conforme 8§ 2° do art. 40 da Lei n. 14.133/2021, os valores dos servi¢os
serdo divididos em duas etapas,

6. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se verifica.
7. DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Apds estudos preliminares a contratacdo da solu¢do mostra-se possivel tecnicamente e
necessaria, pois estaremos recuperando a producao do poco profundo.

Araraquara, 28 de janeiro de 2025.

Cicero da Costa Rocha Luis Henrique Tinti Eng.° Rogerio do Prado Lima
Unidade de Manutencao Geréncia de Eficiéncia Diretor Operacional
Elétrica Energética e Mecanica
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