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ANEXO Il - ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOTE - PNEUS PARA CAMINHOES

o Unid. de
Item Descrigao Medida Qtd.

Pneu radial comum para caminhdo medida 215/75 R 1,7.5 -
1 |minimo 16 lonas liso; Capacidade de Carga Ic 126/124; Indice| Unid. 74
de Velocidade "M"; com certificagdo compulséria INMETRO.

Pneu diagonal comum para caminhdo, medida 750 x 16,
minimo 10 lonas liso, para eixo direcional livre; Capacidade de
Carga Ic 116/114; indice de Velocidade “L”; com certificacdo
compulsoria INMETRO.

Unid. 9

Pneu diagonal comum para caminhdo, medida 750 x 16,
minimo 10 lonas misto; Capacidade de Carga Ic 116/114;
indice de Velocidade “L”; com certificacdo compulséria
INMETRO.

Unid. 16

Pneu radial comum para caminhdo, medida 275/80 R 22.5 —
4 |minimo (16 lonas) liso, Capacidade de Carga Ic 149/146, Unid. 20
indice de Velocidade "M"; com certificacdo compulséria

Pneu radial comum para caminhdo, medida 275/80 R 22.5 —
5 |minimo (16 lonas) misto, Capacidade de Carga Ic 149/146,| Unid. 32
indice de Velocidade "K": com certificacdo compulsoria

Pneu radial comum para caminhdo, medida 295/80 R 22.5,
minimo (16 lonas) liso para eixo direcional; Capacidade de
Carga Ic 152/148, indice de Velocidade "M"; com certificacdo
compulsoéria INMETRO.

Unid. 2

Pneu radial comum para caminhdo, medida 295/80 R 22.5,
minimo (16 lonas) borrachudo para Eixo de Tragao;
Capacidade de Carga Ic 152/148, indice de Velocidade "M";
com certificacdo compulséria INMETRO.

Unid. 8

Pneu diagonal radial para caminhdo, medida 1000 R20 -
minimo (18 lonas) misto liso, Capacidade de Carga 149/146,
indice de Velocidade "K"; com certificagdo compulséria
INMETRO.

Unid. 10

Pneu diagonal radial para caminhdo, medida 1000 R20 —
minimo (18 lonas) misto borrachudo, Capacidade de Carga
149/146, Iindice de Velocidade "K"; com certificagdo
compulsoria INMETRO.

Unid. 18

Pneu diagonal comum para caminhdo, medida 1000 X 20 —
10 |minimo (16 lonas) liso, Capacidade de Carga 146/142, Indice| Unid. 3
de Velocidade "K"; com certificagdo compulséria INMETRO.

Pneu diagonal comum para caminhao, medida 1000 x 20 —
minimo (16 lonas) borrachudo, Capacidade de Carga

11 146/142, Iindice de Velocidade "K"; com certificacdo Unid. 4
compulséria INMETRO
Pneu radial comum para caminhZo leve, medida 265/75 R16 —

12 Minimo 10 lonas: Reforgado, uso misto para terra/ asfalto; Unid 4

indice de Velocidade "S"; Capacidade de Carga 123/120; com
certificagdo compulséria INMETRO.




Pneu diagonal comum para caminhdo, medida 900 x 20 —

13 |minimo (14 lonas) liso, Capacidade de Carga 14/137, indice| Unid. 2
de Velocidade "K"; com certificagdo compulséria INMETRO.
Pneu diagonal comum para caminhdo, medida 900 x 20 —
minimo (16 lonas) borrachudo, Capacidade de Carga 144/139, .
14 |, . . I . . .. Unid. 4
Indice de Velocidade "K"; com certificacdo compulséria
INMETRO.
15 |Camara de Ar bico metal para Pneu, medida 1000 x 20, nova. Unid. 35
16 |Camara de Ar bico metal para Pneu, medida 900 x 20, nova. Unid. 6
17 |Camara de Ar bico metal para Pneu, medida 750 x 16, nova. Unid. 25
18 |Protetor para pneu, aro 20, novo Unid. 38
19 |Protetor para pneu, aro 16, novo Unid. 24
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