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1 - INTRODUÇÃO 

A Uniper Hidrogeologia e Perfurações Ltda. realizou a perfilagem óptica do poço tubular 

profundo ETA FONTE, pertencente ao Departamento Autônomo de Água e Esgotos de 

Araraquara (DAAE) e localizado nas coordenadas geográficas 21º46’12,66” S 48º10’7,86” O, 

conforme ATA de Registro de Preços n.º 07/2024, com o objetivo de verificar a atual situação 

do poço. 

 
 

Figura 01 - Localização Poço Tubular Profundo ETA Fonte em Araraquara (SP). Fonte: Google Earth em 

21/10/2024. 

 

O poço tubular profundo ETA FONTE, foi construído em 1995, pela empresa Contep 

S/A Empresa Técnica de Perfurações, apresentando as seguintes características construtivas:  

 



 

 

Diâmetros perfuração:  26”       de      0,00 até   58,30 metros; 

 17 1/2” de    58,30 até 230,00 metros; 

 21”       de  230,00 até 330,00 metros; 

 17 1/2” de  330,00 até 427,00 metros; 

 12 1/4” de  427,00 até 448,00 metros. 

 

Tubos lisos:  20”        até   58,30 metros; 

 13 3/8”  até 320,82 metros; 

 8 5/8”    até 422,64 metros. 

 

Posição filtros 
espiralados: 

  

Ø 13 3/8”  237,93 até 255,64 metros; 

Ø 13 3/8”  271,39 até 283,80 metros; 

Ø 13 3/8”  292,65 até 304,75 metros; 

Ø 8 5/8”    326,66 até 353,09 metros; 

Ø 8 5/8”    359,51 até 379,19 metros; 

Ø 8 5/8”    391,19 até 416,57 metros. 

 

vazão (2000): 322,68 m³/h; 

nível estático (2000): 192,92 metros; 

nível dinâmico (2000): 254,30 metros; 

vazão específica (2000): 5,2570 metros. 

 

Em janeiro de 2020 a Uniper Hidrogeologia e Perfurações Ltda. realizou o 

reencamisamento da coluna de produção Ø 8 5/8” com a instalação de uma coluna rosca 

esquerda Ø 4” apresentando o seguinte posicionamento: 

De (m) A (m) Revestimento 

316,55 332,96 
Ø 4” - Tubo liso com rosca esquerda (com boca de Ø 
8 pol) 

332,96 345,01 Ø 4” – Filtro espiralado, abertura 0,50 mm 

345,01 349,01 Ø 4” - Tubo liso 

349,01 353,03 Ø 4” – Filtro espiralado, abertura 0,50 mm 

353,02 359,03 Ø 4” - Tubo liso 



 

 

359,03 377,10 Ø 4” – Filtro espiralado, abertura 0,50 mm 

377,10 389,10 Ø 4” - Tubo liso 

389,10 413,17 Ø 4” – Filtro espiralado, abertura 0,50 mm 

413,17 414,21 Ø 4” - Tubo liso 

 
2 – SERVIÇOS EXCUTADOS 

A operação de perfilagem óptica foi realizada no dia 21 de outubro de 2024 pelo 

Supervisor Bruno Raimundo. 

A dupla câmera giratória de alta resolução utilizada permitiu a gravação de 

aproximadamente 2 horas e 25 minutos de vídeo em cores, sendo composta tanto por 

imagens verticais (visando o fundo do poço com uma angular de 110°), como por imagens 

laterais em 360° (visando as paredes do poço com uma angular de 45 °). 

Imagens específicas (FOTOGRAMAS) estão anexadas a este relatório para fins de 

ilustração adicional. 

Os quadros 01 e 02 a seguir contêm as características do poço tubular observadas 

durante a perfilagem ótica. 

Quadro 01: Características do poço tubular ETA FONTE observadas. 

 De (m) A (m) Observado Fotos 

01 0,00 4,308 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 1 e 2 

02 4,308 14,306 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

03 14,306 23,265 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

04 23,265 33,407 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

05 33,407 42,596 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 3 

06 42,596 52,334 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

07 52,334 61,482 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

08 61,482 71,937 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

09 71,937 82,254 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

10 82,254 92,102 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

11 92,102 102,398 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 4 

12 102,398 112,755 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  



 

 

13 112,755 121,918 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

14 121,918 127,75 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

15 127,75 131,236 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

16 131,236 141,229 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

17 141,229 150,257 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 5 

18 150,257 156,415 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 6 

19 156,415 162,876 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

20 162,876 168,980 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

21 168,980 175,360 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

22 175,360 181,634 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

23 181,634 188,244 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

24 188,244 194,967 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 7 

25 194,967 201,294 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

26 201,294 207,674 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

27 207,674 214,563 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

28 214,563 224,808 
Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

• Nível estático: 221,41 metros 
8 a 10 

29 224,808 235,200 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

30 235,200 245,588 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 11 e 12 

31 245,588 257,768 Filtro jaquetado – União rosca 13 

32 257,768 263,872 Filtro jaquetado – União rosca  

33 263,872 272,154 
Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

• Possível rompimento a 270,50 metros  
14 a 16 

34 272,154 280,130 
Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

• Aparecendo muitos fios da rosca 
 

35 280,130 286,285 Filtro jaquetado – União rosca  

36 286,285 292,971 Filtro jaquetado – União rosca 17 e 18 

37 292,971 302,121 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  



 

 

• Aparecendo muitos fios da rosca 

38 302,121 308,264 Filtro jaquetado – União rosca  

39 308,264 314,637 Filtro jaquetado – União rosca  

40 314,637 321,377 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  

41 321,377 325,25 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca  19 

42 325,25 329,697 
Tubo Liso Ø 4” – União solda 

• Topo rosca esquerda 
 

43 329,697 335,906 Tubo Liso Ø 4” – União solda  

44 335,906 342,095 Tubo Liso Ø 4” – União solda  

45 342,095 348,207 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados 20 

46 348,207 354,538 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados  

47 354,538 358,651 Tubo Liso Ø 4” – União solda 
 

48 358,651 362,704 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados  

49 362,704 369,008 Tubo Liso Ø 4” – União solda  

50 369,008 375,118 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados 21 

51 375,118 381,429 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados  

52 381,429 387,645 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados, incrustação acentuada. 22 

53 387,645 393,833 Tubo Liso Ø 4” – União solda  

54 393,833 400,012 Tubo Liso Ø 4” – União solda  

55 400,012 406,241 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados  

56 406,241 412,756 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados  

57 412,756 ? 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados. 23 

 ? 423,021 
Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

• Filtros colmatados, tubo piezométrico impedindo 
avanço perfilagem 

24 



 

 

Referência Nível do solo 

 

Quadro 02: Resumo das características do poço tubular profundo ETA FONTE 

De (m) A (m) Observado 

0,00 245,558 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

• Nível Estático: 211,41 metros 

248,558 263,872 Filtro jaquetado Ø 13 3/8” – União rosca 

263,872 280,130 
Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

• Possível rompimento a 270,50 metros 

280,130 292,271 Filtro jaquetado Ø 13 3/8” – União rosca 

292,271 302,121 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

302,121 314,637 Filtro jaquetado 13 3/8” – União rosca 

314,637 325,25 Tubo Liso Ø 13 3/8” – União rosca 

325,25 342,095 Tubo Liso Ø 4” – União solda 

342,095 354,538 Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

354,538 358,651 Tubo Liso Ø 4” – União solda 

358,651 362,704 Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

362,704 369,008 Tubo Liso Ø 4” – União solda 

369,008 387,645 Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

387,645 400,012 Tubo Liso Ø 4” – União solda 

400,012 423,021 Filtro espiralado Ø 4” – União solda 

Referência Nível do solo 

 

3 – CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

• A filmagem se inicia ao nível do solo e atinge o nível estático a 211,41 metros de 

profundidade. 

• O poço apresenta inclinação, nítido na marca dos flanges ao longo da câmara de 

bombeamento Ø 13 3/8”.  

• Os tubos lisos estão oxidados. No tubo liso Ø 13 3/8”, aos 270,50 metros, onde a flange 

encosta, parece haver rompimento. 



 

 

• Não foi identificado nenhum rompimento nos filtros jaquetados. Porém, pode ser que 

alguns arames atrás dos furos da jaqueta tenham rompido, o que acarretaria na produção 

de sólidos. 

• As seções filtrantes jaquetadas, em sua maioria, encontram-se com os furos obstruídos. 

• As seções filtrantes espiraladas Ø 4”, em sua maioria, encontram-se com alto grau de 

colmatação, o que dificulta a identificação de possíveis rompimentos que possam estar 

atrás das incrustações. 

• Também é possível verificar nos flanges do edutor marcas de furos da jaqueta, podendo 

ser um indicativo da região rompida, ou ainda, devido à falta de manutenção / limpeza 

preventiva. Com as seções filtrantes colmatadas, ocorre o aumento da velocidade do fluxo 

de água do aquífero para o poço e, somando a trepidação no revestimento, devido à 

flange estar encostada, acelera a passagem de sólido. 

• A filmagem se encerrou em 423,021 metros de profundidade, quando a câmera topou 

com tubo piezométrico impedindo o avanço do equipamento. 

• Ocorreu um erro no contator onde há uma diferença de aproximadamente 10,00 metros 

nas profundidades. Fazendo o cálculo, verifica-se que o poço está com aproximadamente 

2,50 metros de material assoreado, o que pode demonstrar que o rompimento não é 

muito grande, ou ainda, que não existe rompimento. 

• Recomenda-se, inicialmente, bombeamento air lift para verificar a produção de sólidos 

pelo poço. Caso haja, realizar a isolação da coluna de produção Ø 4”, para verificar qual 

coluna está produzindo sólidos e confirmar o possível rompimento a 270,50 metros. 

Determinando qual a coluna produtora de sólidos, realizar o pistoneamento para encontrar 

a localização exata. 

• Não sendo observada produção acentuada de sólidos, o problema pode estar relacionado 

a obstrução dos filtros, onde a velocidade do fluxo somada a trepidação, ocasiona a 

entrada de areia. Neste caso recomenda-se a limpeza com procedimentos químicos e 

mecânicos para a desobstrução dos filtros. 

• No caso de confirmação do rompimento aos 270,50 metros, uma opção seria a 

cimentação com posterior corte da cimentação ou o reencamisamento da coluna Ø 13 

3/8”. Lembrando que ambos os procedimentos limitarão o equipamento de bombeamento 

a ser instalado. 

 

 



 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Uniper Hidrogeologia e Perfurações Ltda. 

Geóloga Gabriela Florio Aragoni 

CREA SP n.º 507090215-5 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FOTO 01 – Visada de fundo – início da filmagem. FOTO 02 – Visada lateral – união rosca. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 03 - Visada de fundo – tubo de aço oxidado. FOTO 04 - Visada lateral – tubo liso. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 05 –Visada de fundo – oxidação do tubo 
FOTO 06 – Visada lateral – marca do flange no tubo 

liso. 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FOTO 07 – Visada lateral – marca do flange no tubo 
liso. 

FOTO 08 – Visada de fundo – aproximação do nível 
estático. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 09 - Visada de fundo – nível estático. FOTO 10 - Visada lateral – união entre tubos lisos. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 11 –Visada lateral – marca do flange no tubo 
liso. 

FOTO 12 – Visada lateral – pontos oxidados no tubo 
liso. 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FOTO 13 – Visada lateral – filtro jaquetado. 
FOTO 14 – Visada de fundo – possível marca do 

flange na zona de rompimento. 

 

 

 

 

FOTO 15 - Visada de fundo – possível rompimento. FOTO 16 - Visada de fundo - possível rompimento. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 17 –Visada de fundo – filtro jaquetado. FOTO 18 – Visada lateral – filtro jaquetado. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

FOTO 19 – Visada de fundo – redução (topo rosca 
esquerda). 

FOTO 20 – Visada de fundo – filtro Ø 4”. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 21 - Visada lateral – filtro Ø 4” colmatado. FOTO 22 - Visada de fundo – filtro Ø 4” colmatado. 

 

 
 

 

 
 

FOTO 23 –Visada lateral – filtro Ø 4” colmatado. 
FOTO 24 – Visada de fundo – tubo piezométrico, fim 

da filmagem. 
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