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ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:
A Contratada devera fornecer e instalar uma placa de obra com dimensdes de
2,50 x 2,00 m, conforme modelo indicado no Anexo X — Placa de Obra, sendo que a mesma
deverd ser fixada em local de facil visualizacdo, a ser definido pela fiscalizacdo deste DAAE.
A fixacdo da placa de obra devera ser através do emprego de vigas e tergas de
madeira com 2,50 m acima do nivel do terreno, ou utilizando outro material aprovado pela

fiscalizagdo DAAE.

Canteiro de obras:

A Contratada devera instalar um canteiro de obras, sendo que as areas de
vivéncia do canteiro devem atender aos critérios da NR 18 e NBR 12284/91. Em caso de
utilizacdo de contéineres, estes devem possuir prote¢do contra riscos de choque elétrico por
contatos indiretos, além do aterramento elétrico.

A Contratada devera disponibilizar banheiro, do tipo quimico para seus
colaboradores e fiscalizagao.

LOTE 1 - PERFURACAO DE_ POCO TUBULAR PROFUNDO "FONTE II" E
TAMPONAMENTO POCO "FONTE I"

2. PERFURACAO DO POCO

A execuc¢do dos servigos devera obedecer aos critérios do Projeto/Requerimento
de Outorga de Licenca de Execucdo de Poco Tubular Profundo do Departamento de Aguas
e Energia Elétrica — SP AGUAS, através da Divisdo Técnica de Estudos e Pesquisas em

Aguas Subterraneas.
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O poco devera ser executado de acordo com a “Norma de construgcédo de pogos
tubulares para captacao de agua subterranea da ABNT”.

Para perfuracéo do poco, ficara a cargo da Contratada, a utilizacdo de tanque de
armazenamento de fluidos de perfuracdo, escavado no solo e/ou tanque sobreposto no
terreno. ApOs a execuc¢do da escavacao, a Contratada devera:

e Se tanque de escavado no solo: proceder o reaterro e compactacdo mecanica
das &reas escavadas;

e Se tanque sobreposto no terreno: proceder a remocao do fluido de escavacéo e
deposita-la em local adequado e autorizado pela fiscalizacdo DAAE.

Instalacdo da Perfuratriz:

e O local deve ser devidamente limpo e preparado para recebimento dos
equipamentos, e se necessario a Contratada deverd providenciar a capina do
local e retirada do material resultante.

e Caso necessario devera ser construido base de concreto para instalacdo da
sonda e equipamentos periféricos e apoio de materiais e ferramentas.

e Os reservatérios para armazenamento de agua e/ou fluidos de perfuracéo,
deverdo ser apoiados sobre terreno, ndo sendo permitido escavagdo para

enterro dos mesmos.

Equipamentos de Perfuragao:

Conjunto motor-compressor de ar para desenvolvimento do poco, com
capacidade compativel, para servigos a serem executados, devendo ter no canteiro de obra,
um equipamento de igual capacidade, como reserva.

Bomba de lama com capacidade compativel, para servigos a serem executados.

Tubos de perfuragdo com caracteristicas dimensionais compativeis.

Estabilizadores da tubulacdo de perfuracdo compativeis com os diametros de
brocas e alargadores.

Tubos pesados tipo comando, em didmetro e em quantidade necessaria para
manutencdo das condi¢fes ideais de peso disponivel sobre a broca.

Brocas rotativas ou tricone fresadas e alargadores compativeis com o projeto.

Caminh&o da sonda e caminh&o do compressor e/ou de bomba de lama.

Veiculos para transporte de ferramentas, materiais e equipamentos.

Veiculos para transporte de pessoal.

Estaleiros para armazenamento de toda a tubulacdo de perfuracdo e

bombeamento;
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3. PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Antes do inicio da perfuracdo, bem como durante e quando se achar necessério,
sera obrigatdria a higienizacéo e limpeza de todo equipamento e ferramentas de perfuracdo
com hipoclorito concentrado.

Tomar as devidas precaucdes para impedir a contaminacao biolégica ou quimica
do poco e do aquifero.

A é&gua utilizada para o preparo do fluido de perfuragdo (lama) ou qualquer
solucdo quimica a ser injetada no pogo devera ser potavel.

A lama de perfuracdo e as solu¢des quimicas deverdo ser isentas de produtos
téxicos (combustiveis, lubrificantes e outros) e ndo poderdo ter contato direto com o solo,
devendo ser armazenadas em tanques apropriados.

A lama de perfuracdo devera ser a base de substancias cujo produto ndo
contenha particulas solidas em suspensdo; na perfuragdo e para alargamento da zona
produtora deverao ser utilizados desareadores no recondicionamento do fluido.

Os tanques de lama deverdo ter no minimo 40% do volume total do pogo, e
deverdo ser metalicos, inclusive as canaletas.

A Contratada devera manter no canteiro de obras equipamentos para medir as
seguintes propriedades da lama: PH, Peso e Viscosidade.

Na perfuracdo e/ou alargamento da zona produtora o fluido devera ser a base de
polimero orgénico, com controle de filtrado e reboco.

A Contratada perfuradora e o usuario das obras de captacdo de agua
subterranea deverdo obedecer a todas as exigéncias e disposi¢cdes constantes na Lei n°®
6.134, de 02/06/1988, no Decreto n° 32.955, de 07/02/1991 e na Portaria SP AGUAS n°
1.630, de 31/05/17.

Os materiais de aplicacdo (tubos, filtros e pré-filtro) deveréo ser transportados
até o local da perfuracao, embalados ou em containers fechados e ali mantidos da mesma
forma até a sua utilizacao.

Nenhum equipamento ou material a ser utilizado no poc¢o, podera ter contato

direto com a superficie ou ser estocado em contato direto com solo.
Instalacédo do tubo condutor:

Compreende perfuracdo, fornecimento e instalacédo da tubulagédo de aco carbono

e cimentacdo do espaco anular externo.
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O tubo condutor serd instalado em um furo, perfurado e alargado em duas ou
trés etapas, pelo método rotativo com circulacdo direta, com fluido de perfuracdo de
bentonita com folga de didmetro de no minimo 6”.

As barras de tubo serdo soldadas, com pelo menos 3 corddes de solda, e
descidas no interior do furo com guias centralizadoras do tipo cesta a cada 6,00 metros.

O tubo condutor serd mantido tracionado e suspenso do fundo até a pega total
do cimento.

A cimentacdo sera efetuada de forma continua até preencher todo o espaco
anular e retorno em superficie, utilizando tubos de perfuragdo pelo interior da valvula da
sapata de cimentacao. A cimentacao sera feita com pasta de cimento com densidade de 14
L/gal. Apés a cimentagdo os trabalhos serdo interrompidos por pelo menos 48:00 hrs. para
aguardar a pega total da pasta de cimentacao.

Furo piloto:

Compreende a perfuragdo de furo de reconhecimento e confirmagdo do perfil
litolégico e caracterizag@o do aquifero, inclui a perfuragédo, com registro de dados de avanco,
propriedades da lama e coleta de amostras, perfilagem elétrica e elaboragdo do projeto
executivo do pogo.

O servigo devera ser executado por empresa especializada para execucgdo do
perfil elétrico de raios gama com calibracdo API, resistividade por indugéo elétrica, SP e
sbnico, com registro digital, com fornecimento de perfil impresso em papel e arquivo gravado
em meio digital (Pen Drive).

A perfuragdo do furo piloto devera ser iniciada logo depois de decorrido o tempo
de pega do cimento e corte da sapata de cimentagdo. A lama contaminada com cimento
devera ser descartada e substituida por nova lama de bentonita.

Durante a perfuracéo do furo piloto deveréo ser coletadas amostras de calha, do
material perfurado para descricdo litologica a cada 2,00 metros que ficardo acondicionadas
em caixas com divisérias e devidamente identificadas e com indicacao da profundidade.

Adicionalmente, também deverdo ser coletadas amostras de materiais arenosos
com 1 kg a cada 10,00 metros, acondicionadas em sacos plasticos, para analise
granulométrica.

O registro do avanco da perfuracdo deverd ser feito a cada 1,00 metro,
juntamente com os demais parametros de perfuracdo (peso sobre a broca e rotagéo) e

propriedades da lama.
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Teste de verticalidade e alinhamento:

Concluida a perfuracdo, devera ser realizada o teste de verticalidade e
alinhamento do poco, de acordo com os procedimentos do SP AGUAS e normas técnicas
vigentes.

Com base nos dados de amostras, avango e interpretacdo quantitativa da
perfilagem determinando porcentagem de argila e porosidade da formacdo e perfil
composto, deverd ser construida coluna litologica, grafico de avanco da perfuracdo e
resultados das andlises granulométricas e o programa de alargamento e completacdo do

pOGoO.

Alargamento:

Antes de iniciar o alargamento, todos o0s materiais de completacdo e
equipamentos necessarios deverédo estar disponiveis no local e aprovado pela fiscalizacédo.

A lama utilizada na fase anterior devera ser descartada e substituida por nova
lama de polimero.

Deverdo ser registrados os parametros de perfuragdo (peso sobre a broca e
rotacdo) e propriedades da lama, devendo ser mantida isenta de sélidos em suspensao.

Apbs o término do alargamento devera ser realizada a perfilagem céliper.

NOTA 1: A perfuracdo no didmetro de 17 ¥%” (444,50 mm), para o revestimento no diametro
de 14” (355,60 mm), resulta num espacgo anular de 3,5” (88,90 mm), possibilitando
passar o pré-filtro, desde que o po¢o mantenha no padrdo de verticalidade

recomendado pelas normas.

Perfilagem Elétrica:

Os servicos de perfilagem elétrica deverdo ser executados por empresa
especializada para tal fim.

Ap6s a perfilagem elétrica, e antes de iniciar a instalagdo da coluna de
revestimento, a Contratada devera apresentar os resultados obtidos, para aprovagédo deste
DAAE, a posi¢cédo detalhada dos tubos de revestimento (tubo liso) e filtros (tubo espiralado)
levando em consideracdo a profundidade prevista de 440,00 metros, para instalacdo do
bombeador, onde devera ser instalado tubo liso, com extensdo abaixo e acima do crivo

suficiente para evitar o fluxo direto da &gua pelos filtros proximos a area de succao.
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Completacéo:
Compreende a instalacdo da coluna de revestimento, composta por tubo liso e filtro, bem
como o preenchimento do espaco anular com pré-filtro.

Todos o0s materiais a serem aplicados deverdo ser acompanhados das
respectivas notas fiscais dos fabricantes/fornecedores, certificados de qualidade e relatorios
dos ensaios requeridos.

Na extremidade inferior da coluna de revestimento sera instalado um segmento
de tubo liso de 1,00 m com tampa conica.

A extremidade superior da coluna de revestimento devera ser mantida a 1,50 m
acima da superficie natural do terreno.

A coluna de revestimento devera dispor de guias centralizadoras do tipo cesta a
cada 6,00 m.

A coluna tipo rosca devera sera rosqueada com chave de corrente, até o final da
rosca, na superficie da rosca devera ser aplicado vedante de silicone.

A coluna de revestimento serd mantida tracionada em superficie e suspensa do
fundo do poc¢o durante a colocagéo do pré-filtro e seré liberada somente apds a operacao de
desenvolvimento e ensaios de bombeamento.

Concluida a instalagéo do revestimento, no seu interior devera ser descida uma

coluna de tubos de perfuracéo, até a base da secao de filtros, para circulagdo de lama.

Tubo de Revestimento:

Com a elevacao da sonda de perfuracao sera procedida a descida ordenada dos
tubos de revestimentos e filtros espiralados, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de
perfuracéo.

A colocacao da coluna de revestimento devera obedecer as condi¢des especiais,
de modo a evitar ocorréncia de deformacdes ou ruptura de material que possa comprometer
a sua finalidade ou dificultar a instalacdo dos equipamentos, garantindo a sua perfeita
verticalidade.

Para o poco em questdo, esta prevista a instalacdo de uma bomba de eixo
prolongado e o bombeador posicionado a aproximadamente 320 metros de profundidade.
Desta forma, a Contratada deverd posicionar nesta profundidade/regido tubo liso suficiente
para evitar possiveis danos no tubo espiralado (filtros).

Os tubos espiralados (filtros) deverdo ser instalados em posi¢des frontais ao

aquifero considerado promissores no perfil estratigréafico.
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A Contratada devera apresentar ao DAAE, impreterivelmente, antes de iniciar a
preparacdo e instalacdo dos tubos de revestimento liso e espiralado, CERTIFICADO DO

FABRICANTE, comprovando as especificagcdes minimas exigidas, para tal finalidade, sendo:

e Tubo liso em aco preto Schedule 20 — & 20”, espessura da parede de 9,53 mm,
solda.

e Tubo liso em aco preto Schedule 30 — & 14”, espessura da parede de 9,53 mm,
rosca/luva.

e Filtro espiralado @ 14” (355,6 mm), Hiper Reforgado, perfil “V”, abertura de 0,75
mm, em aco inoxidavel AISI 304, para utilizacdo em poco profundo de extragédo
de agua potavel, rosca/luva, para ser instalado até a profundidade de 440,00 m.

e Todos os materiais a serem utilizados serdo novos (sem uso), de primeira
gualidade, resistentes e adequados as instalagdes a qual se destinam.

e Todos os materiais deverdo obedecer as recomendacdes do presente memorial,
as normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas caracteristicas
certificadas por laboratorios tecnol6gicos creditados.

Pré-filtro:
O material granular para preenchimento do espaco anular e formacdo do pré-
filtro, devera ser com areia quartzosa selecionada, com a granulometria a ser definida com

base nos resultados das andlises dos sedimentos da formacao aquifera.

NOTA 2: A Contratada devera apresentar, a fiscalizacdo do DAAE, antes do lancamento do
material (pré-filtro), tipo Pirambdia, o ensaio de granulométria, devendo resultar

dimensdes entre 1,0 e 2,0mm, conforme especificagdo no SP AGUAS.

A operacdao de injecdo de pré-filtro devera ser iniciada logo apés a conclusao da
descida da coluna de revestimento.

A injecdo de pré-filtro nos pogos em locais onde as rochas basélticas estejam
ausentes ou com pequena espessura devera ser iniciada com uma coluna auxiliar de tubo
de ago, com didmetro de 27, instalada no espaco anular, antes da descida do revestimento.

Antes de iniciar a colocacao do pré-filtro deve ser feita a diluicdo da lama com
adicdo de agua limpa, durante circulagdo continua, mantendo a lama com viscosidade
uniforme.

O pré-filtro devera ser descido lentamente pelo interior dos tubos de 27, com

adicdo de agua limpa e até atingir a profundidade de projeto. A partir dai a colocagéo do pré-
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filtro serd interrompida para retirada parcial da coluna de tubos auxiliares até que a

profundidade do topo do pré-filtro atinja 6,00 m.

Desenvolvimento:

Compreende as operac¢fes destinadas a efetuar a limpeza dos filtros e pré-filtro,
promover a devida acomodacdo dos grdos de pré-filtro, remover os residuos da lama de
perfuracdo e os materiais finos da formacao nas imediac¢6es, recuperar danos temporarios a
permeabilidade e porosidade da formacéo e otimizar a performance hidraulica do poco.

Concluida a colocacdo do pré-filtro a circulacdo do fluido devera prosseguir,
fazendo-se o deslocamento com agua limpa com 200PPM de cloro livre (solugdo de
hipoclorito de sodio), retirando-se, a seguir, a coluna de tubos de perfuracéo.

Ap6s as operacOes de desenvolvimento sera adicionado pré-filtro de forma a
manter o topo a profundidade de 10,00 a 12,00 m e a seguir 0 espaco anular devera ser
preenchido por gravidade com pasta de cimento e areia até a superficie.

A seguir o poco devera ser bombeado pelo método de “Air-Lift” com compressor
de ar com capacidade de 950Cfm x 350Psi, utilizando-se tubulag&o de ar e agua adequados
ao diametro util do poco.

A cabeca de descarga em superficie devera direcionar a agua bombeada para
sistema de amortecimento, regularizacdo dos jatos e medi¢éo da vazdo bombeada.

A remocgdo de materiais aderidos a superficie interna do revestimento desde a
superficie até fundo e a limpeza do pré-filtro devera ser realizada por jateamento, com
sistema de bombeamento capaz de gerar a pressdo de 300Psi nos jatos de agua em
jateador de didametro adequado e 12 furos de 3mm. Para o jateamento devera ser utilizada
solucdo aquosa de 40,00kg acido citrico por m® de agua contida no poco e no pré-filtro
colocado ao redor das se¢0es filtrantes (considerando porosidade de 30%).

Ap6s o jateamento o poco devera ser bombeado novamente com ar comprimido
e o fundo do poco devera ser limpo, removendo-se quaisquer sedimentos acumulados.

A operacao final de desenvolvimento sera efetuada com bomba submersa, com
capacidade superior a bomba de eixo projetada. Sera efetuado bombeamento alternado e
com vazao progressiva até ser observada a estabilizacdo do valor da vazao especifica.

Ao final da operacdo de desenvolvimento devera ser realizada a operacao de
desinfeccdo por meio de jateamento e utilizando solugédo de hipoclorito de sédio a 10% a
razdo de 2L/m® de &gua contida no poco e no pré-filtro colocado ao redor das secdes

filtrantes (considerando porosidade de 30%).
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Durante todas as operac¢des de desenvolvimento deverdo ser medidos, sempre
que possivel, o nivel estatico, nivel dindmico, vazéo, condutividade elétrica, Ph, turbidez e
teor de areia na agua bombeada.

O descarte da 4gua bombeada deverd ser sempre efetuado com tubulacdo

auxiliar a pelo menos 30,00m de distancia do poco.

Ensaios de bombeamento:

Compreende o0s ensaios de bombeamento destinados a determinar as
propriedades hidraulicas do aquifero e do poco.

Para este ensaio, deve ser providenciada pela Contratada toda estrutura
provisoria para testes incluindo bomba submersa para vazdo minima de 250 m3/h, minimo
de 300,00 m coluna edutora, cabeamento elétrico e gerador elétrico. Esta estrutura devera
ser desmobilizada apds a finalizagédo dos ensaios.

Previséo de producéo e condi¢des de operagdao:

¢ Vazdo 250,00 m3/h
e Vazdao Especifica — Q/s 4,00 m3/h/m
e NE 215,00 m

e Rebaixamento — s 62,50 m

e ND 277,50 m

¢ Profundidade Prevista para Instalacdo do Bombeador 320,00 m

Concluido o desenvolvimento, devera ser observada a recuperagdo do nivel da
agua do poco, por um periodo de no minimo 12:00 h.

Inicialmente sera efetuado o ensaio de vazao continua durante 24:00 h. Apés a
realizacdo deste ensaio, sera realizada a recuperacdo do nivel da agua do pogo, com
durag@o minima de 4:00 h.

A sequir, sera efetuado o ensaio de vazao escalonado, com pelo menos 4 etapas
e com duracéo de 1:00 h cada etapa.

Durante os testes de bombeamento deverdo ser medidos, o nivel estatico, nivel
dinamico, vazao, condutividade elétrica, Ph, turbidez e teor de areia na agua bombeada.

O descarte da agua bombeada devera ser sempre efetuado com tubulacéo
auxiliar a, pelo menos, 30,00m de distancia do po¢o bombeado.

ApoOs os ensaios de bombeamento, devera ser realizada endoscopia, a qual sera

encaminhada ao DAAE para averiguacao e aceitacdo do poco.
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Analise da Agua:

A amostra para analise da 4gua devera ser coletada logo ap6s o acionamento
da bomba do poco, sendo que, os resultados deverdo atender aos padrdes de qualidade
vigentes. Caso isso ndo ocorra, a Contratada devera refazer todas as etapas do Item 3 —
Desenvolvimento, constante no Anexo V — Escopo de Fornecimento e Estimativa de Precos,
sem custo ao DAAE.

A coleta da amostra, pela Contratada, deverd ser realizada na presenca da
fiscalizagdo DAAE, que também devera coletar 05 (cinco) amostras, sendo uma a cada
minuto da partida da bomba, para analise da cor, turbidez e bacteriolégico.

4, TAMPONAMENTO DO POCO FONTE

A Contratada devera executar o tamponamento do poco Fonte, conforme
Instrucdo Técnica SP AGUAS DPO N.° 10, de 30/05/2018, item 15.6.1 subitem b. Para
melhor visualizagdo do tamponamento em questdo, a Contratada devera observar os Anexo
XIl — Relatério Técnico Poco Fonte.

Proceder injecdo de solugdo desinfetante a base de peroxido de hidrogénio para
desinfeccao do poco e o entorno do mesmo visando tratamento de ferro bactéria.

Apos desinfeccao, devera ser injetada areia clorada entre a profundidade final do
poco e o topo da primeira secao filtrante.

Entre o topo da primeira sec¢éo filtrante e a superficie devera ser executada a
cimentacdo com pasta de cimento e agua, com peso especifico de 14,5 Ib/gal (1,74 kg/l).

Finalizar o tamponamento, soldando uma chapa de aco Schedule 40, na boca do
tubo de revestimento.

Executado o tamponamento, devera ser emitido relatério técnico com
documentacdo fotogréfica dos trabalhos, a fim de que o DAAE possa proceder a
desativacdo do poco junto ao SP AGUAS. Qualquer indeferimento, total ou parcial, quanto
ao processo de desativacdo decorrente dos servicos executados, as providéncias cabiveis
serdo de responsabilidade da Contratada.

Os servicos deverdo ter acompanhamento técnico de geoldgico, com

recolhimento de ART especifica de tamponamento de pogo tubular profundo.

NOTA 3: Qualquer indeferimento, total ou parcial, quanto ao processo de desativacdo
decorrente dos servicos executados, pelo SP AGUAS, a Contratada sera

responsabilizada pelo fato, e sofrera sangdes e ou penalidades cabiveis.
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5. REMOCAO DE RESIDUOS:

Apbs a conclusdo da obra, todo excesso de solo, restos de materiais, entulhos,

liquido/lama de perfuracdo, deverdo ser retirados para locais apropriados e autorizados pelo

DAAE. A area deve ser entregue limpa e nas condi¢cdes que se encontrava antes do inicio

dos servigos.

O lancamento da agua bombeada durante o desenvolvimento do pogo e do teste

de bombeamento sdo de responsabilidade da contratada.

LOTE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE EIXO TIPO TURBINA

VERTICAL

6. EQUIPAMENTOS — Bomba de Eixo Vertical Prolongado

Dados estimados do pogo e do conjunto moto bomba:

Vazao de bombeamento: 225,00 m3/h
Nivel Estatico: 215,00 m
Vazéo especifica: 4,00 m3/h/m
Rebaixamento: 62,50 m
Nivel Dinamico: 277,50 m
Tubo de revestimento (liso + filtro): Verificar  Relatério  Final
Perfurac@o emitido através da conclus&o do servigo previsto no Lote 01.

o DE — 335,60 mm (14”)

o Espessura da parede — 9,52 mm

o) Dl — 316,56 mm
Temperatura da agua a ser bombeada: £ 30°
PH da Agua: 6,5a8,0
Tubo liso/camara de bombeamento: 318,00 m a 330,00 m
Prof. instalacdo do bombeador/crivo: 320,00 m
Submergéncia: 320,0 — 277,50 m 42,50 m
Coluna edutora prevista: DN 200mm (@ 8”) ago SCH 40
Velocidade na coluna edutora; 2,00 m/s

AMT =HG + PC.1 + PC.2

o HG = ND + altura reservatorio

de
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o HG = 277,50 + 15,00 m = 292,50 m
o PC.1 = PC coluna edutora e cabecote descarga
o PC.1=0,04 m/mx 292,50 m=~12,80m
o PC.2 = PC barrilete aco SCH 40 + PC valvula contr. bomba
o PC.2 = (69,44L/s / 200mm ag¢o / 30m extenséo) + 5,0 m
o PC.2=0,30m + 5,0m =6,00 m
Portanto,
o AMT = 292,50 +12,80 + 0,30 = 305,60 mca

e Poténcia nominal calculada + 15% = 406 CV;

e Poténcia nominal comercial adotada = 500 CV;

¢ Rotacdo nominal: 1750 RPM;

e  Motor elétrico de 4 polos, funcionamento ao tempo;

e Tensao nominal: 440 volts;

e Refrigeracdo: Préprio liquido bombeado (dgua);

e Eixo solido, bombeador, colunas, rotores, cabecote de descarga, motor elétrico,
entre outros, compativeis com o “objeto” contratado;

o TermOmetro na caixa de rolamento com display digital ligado a chave de partida;

e Sonda de medicao de nivel com display digital ligado a chave de partida;

¢ Fluxostato no tubo de descarga ligado a chave de partida.

e Sensor de nivel para permitir que o equipamento seja ligado somente com a
coluna completamente cheia de agua.

e Sistema de escorva completo.

Nota 04: A Contratada deveréd recalcular a AMT (Altura manométrica Total) e a poténcia real,
considerando o didmetro da coluna edutora e o rendimento especifico do

equipamento que ira fornecer/instalar.

Abafador de ruidos:

O motor vertical devera dispor de abafador de ruidos, confeccionado em chapas
de aco carbono ASTM A-36, espessura de 3,18mm ou 1/8”, com isolamento termoacustico e
antichama, nédo podendo ser utilizado 1& de vidro, devendo possuir coxins de apoio em
borracha nitrilica e/ou Neoprene, aberturas de acesso de ventilacdo, abertura com trancas e
olh&o para icamento.

A Contratada devera apresentar a fiscalizacdo DAAE, projeto construtivo do

abafador de ruido, para analise e aprovacao.
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Este equipamento devera abafar os ruidos gerados no funcionamento do motor
e outros equipamentos expostos ao tempo, respeitando os niveis de ruidos, conforme
preconiza a NBR vigente, considerando area mista predominantemente residencial e limites
de pressdao sonora de 50 dB, no periodo diurno, e 55 dB, no periodo noturno,

Prever pintura de acabamento em poliuretano sobre fundo anticorrosivo na cor a

ser determinada pela fiscalizagdo DAAE.

Bombeador:

Bombeador tipo turbina vertical com didmetro externo méaximo para atender o
didmetro interno do tubo de revestimento do poc¢o profundo, DI de 316,56 mm, projetado
para a operacao continua e eficiente, construido em estagios modulares de ligas metalicas,
com rotores em bronze ou inox, mancais radiais em neoprene ou bronze, lubrificagdo pelo
proprio liquido bombeado, resistente a corrosao e pressao, eixo em acgo inox 416 ou
superior, com valvula de retencdo de fundo de alto rendimento, até golpe de ariete,
dimensionada para suportar os esforcos mecéanicos e hidraulicos que a condigédo
operacional proporcionara, e manter a coluna cheia, dispor de crivo na sucgéo
confeccionado em aco inox.

O diametro externo maximo do conjunto moto bomba devera ser estipulado pelo
fabricante, considerando o didmetro interno do tubo de revestimento do poco, DI 316,56
mm, e 0 espago necessario para passagem da agua e refrigeragdo do equipamento.

Os testes de bancada deverdo atender a norma Hidraulic Institute, 100% da
rotacdo nominal.

Pintura com tinta apropriada para agua potavel (ep6xi ou adepoxi).

Mancal Axial:

O sistema de sustentacdo axial devera ser com caixa de rolamento/mancal
independente lubrificada a Oleo e refrigerada pelo préprio liquido bombeado, devendo
sustentar toda carga de empuxo do conjunto moto bomba, equipada com catraca ante
reversdo, dispositivo de protecao de temperatura e fluxo de agua, com monitoramento e
atuacdo no painel de acionamento do motor elétrico, PT 100 para monitoramento da

temperatura do 6leo devera ter acompanhado com display digital ligado na chave de partida.

Cabecote:
A sustentacdo e conexao da coluna de 8” flangeada, a saida para o cavalete
deverd ser por meio de pecga Unica fabricada em ferro ductil ou e ago carbono com

capacidade de sustentacdo da carga total do conjunto e suportar 0 empuxo operacional,
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contendo saida flangeada de diametro nominal maior ou igual a 200 mm, conjunto de
vedacédo por gaxeta montado em bronze ou selo mecénico, furo passante para guia de nivel
de didmetro minimo de 26 mm, pintura interna e externa, placa de identificacdo do conjunto
em inox, gravada em baixo relevo. Devera ser equipado com dispositivo contra partida a
seco e fluxos tato. Acompanha o cabecote placa de aco dimensionada para fixacdo na base
do poco evitando contato direto cabegote com estrutura de concreto.

Suporte Motor:

Devera ser fornecido e projetado para unir o eixo do motor elétrico a caixa de
rolamento/mancal, através de acoplamento flexivel tipo Falk, fabricada em liga de aco
fundido ou calderado, contendo no minimo 02 janelas de inspecdo para acesso ao

acoplamento, e manutengao.

Acoplamento:
O acoplamento devera ser tipo Falk, engrenado com duas metades flexiveis para
transmisséo de torque de alto rendimento, dimensionado para suportar a tragdo do motor e

conjunto moto bomba.

Coluna edutora:

Os tubos de coluna deveréo ser de aco SCH 40, norma NBR 5590, comprimento
de 3,00 m/br, sistema de conexao entre tubos com luva de unido, vedagao por anel oring’s e
alojamento dos mancais.

As roscas deverao sustentar o peso completo do conjunto com agua e garantir a
estanqueidade com presséo aplicada de + 1,5 vezes a pressao de trabalho, sem a utilizacéo
de vedadores liquidos secativo ou semi secativo.

O diametro interno da coluna edutora devera ser estipulado pelo fabricante,
considerando o didmetro interno do tubo de revestimento do poco, DI 316,56 mm, vazéo de
250 m3/h, AMT de 305 mca, poténcia maxima do motor de 401 HP e tubo galvanizado ou
PVC @ 3/4".

A tubulacdo devera ser pintada com uma tinta adepoxi 180, ou similar

(apropriada para agua potavel), na cor azul.

Eixos:
Os eixos de transmissdo deverdo possuir comprimento e didmetro adequado
para garantir a conexdo do bombeador ao acoplamento do motor, oferecendo condi¢cbes de

ajuste com travamento na unidade conectada ao acoplamento do motor, atender em
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dimensdo e resisténcia o torque imposto pelo motor para acionamento e operacao do
bombeador e demais forcas que nele atuar, confeccionados em ac¢o carbono SAE1045 com
tratamento em dois pontos de operacdo para mancais ou em aco inox 416, com roscas
macho extremidades acoplados por luvas com mesmo material construtivo dos eixos
confeccionadas de forma que apertem quando o bombeador estiver em operacéo.

Os eixos e luvas deverao ser entregue com protecdes contra impactos nas rocas

bem como oxidac&o para os materiais SAE1045.

Mancais:

Mancais guias confeccionados em aco inox 304 ou liga metélica que suporte os
esforgos aplicados sobre eles, com didmetros externo compativel com o sistema de fixagao
dos tubos da coluna e diametros adequados para assentamento e fixacdo das buchas guias.

Buchas Guia: deverdo ser em neoprene ou borrachas EPDM, lubrificadas com o

proprio liquido bombeado na temperatura de exploragéo.

Tubo Piezométrico:
Deverd ser fornecido e instalado guia de nivel com tubo galvanizado ou PVC
@ 3/4”, que serédo fixados com cinta galvanizada, paralelamente aos tubos da coluna

edutora.

Laje de protecdo Sanitaria:

Sera construida, em concreto armado, que recebera a base de sustentacdo do
Motor e Bomba, compreendendo escavacdo manual de vala em solo de 12 categoria, 04
brocas de concreto armado, Fck 20 Mpa, didmetro e profundidade, a ser definido de acordo
com projeto a ser apresentado pela Contratada, incluindo, forma de madeira para fundagéo
com tabua e sarrafo; armadura com 02 (duas) telas de aco CA 6,0 J 4,2 mm, malha 15 x 15
cm e concreto estrutural Fck 30 Mpa.

Base de sustentacdo:

Sera construida em concreto estrutural armado, com dimensfes e armadura
suficiente para suportar toda a carga do equipamento (bomba, coluna edutora, eixos,
cabecote e motor), devendo ser fixada a laje sanitaria e ao tubo de revestimento do pogo de
modo que ndo possibilite seu desprendimento, devendo absorver ainda, possiveis vibracdes
decorrentes do funcionamento do equipamento.

A Contratada sera responsavel pelo projeto da base, que devera ser

apresentado a fiscalizacdo DAAE, antes de sua execucao, para analise e aprovacao.
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Prestacao de servi¢cos de instalacéo in loco e start up do conjunto vertical:
Prestacao de servicos in loco, a cargo do Contratado, com fornecimento de méao
de obra, materiais e guindaste de tracdo, para execuc¢ao dos seguintes servigos:
e Confeccdo de base de sustentacdo em concreto armado, que receberd o
conjunto moto bomba vertical de eixo prolongado;
e Apresentar projeto executivo da base de sustentacdo, junto a fiscalizacdo deste
DAAE, para aprovagdo, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias;
e Transporte, carga e descarga dos tubos de coluna;
¢ Instalacdo do conjunto moto bomba vertical de eixo prolongado, regulagem do
conjunto, Startup, medicdo de niveis estatico e dindmico, vazdo, amaragem,
poténcia consumida em KW, temperatura dos mancais, acompanhamento do

funcionamento e medi¢cdo completa durante 24 horas.

Testes hidrostéticos:

As carcacas das bombas deverdo ser submetidas a teste hidrostatico, com
pressdo de 1,50 a 2,00 vezes a pressdo de trabalho especificada, durante 30 (trinta)
minutos.

A valvula de retencao devera ser submetida a teste hidrostatico de vedacgéo, com
carga equivalente de 1,50 a 2,00 vezes a pressdo de trabalho especificada, durante 15

(quinze) minutos.

Testes de desempenho:
Deveréo ser levantados 05 (cinco) pontos da curva sendo um de trabalho e os
demais, dois abaixo e dois acima do ponto de operacdo especificado, sendo que a Norma a
ser seguida serd a ABNT-MB 1032 (NBR 6400 ou ISO 9906), adotando-se as respectivas
recomendacdes de tolerancias.
Durante estes testes, 0s seguintes itens deverao ser levantados:
e Rotagcdo com 100%. (1.750);
e Vazado e Pressao;
e Corrente e tensao;
o Poténcia (consumo em Watts);
¢ Rendimento das bombas e dos conjuntos no ponto de trabalho.
Com base nesses itens, deverdo ser elaboradas as curvas reais de Q x Hm,

curvas de poténcias (saida) e curvas de rendimentos e poténcia consumida das bombas.

Péag. 16 de 17



2

'S,
o, >

' Departamento Autonomo de Agua e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 — Araraquara/SP
daae Fone: (16) 3324-9555 — Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.LE. ISENTO
araraquara www.daaeararaquara.com.br

Certificados de afericdo dos instrumentos:

Antes da execucdo de cada teste solicitado, a Contratada devera
obrigatoriamente apresentar, os certificados de afericdo dos instrumentos e ou
eguipamentos que serao utilizados nos testes a realizar.

Caso a data da ultima afericdo de algum instrumento e ou equipamento esteja
fora da validade, o teste ndo seré realizado até que seja providenciado um novo certificado

de aferi¢ao.

Nota 05: Todos os materiais a serem utilizados serdo novos/sem uso, de primeira qualidade,
resistentes e adequados as instalacfes a qual se destinam.
Todos os materiais deverdo obedecer as recomendacdes do presente memorial, as
normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas caracteristicas
reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos

idéneos.

7. REMOCAO DE RESIDUOS:

Apbs a conclusdo da obra, todo excesso de solo, restos de materiais, entulhos,
residuos de construcao civil e volumosos (RCCV), liquido/lama de perfuragdo, todo entulho,
sobra de materiais, residuos de construcao civil e volumosos (RCCV), entre outros, deveréo
ser encaminhados de acordo com a Lei Municipal n°® 6352/2005 e Decreto Regulamentar n°®
8431/2006, com a devida comprovacdo mediante apresentacdo de CTR (Controle de
Transporte de Residuos) e/ou outros documentos previstos em legislagdo. A area deve ser

entregue limpa e nas condi¢des que se encontrava antes do inicio dos servigos.

Divisdo de Planejamento
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