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Araraquara, 21 de outubro de 2024

Ao

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA (DAAE)
Rua Domingos Barbieri, n.° 100

CEP: 14.802-510

Araraquara - SP

A/C Eng° Luis Henrique Tinti

1 - INTRODUGAO

A Uniper Hidrogeologia e Perfuracdes Ltda. realizou a perfilagem éptica do poco tubular
profundo ETA FONTE, pertencente ao Departamento Auténomo de Agua e Esgotos de
Araraquara (DAAE) e localizado nas coordenadas geogréficas 21°46’12,66” S 48°10°'7,86” O,
conforme ATA de Registro de Precos n.° 07/2024, com o objetivo de verificar a atual situagéo

do poco.

Figura 01 - Localizacdo Poc¢o Tubular Profundo ETA Fonte em Araraquara (SP). Fonte: Google Earth em
21/10/2024.

O poco tubular profundo ETA FONTE, foi construido em 1995, pela empresa Contep

S/A Empresa Técnica de Perfuracdes, apresentando as seguintes caracteristicas construtivas:
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Diametros perfuracao: & 26" de 0,00 até 58,30 metros;
@17 1/2” de 58,30 até 230,00 metros;
217 de 230,00 até 330,00 metros;
17 1/2” de 330,00 até 427,00 metros;
@12 1/4” de 427,00 até 448,00 metros.

Tubos lisos: & 20” até 58,30 metros;
& 13 3/8” até 320,82 metros;
& 8 5/8” até 422,64 metros.

Posicao filtros 13 3/8” 237,93 até 255,64 metros;
espiralados: g5 43 3/8” 271,39 até 283,80 metros;
@ 13 3/8” 292,65 até 304,75 metros;

@ 8 5/8” 326,66 até 353,09 metros;

@ 8 5/8” 359,51 até 379,19 metros;

@ 85/8” 391,19 até 416,57 metros.

vazao (2000): 322,68 m3/h;
nivel estéatico (2000): 192,92 metros;
nivel dinamico (2000): 254,30 metros;

vazao especifica (2000): 5,2570 metros.

Em janeiro de 2020 a Uniper Hidrogeologia e Perfuracbes Ltda. realizou o
reencamisamento da coluna de producédo @ 8 5/8” com a instalagdo de uma coluna rosca

esquerda @ 4” apresentando o seguinte posicionamento:

De (m) A (m) Revestimento

316,55 332.96 ?;ol)- Tubo liso com rosca esquerda (com boca de @
332,96 345,01 @ 4” — Filtro espiralado, abertura 0,50 mm

345,01 349,01 @ 4” - Tubo liso

349,01 353,03 @ 4” — Filtro espiralado, abertura 0,50 mm

353,02 359,03 @ 4” - Tubo liso
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359,03 377,10 @ 4” — Filtro espiralado, abertura 0,50 mm
377,10 389,10 @47 - Tubo liso
389,10 413,17 @ 4” — Filtro espiralado, abertura 0,50 mm
413,17 414,21 @ 4” - Tubo liso

2 — SERVICOS EXCUTADOS

A operacao de perfilagem Optica foi realizada no dia 21 de outubro de 2024 pelo

Supervisor Bruno Raimundo.

A dupla camera giratéria de alta resolucdo utilizada permitiu a gravacado de

aproximadamente 2 horas e 25 minutos de video em cores, sendo composta tanto por

imagens verticais (visando o fundo do po¢co com uma angular de 110°), como por imagens

laterais em 360° (visando as paredes do po¢o com uma angular de 45 °).

Imagens especificas (FOTOGRAMAS) estdo anexadas a este relatorio para fins de

ilustragéo adicional.

Os quadros 01 e 02 a seguir contém as caracteristicas do poc¢o tubular observadas

durante a perfilagem otica.

Quadro 01: Caracteristicas do poco tubular ETA FONTE observadas.

De (m) A (m) Observado Fotos
01 0,00 4,308 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca 1e2
02 4,308 14,306 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniao rosca
03| 14,306 23,265 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca
04 | 23,265 33,407 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca
05 | 33,407 42,596 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca 3
06 42,596 52,334 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
07 52,334 61,482 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
08 61,482 71,937 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca
09 71,937 82,254 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
10 82,254 92,102 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
11| 92,102 102,398 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca 4
12 | 102,398 | 112,755 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca
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13| 112,755 | 121,918 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

14 | 121,918 127,75 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

15 127,75 131,236 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

16 | 131,236 | 141,229 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniao rosca

17 | 141,229 | 150,257 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca 5

18 | 150,257 | 156,415 | Tubo Liso @ 13 3/8" — Unido rosca 6

19 | 156,415 | 162,876 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

20 | 162,876 | 168,980 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca

21| 168,980 | 175,360 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca

22| 175,360 | 181,634 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

23| 181,634 | 188,244 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca

24 | 188,244 | 194,967 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unié&o rosca 7

25| 194,967 | 201,294 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

26 | 201,294 | 207,674 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca

27 | 207,674 | 214,563 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

2| 214863 | 224808 Tubo Liso & 13 3/8” — Uniéo rosca 6 10
e Nivel estatico: 221,41 metros

29 | 224,808 | 235,200 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca

30 | 235,200 | 245,588 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca 11e 12

31| 245,588 | 257,768 | Filtro jaquetado — Unido rosca 13

32| 257,768 | 263,872 | Filtro jaquetado — Uni&o rosca

2| 263872 | 272.154 Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca 416
e Possivel rompimento a 270,50 metros

2| 272154 | 280130 Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca
e Aparecendo muitos fios da rosca

35| 280,130 | 286,285 | Filtro jaquetado — Uni&o rosca

36 | 286,285 | 292,971 | Filtro jaquetado — Unido rosca 17 e 18

37| 292,971 | 302,121 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca
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OCO

e Aparecendo muitos fios da rosca
38| 302,121 | 308,264 | Filtro jaquetado — Unido rosca
39| 308,264 | 314,637 | Filtro jaquetado — Unido rosca
40 | 314,637 321,377 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
41| 321,377 325,25 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uni&o rosca 19
Tubo Liso @ 4” — Unido solda
42 325,25 329,697
e Topo rosca esquerda
43 329,697 335,906 | Tubo Liso @ 4” — Unido solda
44 | 335,906 342,095 | Tubo Liso @ 4” — Unido solda
45 342,095 348,207 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda 20
e Filtros colmatados
46 348,207 354,538 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda
e Filtros colmatados
47| 354,538 | 358,651 | Tubo Liso @ 4" — Unido solda
48 358,651 362,704 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda
e Filtros colmatados
49 362,704 369,008 | Tubo Liso & 4” — Unido solda
50 369,008 375,118 Filtro esplralado @ 4” — Unido solda 01
e Filtros colmatados
51 375,118 381,429 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda
e Filtros colmatados
- 381.429 387.645 Filtro es_plraladO D4 — Un_lao solda~ -
e Filtros colmatados, incrustagéo acentuada.
53 387,645 393,833 | Tubo Liso & 4” — Unido solda
54 | 393,833 400,012 | Tubo Liso @ 4” — Unido solda
55| 400012 406.241 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda
e Filtros colmatados
56 | 406241 412.756 Filtro esplralado @ 4” — Uniao solda
e Filtros colmatados
Filtro espiralado @ 4” — Unido solda
"
57| 412,756 ' e Filtros colmatados. 23
Filtro espiralado @ 4” — Unido solda
? 423,021 ¢ Filtros colmatados, tubo piezomeétrico impedindo 24
avanco perfilagem
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Referéncia

Nivel do solo

Quadro 02: Resumo das caracteristicas do poco tubular profundo ETA FONTE

De (m) A (m) Observado
0,00 245 558 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Uniéo rosca

e Nivel Estatico: 211,41 metros
248,558 | 263,872 | Filtro jaquetado @ 13 3/8” — Unido rosca
263872 | 280130 Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca

e Possivel rompimento a 270,50 metros
280,130 | 292,271 | Filtro jaquetado @ 13 3/8” — Uni&o rosca
292,271 | 302,121 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
302,121 | 314,637 | Filtro jaquetado 13 3/8” — Unido rosca
314,637 | 325,25 | Tubo Liso @ 13 3/8” — Unido rosca
325,25 | 342,095 | Tubo Liso @ 4” — Uni&o solda
342,095 | 354,538 | Filtro espiralado @ 4” — Unido solda
354,538 | 358,651 | Tubo Liso @ 4” — Uniéo solda
358,651 | 362,704 | Filtro espiralado @ 4” — Unido solda
362,704 | 369,008 | Tubo Liso @ 4” — Uniéo solda
369,008 | 387,645 | Filtro espiralado @ 4” — Uni&o solda
387,645 | 400,012 | Typo Liso @ 4” — Unido solda
400,012 | 423,021 | Filtro espiralado @ 4” — Unido solda

Referéncia Nivel do solo

3 — CONCLUSOES / RECOMENDACOES

A filmagem se inicia ao nivel do solo e atinge o nivel estatico a 211,41 metros de

profundidade.

O poco apresenta inclinacédo, nitido na marca dos flanges ao longo da camara de

bombeamento @ 13 3/8”.

Os tubos lisos estdo oxidados. No tubo liso @ 13 3/8”, aos 270,50 metros, onde a flange

encosta, parece haver rompimento.
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N&o foi identificado nenhum rompimento nos filtros jaquetados. Porém, pode ser que
alguns arames atras dos furos da jaqueta tenham rompido, o que acarretaria na producao
de solidos.

As secdes filtrantes jaquetadas, em sua maioria, encontram-se com os furos obstruidos.
As secles filtrantes espiraladas @ 4”, em sua maioria, encontram-se com alto grau de
colmatacéo, o que dificulta a identificacdo de possiveis rompimentos que possam estar
atras das incrustacoes.

Também é possivel verificar nos flanges do edutor marcas de furos da jagueta, podendo
ser um indicativo da regido rompida, ou ainda, devido a falta de manutencéo / limpeza
preventiva. Com as sec¢des filtrantes colmatadas, ocorre o aumento da velocidade do fluxo
de &gua do aquifero para o poco e, somando a trepidacdo no revestimento, devido a
flange estar encostada, acelera a passagem de sdélido.

A filmagem se encerrou em 423,021 metros de profundidade, quando a camera topou
com tubo piezométrico impedindo o avanco do equipamento.

Ocorreu um erro no contator onde ha uma diferenca de aproximadamente 10,00 metros
nas profundidades. Fazendo o calculo, verifica-se que 0 pogco estd com aproximadamente
2,50 metros de material assoreado, o que pode demonstrar que 0 rompimento ndo €
muito grande, ou ainda, que nao existe rompimento.

Recomenda-se, inicialmente, bombeamento air lift para verificar a producdo de solidos
pelo poco. Caso haja, realizar a isolagdo da coluna de produgédo @ 4”, para verificar qual
coluna estad produzindo sdlidos e confirmar o possivel rompimento a 270,50 metros.
Determinando qual a coluna produtora de sélidos, realizar o pistoneamento para encontrar
a localizacao exata.

N&o sendo observada producédo acentuada de sélidos, o problema pode estar relacionado
a obstrucdo dos filtros, onde a velocidade do fluxo somada a trepidacédo, ocasiona a
entrada de areia. Neste caso recomenda-se a limpeza com procedimentos quimicos e
mecanicos para a desobstrucdo dos filtros.

No caso de confirmacdo do rompimento aos 270,50 metros, uma opcdo seria a
cimentacdo com posterior corte da cimentacdo ou o reencamisamento da coluna @ 13
3/8”. Lembrando que ambos os procedimentos limitardo o equipamento de bombeamento

a ser instalado.
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Atenciosamente,

Assinado de forma digital por

GABRIELA FLORIO GABRIELA FLORIO

ARAGONI:35899911867 ARAGONI35899911867
Dados: 2024.11.29 17:06:15 -03'00'

Uniper Hidrogeologia e Perfuracdes Ltda.
Geologa Gabriela Florio Aragoni
CREA SP n.° 507090215-5
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DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
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10—-21-2024 11:39:14

0000..5383m

FOTO 01 - Visada de fundo — inicio da filmagem.

.~0004 .308m

10-21-2024 11:39:42 _

FOTO 02 — Visada lateral — unido rosca.

10—-21-2024 11:57:14

0041 .8235m

FOTO 03 - Visada de fundo — tubo de aco oxidado.

10—-21-2024 12:13:11

0083 .313m

FOTO 04 - Visada lateral — tubo liso.

10—-21—-2024 12:33:23

>
0149 847m

FOTO 05 —Visada de fundo — oxida¢&o do tubo

_10;21—2024 12:34:30

0152 .438m

FOTO 06 — Visada lateral — marca do flange no tubo
liso.
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10-21-2024 12:46:20

0192 .976m

FOTO 07 — Visada lateral — marca do flange no tubo
liso.

10-21-2024 12:53:14

0216 .877m

FOTO 08 — Visada de fundo — aproximacéo do nivel
estatico.

10-21-2024 15:08:43

0221 .007m

FOTO 09 - Visada de fundo — nivel estatico.

10-21-2024 12:54:48

0224 .808m

FOTO 10 - Visada lateral — unido entre tubos lisos.

10-21-2024 12:59:29

0238 .641m

FOTO 11 —Visada lateral — marca do flange no tubo
liso.

10—-21-2024 13:00:41

0244 .141m

FOTO 12 - Visada lateral — pontos oxidados no tubo
liso.

UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAGOES LTDA.

Av. Jodo Baptista Mendes Ferraz, 1981 - Portal das Laranjeiras - Araraquara/SP. CEP 14803-685 - Caixa Postal 491 - Fone/Fax: (16) 3331-6006 — DDG: 0800 550 5882

E mail: uniper@uniper.com.br / www.uniper.com.br




10-21-2024 13:
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FOTO 13 - Visada lateral — filtro jaquetado.
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FOTO 14 - Visada de fundo — possivel marca do
flange na zona de rompimento.
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FOTO 15 - Visada de fundo — possivel rompimento.
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FOTO 16 - Visada de fundo - possivel rompimento.

10-21-2024 13:14:49

- 0287 .687m

FOTO 17 —Visada de fundo — filtro jaquetado.

10-21-2024 13:15:12

0230 .262m

FOTO 18 — Visada lateral — filtro jaquetado.
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19—21—202‘: 13:24:30 ; 0325 135m

FOTO 19 — Visada de fundo — reducéo (topo rosca
esquerda).

.| 03fspac2me

10—21—-2024 15:40:14

FOTO 20 — Visada de fundo — filtro @ 4”.

10—-21-2024 15:51:37

G370 .8350m

FOTO 21 - Visada lateral — filtro @ 4” colmatado.

’ L -
10—21—-2024 15:55:47

7/ L7 % 0384 .833m

FOTO 22 - Visada de fundo — filtro @ 4” colmatado.

10-21-2024 16:08:18

0413 .417m

FOTO 23 —Visada lateral — filtro @ 4” colmatado.

10-21-2024 16:12:14

0422 .887m

FOTO 24 — Visada de fundo — tubo piezométrico, fim
da filmagem.
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Associacao Brasileira de
Aguas Subterréneas

CERTIFICADO

A ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS / ABAS

CERTIFICA A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EMPRESA
UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA.

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

FOIAVALIADA E CREDENCIADA COMO EMPRESA DE:

£ 500 M Profundi
m CONSTRUGAO DE POGOS EM ROCHAS CRISTALINAS 2t¢ 200 Metros de Profundidade

até 800 Metros de Profundidade
B CONSTRUGAO DEPOCOSEM ROCHAS SEDIMENTARES . L. btk s cudbironfols osen v bk pitdoslovy o b

B |NSTALAGAO DE CONJUNTOS DE BOMBEAMENTO E MANUTENGCAO DE POCOS TUBULARES

Maior que 45 kW (60 HP
PROFUNDOS. . .............. IS AR (P )ABAS. ABAS. .ARAS.. AR
m CONSULTORIA E SERVIGOS EM, HIDROGEOLOGIA E AGUAS SUBTERRANEAS, . . ., Fstudos

Hidrogeol6gicos; Locacdo e Projeto Técnico - Construtivos de Pogos Tubulares Profundos;

................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

PERANTE ESTA ASSOCIACAO COM VALIDADE DE UM ANO A PARTIR DESTA DATA.

SAO PAULO, 26 DE abril DE 2024
r? % M’ / /_jl'-':: T.,
; 7 74 i o
éﬂt Y
Secretdrio Executivo Presidente ABAS



OBJETIVO

A Associagio Brasileira de Aguas Subterraneas/ABAS, enditade nacional sem fins lucrativos, criada em
1978 congregando técnicos, empresas privadas estatais, autarquias e outros, ligados as Aguas Subterraneas,
instituiu esta qualificagcdo das empresas no sentido de:

a) Proteger o manancial subterrdneo dos problemas de contaminacdo, poluicdo e exploragao
inadequada, através de construcio dos Pogos Tubulares, de acordo com as Normas de Construgdo da ABNT,
adequadas para a utilizagdo prolongada;

b) Apresentar ao usuario do Pogo Tubular Profundo empresas capacitadas e habilitadas que atuam no

mercado;
c) Realizar o Pogo Tubular Profundo como uma "Obra de Engenharia", preservando o manancial
e subterréneo e captando-o adequadamente durante o maior tempo possivel, por ser a 4gua subterranea o

principal manancial de agua doce do Brasil e da Terra.

SIGNIFICADO

A Empresa Qualificada a ABAS possui os seguintes requisitos:
1. Esta devidamente registrada na Junta Comercial

2. E associada a ABAS

. Possui registro profissional junto ao CREA

4. Esta coordenada tecnicamente por profissional habilitado

5. Esta comprometida em realizar Pocos Tubulares Profundos conforme as Normas de Projeto e Construgao
de Pogo elaborado de ABNT

6. Na conclusédo do Pogo Tubular Profundo encaminha ao cliente Relatério Técnico Final contendo todos os
dados conforme normas daABNT

7. Néo se encontra em processo de concordata ou faléncia I_S_l .207.41 3/000 1 -8_21

- b
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8. Nao possui execugéo nos Cartérios de Protestos ASSOCiAL - BRASILEIRA
_ _ _ DE AGUAS SUBTERRANEAS - ABAS
9. Estaregularizada junto ao INSS, FGTS e Receita Federal %
Rua do Lago, 56
nstituto de Geociéncias - USP
CEP: 05508-080
O USUARIO E A ABAS i b

A ABAS tem o intuito de defender a utilizagdo adequada dos mananciais subterraneos, preservando-os, e
coloca-se a disposigao dos usuarios de aguas subterraneas e das empresas credenciadas ou néo.

Associagao Brasileira de Aguas Subterrianeas/ABAS
Rua Dr. Céandido Espinheira, 560 conj.32

Cep 05004-000 - Sdo Paulo - SP

Fone/Fax: (0xx11) 3871-3626

e-mail: info@abas.org

site: www.abas.org
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